Cennik 2017

BrFe

Be ahead



SPIS TRESC]

=
n
P
i T Y
B e )
_—
i's
0

SYSTEMY PARKINGOWE

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1Kodeksu Cywilnego.

Mimo dotozenia wszelkich starar nie gwarantujemy, ze publikowane dane techniczne nie zawierajg uchybieri lub bteddw,
ktdre nie moga jednak by¢ podstawa do roszczen. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy przed podjeciem decyzji
o kontakt z handlowcem.

BFT Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia.
Niniejszy cennik wchodzi w zycie z dniem 01.04.2017. Wszystkie poprzednie cenniki i/lub oferty tracg waznosc.

Copyright 2017 by BFT Polska Sp. z o.0.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, catosci lub fragmentéw bez zezwolenia jest zabronione.
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OGOLNE WARUNKI GWARANCII

1. Gwarancja jest wazna na terenie Polski i dotyczy produktow zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski.
2. Odpowiedzialnosc z tytutu gwarancji dotyczy wytacznie wad powstatych z przyczyn tkwigcych w produkcie.
3. Zgtoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w ktorym produkt zostat zakupiony lub firma dokonujaca instalaciji.
4. Podstawg do wnoszenia roszczen z tytutu gwarancji jest niniejsza karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu.

OKRES | SZCZEGOLOWE WARUNKI GWARANCII

1. BFT Polska Sp. z 0.0. zapewnia, ze produkt wolny jest od wad materiatowych i konstrukcyjnych przez okres 24 miesiecy
od dnia zakupu.

2. Okres gwarancji zostanie wydtuzony o dodatkowe 2 miesigce gdy Uzytkownik, w okresie do 60 dni po dokonaniu zaku-
pu, dokona rejestracji karty gwarancyinej za posrednictwem strony internetowej www.bft.pl lub www.supergwarancja.
pL.

3. Okres gwarancji zostanie wydtuzony o dodatkowe 6 miesiecy do 30 miesiecy gdy Uzytkownik, w okresie pomiedzy
10 i 12 miesigcem od dnia zakupu, wykona ptatny przeglad serwisowy.

4. Okres gwarancji zostanie wydtuzony o nastepne 6 miesiecy do 36 miesiecy gdy Uzytkownik, w okresie pomiedzy 22 i
24 miesigcem od dnia zakupu, wykona ptatny przeglad serwisowy. Wykonanie przegladu zostanie potwierdzone przez
uprawnionego Partnera Handlowego BFT poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w karcie gwarancyjnej.

6. Koszt przegladu serwisowego jest ustalony ryczattowo w kwocie 80 zt netto i nie obejmuije kosztéw dojazdu na miej-
sce instalacji.

7. Catkowity okres gwarancii, po spetnieniu powyzszych warunkow, bedzie wynosit 38 miesiecy od dnia dokonania zakupu.

WYtACZENIA GWARANCYINE

1. BFT zastrzega sobie prawo do odmowy swiadczenia bezptatnego serwisu w przypadku braku karty gwarancyjnej oraz
dokumentu zakupu (faktury lub paragonu) lub jesli informacje w nich zawarte sa niekompletne albo nieczytelne.
2. Gwarancja nie bedzie respektowana, gdy nazwa modelu lub numer seryjny umieszczony na produkcie zostaty zmienio-
ne, zmazane, usuniete lub zatarte.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuie:
a) okresowych przegladow technicznych oraz naprawy badz wymiany czesci lub podzespotéw wynikajacych z ich
naturalnego zuzycia ( takich jak baterie, akumulatory, zaréwki, bezpieczniki itp.)
b) uszkodzen i awarii spowodowanych wtaczaniem, uzytkowaniem lub obchodzeniem sie z produktem w sposéb nie-
zgodny z jego przeznaczeniem
C) kosztow transportu i zagrozen zwiazanych z transportem produktu z i do firmy BFT.
d) uszkodzer produktu bedacych nastepstwem:
- uzytkowania, ktorego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne, uszkodzenie powierzchni produktu lub jego
modyfikacje oraz uszkodzenie wyswietlaczy ciektokrystalicznych,
- nieprawidtowej instalacji lub nie uzytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i wedtug instrukcji BFT do-
tyczacych instalacii i uzytkowania
- nie serwisowania produktu zgodnie z instrukcjami BF T dotyczacymi prawidtowego serwisowania, instalacji produk-
tu w sposob niezgodny z instrukcja obstugi i sprzeczny ze standardami bezpieczenstwa obowigzujgcymi w Polsce
- napraw przeprowadzanych przez osoby nie bedace pracownikami BFT
- wypadkow, pozaru, dziatania cieczy lub wilgoci, chemikaliow i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego
goraca, nieprawidtowej wentylacji, wahar napiecia sieci zasilajacej, podtaczenia nadmiernego lub nieprawidtowego
napiecia, promieniowania, wytadowan elektrycznych tgcznie z btyskawicami, porywistych wiatrow raz dziatania
jakichkolwiek naturalnych sit zewnetrznych i uderzen.

Klient oswiadcza, ze warunki gwarancji sa mu znane oraz, ze zostat poinformowany o bezpiecznym sposobie uzytkowa-
nia produktu.
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SItOWNIKI DO BRAM PRZESUWNYCH

DB32945 00201

LEGENDA:
Empowered by

U LI N K 5 cyklih @
= 10 cykih @
60 cykii/ 24h @
80 cykli/ 240 @
160 cykli/ 24h @

praca ciggta .
praca ciggta 1500 kg, .

Przesuwne
praca ciagta 2200 kg,

60% do 3500 kg o

DEIMOS ULTRA BT A400
DEIMOS ULTRA BT A600
ARES ULTRA BT A 1000
ARES ULTRA BT A 1500
ICARO SMART AC A2000
ICARO ULTRA AC A2000
OBERON TRI' A2000 INV

DEIMOS AC A 600V
DEIMQS BT A400
ARES BT A 1000 V
DEIMOS AC A BOQV
DEIMOS AC A 600
DEIMOS BT A60O
ARES BT A1500 V
DEIMOS AC A 800
ARES BT A 1000
ARES BT A 1500

SP 3500

370 kg

Moc oferowania
Drostoty o

750 kg

800 kg
1000 kg
1500 kg
2000 kg

BFE

3500 kg o

ZASADY DOBORU SIEOWNIKA:

+ . Podane w tabeli powyzej dane dotyczace masy bramy, nie obejmujg oporéw toczenia. W przypadku bram jezdzacych po szynie nalezy doliczy¢
40%, natomiast w przypadku bramy samonosnej (podwieszanej) trzeba doliczy¢ 30% do masy rzeczywistej. Uzyskany w ten sposéb wynik
nalezy poréwnac z nominalng masa podang w tabeli.

W przypadku gdy rzeczywista masa bramy powiekszona o opory toczenia jest bardzo zblizona do wartosci podanej w tabeli, zaleca sie wy-
branie sitownika przeznaczonego do ciezszych bram. Masa bramy wypetnionej deskami moze znacznie sie zmienic¢ ze wzgledu na pochtaniang
przez drewno wilgoc. Nalezy pamietac takze, ze Zle zamontowana lub Zle skonstruowana i wykonana brama moze stwarzac tak duze opory, ze
zadne z powyzszych wyliczer nie beda prawidtowe. Jezeli podczas recznej obstugi, brama stawia duzy opér lub sg miejsca w ktérych sie klinuje
to nalezy brame poprawic¢. Brama na catej dtugosci, przy uzyciu statej sity, powinna sie przesuwac ruchem jednostajnym .

PRZYKLAD: 950 kg (masa bramy) + 30% (opory toczenia) = 1235 kg - wybor - sitownik ARES ULTRA BT A1500.

HOME

Intensywnos¢ uzytkowania podana w ilosci cykli na dobe, oznacza zalecang liczbe cykli na dobe. Najtatwiej obliczy¢ docelowa intensywnos¢

(AddEsts AUTRLLATIon mnozac liczbe pojazdéw przez 3 (érednia liczba uzycia bramy). Nalezy zwrdci¢ uwage czy brama bedzie takze stuzyta jako przejécie dla pie-
szych. Wtedy ilos¢ cykli moze sie gwattownie zmieni¢ i nalezy ja uwzglednic lub zaleci¢ uzytkowanie furtki.

Szybkosc i tatwosc¢ montazu oraz prostota uzytkowania sprawiaja, PRZYKLAD: o N . o

Ze nasze napedy s3 idealne do wykorzystania na wszystkich terenach 10 uzytkownikéw x 3 (Srednia liczba otwar¢ dziennie) =30 cykli/dobe - wybdr: sitownik DEIMOS ULTRA BT A600.

mieszkalnych. Sa bezpieczne i niezawodne. Mozna je zintegrowac tueoie b q b okredla éwiatto wiazd edzv stunkami [ e obeimuie dhugosc] ) )
2 SEECia U—Llﬂk W CE[U Zapewnienia taCZﬂOéCi kabLOWei LUb Zda[ﬂei. D ugosc bramy podana w metrach, okresla swiatto Wlazdu pomigdzy stupkami I nie obejmuje atugosci przeciwwagi.

idaelne do bram o skrzydle od 3 do 5 mietréw i napieciu 'BFt Ten parametr jest orientacyjny, gdyz mozemy spotkac bramy ktdre nie sg dtugie ale ciezkie.

od 24 do 400 V. Nasze napedy sa niezwykle wszechstronne

: . , ) Podczas doboru nalezy uwzgledni¢ wszystkie powyzsze informacje i dobra¢ sitownik spetniajgcy najwiekszy z parametrow.
i mozna je dostosowac do wszystkich patrzeb. yege ySHde ey I pefiiaiacy napvisiszy zp

Be ahead
Przyktad doboru sitownika do bramy 400 kg i 100 uzytkownikéw:
400 kg (masa bramy) + 30% (opory toczenia) = 520 kg, ze wzgledu na mase bramy mozemy zastosowac naped DEIMOS ULTRA BT A60O.
Brame uzytkuje 100 osab x 3 (sr. liczba uzyc) czyli otrzymujemy 300 cykli na dobe - wybdr ze wzgledu na czestotliwosc uzytkowania ICARO

WWW. bftpl‘ ULTRA AC A2000, nalezy zastosowac wiec naped ICARO ULTRA AC A2000 ze wzgledu na czestotliwos¢ uzytkowania.
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DEIMOS BT A KOMPLETACIJE DEIMOS BT A

Sitowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych. Przezna-
czone do bram o masie do 400 lub 600 kg. Posiadajg silniki
zasilane napieciem 24 V oraz wbudowang centrale steruja-
cg HAMAL. Programowanie centrali za pomocg przyciskow
i potencjometréw. Centrala sterujgca posiada zintegrowany
radioodbiornik 2-kanatowy z kodem dynamicznie zmiennym
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ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

e 63 bilotv. Funkci R DEIMOS BT A600 KIT PL Zestaw: sitownik DEIMOS BT A600, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2 1 1470,00 zt 1470,00 zt 1808,10 zt
e e s
y P Mg ' Yy 1530,00zt] 188190zt

pracy, mechaniczne wytaczniki kraricowe.

B e s

5 PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2
5

Model Sitownika

ILOSC CENA NETTO BRUTTO
DEIMOS BT A 400 | DEIMOS BT A 600 E?

&-

- fy DEIMOS BT A600 KIT PL Zestaw: sitownik DEIMOS BT A600, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2 1470,00 zt 1470,00 zt 1808,10 zt
Masa bramy (kg) 400 600 1o S -
| MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73.80 zt
Zasilanie 230V £10% 50 Hz | —
o | | RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
Silnik 24V l———164 | 255 {
1660,00 zt 2 041,80 zt
Moc pobierana 50 W 70W
Modut kota zebatego 4 mm (14 zebow)
A sitownik
Moment obrotowy 20 Nm 30 Nm )
B centrala sterujgca by
Predkos¢ przesuwu 12 m/min C akumulatory &> i Derri
Centrala sterujgca HAMAL D radioodbiornik ] .
Wykrywanie przeszkéd TAK E fotokomdrki
Rodzaj wykrywania przeszkad elektroniczne G listwa bezpieczeristwa . Ty
Wytaczniki kraricowe mechaniczne H kolumna do 2 linii 1 A=t I - w
fotokomarek =
Temp. pracy od -20°C do + 55°C I lampa sygnalizacyjna :
Stopieri ochrony P44 L sterowanie reczne PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
Smarowanie przektadni smar M listwa zebata DEIMOS BT A600 KIT PL Zestaw: sitownik DEIMOS BT A600, fotokomarki DESME, pilot MITTO B2 1470,00 zt 1470,00 zt 1808,10 zt
Tryb uzytkowania 80 cykli/dobe N puszka przytaczeniowa MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
Masa sitownika 7.9kg 8.7kg P— ot mm’ RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
Radioodbiornik/kanaty/pamiec whudowany/2-kanatowy/63 piloty 3x1.5 mm’ %1 mm ? RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67zt
Ustawianie parametrow pracy Trymery + mikroprzetaczniki RG 58 CVZ-S-PL Stalowa listwa zebata 30x8 mm, 1m z dystansami w komplecie 5 25,00 zt 125,00 zt 163,75 zt
1814002t 2231222

DEIMOS BT A400 KIT PL ro2s28900002  DEIMOS BT A600 KIT PL R925291 00002

Zestaw: DEIMOS BT A400 do
bram przesuwnych o masie do

Zestaw: DEIMOS BT A600 do
bram przesuwnych o masie do

400 kg, silnik 24V, centrala ste- [ 600 kg, silnik 24V, centrala ste-
rujgca HAMAL, wbudowany ra- rujgca HAMAL, wbudowany ra-
dioodbiornik 2-kanatowy na 63 dioodbiornik 2-kanatowy na 63
W piloty. Mechaniczne wytaczniki W piloty. Mechaniczne wytaczniki
kraficowe. Fotokomdrki DESME, & kraricowe. Fotokomarki DESME,
pilot MITTO B2. = pilot MITTO B2.
A 88 1400,00 zt 172,00zt £ 9 1470,00 zt 1808,10 zt
[
< BFt
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ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACIA 4

DEIMOS BT A600 KIT PL Zestaw: sitownik DEIMOS BT A600, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2 1470,00 zt 1470,00 zt 1808,10 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
CVZ-S-PL Stalowa listwa zebata 30x8 mm, 1m z dystansami w komplecie 5 25,00 zt 125,00 zt 153,75 zt
Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt

;
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DEIMOS ULTRA BT 0O KOMPLETACJE DEIMOS ULTRA BT

U-link  d-track erready rolingcode 24V

o z
- . 5
3 B ,rnu_
¢ <
5 z
a . . .
= Sitowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych. Przezna- B
X czone do bram o masie do 400 lub 600 kg. Posiadaja silnik g
Z zasilany napieciem 24 V oraz wbudowana centrale sterujaca G
MERAK. Programowanie centrali za pomocg wyswietlacza
LCD. Centrala sterujgca posiada zintegrowany radioodbiornik
2-kanatowy z kodem dynamicznie zmiennym z pamiecig na PRZYKt.ADOWA KOMPLETACJA 1 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
63 piloty. Funkcja amperometrycznego wykrywania prze- DEIMOS ULTRA BT A600 KIT PL Zestaw: sitownik DEIMOS ULTRA BT AG00, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2 1 1540,00 zt 1540,00 zt 1894,20 zt
szkdd, miekki start, zwolnienia na koricu cyklu pracy, magne- MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 ] 60.00 zt 60,00 zt 73.80 2t
tyczne wytaczniki kraricowe. Sygnalizacja koniecznosci prze- 1600,002zt| 1968,00 zt
gladu, 4 poziomy dostepu do menu zabezpieczone hastem.
I':x"‘,_' @
\ L
287 i -
Model Sitownika PRZYKL ADOWA KOMPLETACJA 2 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
” & DEIMOS ULTRA BT A600 KIT PL Zestaw: sitownik DEIMOS ULTRA BT AG00, fotokomérki DESME. pilot MITTO B2 1 1540,00 zt 1540,00 zt 1894,20 zt
Masa bramy (kg) 400 600 bl | _,jl MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
Zasilanie 230V +10% 50 Hz | 320 | RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 1 130,00 zt 130,00 zt 155,50 zt
Silnik 24V l———164 | 255 { 1730,00 zt 2127,90 zt
Moc pobierana 50 W 70W
Modut kota zebatego 4 mm (14 zebow)
A sitownik
Moment obrotowy 20 Nm 30 Nm )
- ; B centrala sterujaca
Predkos¢ przesuwu 12 m/min C akumulatory %
Centrala sterujgca MERAK D radioodbiornik o
Wykrywanie przeszkod TAK E fotokomarki ]
Rodzaj wykrywania przeszkéd elektroniczne G lstwa bezpieczenstwa
Wytaczniki kraricowe magnetyczne zblizeniowe H kolumna do 2 n
yta gnety! - ; fotokomarek | - w
Temp. pracy 0d-20°C do +55°C = I lampa sygnalizacyjna 3
Stopierl ochrony P44 L sterowanie reczne
Smarowanie przektadni smar M listwa zebata PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
Tryb uzytkowania 80 cykli/dobe N puszka przytaczeniowa DEIMOS ULTRA BT AGOQ KIT PL Zestaw: sitownik DEIMOS ULTRA BT A60O, fotokomdrki DESME, pilot MITTO B2 1 1540,00 zt 1540,00 zt 1894,20 zt
Masa sitownika 7.9kg 8.7kg 25 mm? ot MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
. —OX1 MM
Radioodbiornik/kanaty/pamiec whudowany/2-kanatowy/63 piloty 3x1.5 mm’ 2x1mm* RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
Ustawianie parametrow pracy wyswietlacz LCD RG 58 RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
CVZ-S-PL Stalowa listwa zebata 30x8 mm, 1m z dystansami w komplecie 5 25,00 zt 125,00 zt 153,75 zt
1884,00 zt 231732zt
DEIMOS ULTRA BT A400 KIT PL rs2s29000002 DEIMOS ULTRA BT AG0O KIT PL  r925292 0ooo2
Zestaw: DEMOS ULTRA BT Zestaw: DEIMOS ULTRA BT e T e
D A400 do bram przesuwnych e L A600 do bram przesuwnych I
4 o masie do 400 kg, silnik 24V, 4 o masie do 600 kg, silnik 24V,
? centrala MERAK, wbudowany ? centrala MERAK, wbudowany
radioodbiornik 2-kanatowy na radioodbiornik 2-kanatowy na
oL 63 piloty. Magnetyczne wytacz- % oL 63 piloty. Magnetyczne wytacz- |
3 - niki kraricowe. Fotokomarki DE- i - niki krarcowe. Fotokomarki DE- a ol
SME, pilot MITTO B2 SME, pilot MITTO B2. -
8.8 1470,00zt 180810zt  [A 9 1540,00 zt 1894,20 zt PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
DEIMOS ULTRA BT A600 KIT PL Zestaw: sitownik DEIMOS ULTRA BT A600, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2 1 1540,00 zt 1540,00 zt 189420 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
CVZ-S-PL Stalowa listwa zebata 30x8 mm, 1m z dystansami w komplecie 5 25,00 zt 125,00 zt 153,75 zt
Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt
2249,00 zt 2766,27 zt

. @ @ -
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DEIMOS AC KOMPLETACIJE DEIMOS AC

erready rolingcode 24V

jaca SHYRA AC SL lub SHYRA AC SL F w modelu AC 800. :

Programowanie centrali za pomoca przyciskéw i potencjo- : i
metréw. Centrala sterujgca posiada zintegrowany radiood- N ==
biornik 2-kanatowy z kodem dynamicznie zmiennym z pa- == 1

miecig na 63 piloty. Wykrywanie przeszkdd realizowane za
pomocy sprzegta ciernego w wersji AC 600 lub elektronicz-

: . g
% Sitowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych. Przezna- — E;L
y czone do bram o masie do 600 lub 800 kg. Posiadaja silnik & e
= zasilany napieciem 230 V oraz wbudowang centrale steru- By 0> B
z [u]

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

nie w modelu AC 800. Modele w wersii “\ mala ZWiQkSZOﬂa DEIMOS AC A 600 KIT PL Zestaw: sitownik DEIMOS AC A600, fotokomdrki DESME, pilot MITTO B2 1 1420,00 zt 1420,00 zt 1746,60 zt
predkosc do 11 m/min i obstuguja bramy odpowiednio o ma- LD 222 Pilot Z-kanatowy MITTO B2 1 50,007z 60.00z¢ 73802t
sach do 3701500 kg.
b, )
i =
WMo
R |

== !

_

AL NN EREE
Masa bramy (kg) 600 370 800 500 DEIMQOS AC A 600 KIT PL Zestaw: sitownik DEIMOS AC A600, fotokomdrki DESME, pilot MITTO B2 1 1420,00 zt 1420,00 zt 1746,60 zt
Zasilanie 230V +10% 50 Hz MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00zt 73.80 zt
Silnik 230V RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
Moc pobierana 400 W 300 W
Modut kota zebatego 4 mm 14 zebow 18 zebow 14 zebow 18 zehow
Moment obrotowy 18 Nm 20 Nm
Predkos¢ przesuwu 9 m/min ' m/min 9 m/min N'm/min
Centrala sterujgca SHYRA AC SL SHYRA ACF SL i
Wykrywanie przeszkad TAK T ~ e
Rodzaj wykrywania przeszkod sprzegto cierne elektroniczne 3 i
Wytaczniki kraricowe mechaniczne : 4
Temp. pracy 0d -20°C do +55°C , = ; _--'- = E - w
Stopieri ochrony P24 . - — _

Smarowanie przektadni smar

Tryb uzytkowania 5 cykli/h 10 cykli/h 5 PRZYKLADOWA KOMPLETACJA 3

T —— 7.9kg 9.4kg [T | T i DEIMOS AC A 600 KIT PL Zestaw: sitownik DEIMOS AC A600, fotokomdrki DESME, pilot MITTO B2 1 1420,00 zt 1420,00 zt 1746,60 zt

Radioodbiornik/kanaty/pamiec whbudowany/2-kanatowy/63 piloty W f—i—— 20"'—'{ MITTO B2 Al 2ty MO B2 L 60.002 60,002 7380z

Ustawianie parametréw pracy trymery +mikroprzetaczniki ——164 | 255 l RADIUS B LTA230 R2 e SR RARIUS 210 ez ey 1 100,00 zt 100.00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
CVZ-S-PL Stalowa listwa zebata 30x8 mm, 1m z dystansami w komplecie 6 25,00 zt 150,00 zt 184,50 zt

1759,00 zt 2163,57 zt

DEIMOS AC A 600 KIT PL ro2s28200002 DEIMOS AC A 8OO KIT PL ro2s28300002 DEIMOS AC A 600 V KIT PL

k Zestaw: Sitownk DEIMOS AC
a A 600 do bram przesuwnych
o masie do 600 kg, silnik 230V,
centrala sterujgca SHYRA AC SL,
o wbudowany radioodbiornik 2-ka-
= natowy na 63 piloty. Mechanicz-

ne wytaczniki kraricowe. Fotoko-

Zestaw: Sitownik DEIMOS AC A
800 do bram przesuwnych o
masie do 800 kg, silnk 230V,
centrala SHYRA AC F SL, radio-
odbiornik 2-kanatowy na 63 pilo-
ty. Mechaniczne wytaczniki kran-
cowe. Fotokomorki DESME, 2
piloty MITTO B4, Lampa z antena.

Zestaw: Sitownik DEIMOS AC A
600 V (wersja szybka) do bram
o masie do 370 kg, silnik 230V,
centrala sterujgca SHYRA AC SL,
radioodbiornik 2-kanatowy na 63
piloty. Mechaniczne wytaczniki
kraricowe. Fotokomdrki DESME,
pilot MITTO B2.

1650,00 zt 2029,50 zt

1,0

1550,00 zt 1906,50 zt

=== moarki DESME, pilot MITTO B2.
A 1o 1420,00 zt 1746,60 zt
DEIMOS AC A 800 V KIT PL

i Zestaw: Sttownik DEIMOS AC A 800

n V (wersja szybka) do bram prze-
suwnych o masie do 500 kg, silnik
230V, centrala sterujgca SHYRA AC
o F SL, wbudowany radioodbiornik

- 2-kanatowy na 63 piloty. Mecha-
I niczne wytaczniki kraricowe. Foto-

| - komadrki DESME, pilot MITTO B2.
A 13.0 1750,00 t 2152,50 zt

o 3

Be ahead

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

DEIMOS AC A 600 KIT PL Zestaw: sitownik DEIMOS AC A600, fotokomdrki DESME, pilot MITTO B2 1 1420,00 zt 1420,00 zt 1746,60 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
CVZ-S-PL Stalowa listwa zebata 30x8 mm), 1m z dystansami w komplecie 7 25,00 zt 175,00 zt 215,25 zt
Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt

@
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ARES BT A 1000-1500

© 0 0K

Model Sitownika
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rolingcode 24V

Sitowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych oraz do
bram pracujacych intensywnie. Przeznaczone do bram o ma-
sie do 1000 kg (wersja BT A1000) lub 1500 kg (wersja BT A
1500). Posiadajg silnik zasilany napieciem 24 V oraz wbudo-
wang centrale sterujgcga HAMAL wyposazong w przetaczniki
DIP-SWITCH i potencjometry. Centrala posiada tryb samo-
uczenia (dobdr sit i parametréw). Dodatkowo posiada zin-
tegrowany radioodbiornik 2-kanatowy z kodem dynamicz-
nie zmiennym z pamiecig na 63 piloty. Dodatkowe funkcje
miekkiego startu oraz zwolnienia na koricu cyklu zwiekszaja
estetyke pracy. Bezpieczeristwo zapewnia funkcja ampero-
metrycznego wykrywania przeszkéd. Napedy wyposazone
sg w wytaczniki kraricowe mechaniczne. Wysprzeglenie za
pomocyg klucza spersonalizowanego. Wersje V posiadaja
wieksza predkos¢ pracy w stosunku do wersji standardowe;.

KOMPLETACIE ARES BT A 1000-1500

Q
w

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

ARES BT A 1000 KIT Zestaw: sitownik ARES BT A1000, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2 1 2 450,00 zt 2 450,00 zt 3 013,50 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
| 2510.002t] 3087.302t

WS 2

aumnsaz.id Apaden

biazalbEiie) 1000 1500 PRZYKt ADOWA KOMPLETACIA 2
Masa bramy (kg) wersja V 500 750 ARES BT A 1000 KIT Zestaw: sitownik ARES BT A1000, fotokomarki DESME, pilot MITTO B2 1 2 450,00 zt 2 450,00 zt 3 013,50 zt
Zasilanie 230V+10% 50 Hz MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO 62 1 60.00 4 6000 2t 73,802t
Silnik 24V RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
Moc pobierana 2400 00w A sitownik
Modut kota zebatego 4 mm (14 zebowlub 18 zebdw wersja V) )
B centrala sterujgca
Moment obrotowy 30 Nm 35Nm C akumulatory
Predkos¢ przesuwu 9 m/min lub 12 m/min wersja V D radioodbiornik
Centrala sterujaca HAMAL E fotokomdrki
Wykrywanie przeszkod TAK G listwa bezpieczeristwa
) ) . ) H kolumna do 2 linii
Rodzaj wykrywania przeszkdd elektroniczne ,
fotokomadrek
Wytaczniki kraricowe mechaniczne I lampa sygnalizacyjna
Temp. pracy od -20°C do +55°C L sterowanie reczne
Stopier ochrony P24 M listwa zebata % ﬁ - w
Smarowanie przektadni smar N puszka przytaczeniowa
Tryb uzytkowania 160 cykli/dobe pasm — samm? PRZYKtADOWA KOMPLETACJA 3
Masa sitownika 13,5 kg 145 kg 3x1.5 mm’ 1 mm ARES BT A 1000 KIT Zestaw: sitownik ARES BT A1000, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2 2 450,00 zt 2 450,00 zt 3 013,50 zt
Radioodbiornik/kanaty/pamiec whudowany/2-kanatowy/63 piloty —Ress MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00z 73.80 zt
Ustawianie parametréw pracy trymery +mikroprzetaczniki RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
CVZ-S-PL Stalowa listwa zebata 30x8 mm), 1m z dystansami w komplecie 6 25,00 zt 150,00 zt 184,50 zt
ARES BT A 1000 pozeiegooonz  ARES BT A 1000 KIT ARES BT A1000 V P926190 00002

ARES BT A 1000 sitownik do
bram przesuwnych o masie
bramy do 1000 kg, wyposazony
w silnik 24 V, centrala sterujaca
HAMAL, wbudowany radiood-
biornik 2-kanatowy na 63 piloty.
Mechaniczne wytaczniki krarico-
we. Miekki start, zwolnienia.

Zestaw: Sitownk ARES BT A
1000 do bram przesuwnych o
masie do 1000 kg, silnik 24V,
centrala HAMAL, radioodbiornik
2-kanatowy na 63 piloty. Me-
chaniczne wytaczniki kraricowe.
Fotokomorki DESME, pilot MITTO
B2.

ARES BT A 1000 V wersja szyb-
ka (12 m/min) sitownik do bram
przesuwnych o masie bramy do
1000 kg, wyposazony w silnik
24V, centrala sterujgca HAMAL,
whbudowany radioodbiornik 2-ka-
natowy na 63 piloty. Mechanicz-
ne wytaczniki kraricowe.

(35 2250,00zt &3 2767502zt (A 140 245000zt @0 301350zt A B5 4300,00zt E7% 5289,00 zt

ARES BT A 1500 ro2s18700002  ARES BT A 1500 KIT ARES BT A1500 V P926188 00002
ARES BT A 1500 sitownik do Zestaw: Sitownk ARES BT A ARES BT A 1500 V wersja szyb-
bram przesuwnych o masie 1500 do bram przesuwnych o ka (12 m/min) sitownik do bram
bramy do 1500 kg, wyposazony masie do 1500 kg, silnik 24V, przesuwnych o masie bramy do
w silnk 24 V, centrala sterujaca centrala HAMAL, radioodbiornik 750 kg, wyposazony w silnik 24
HAMAL, wbudowany radiood- 2-kanatowy na 63 piloty. Me- V, centrala sterujgca HAMAL,
biornik 2-kanatowy na 63 piloty. chaniczne wytaczniki kraricowe. wbudowany radioodbiornik 2-ka-
Mechaniczne wytaczniki krarico- Fotokomdrki DESME, pilot MITTO natowy na 63 piloty. Mechanicz-
we. Miekki start, zwolnienia. B2. ne wytaczniki kraricowe.

A 145 2420,00zt ©92976,602zt (A 150 2620,00zt 0322260zt (A 145 4730,00 5817,90 zt

-
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PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

ARES BT A 1000 KIT Zestaw: sitownik ARES BT A1000, fotokomdrki DESME, pilot MITTO B2 2 450,00 zt 2 450,00 zt 3013,50 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00zt 73.80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
CVZ-S-PL Stalowa listwa zebata 30x8 mm, 1m z dystansami w komplecie 7 25,00 zt 175,00 zt 215,25 zt
Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt

@ -
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ARES ULTRA BT A 1000-1500

Sitowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych oraz do —
bram pracujgcych intensywnie. Przeznaczone do bram o 3

masie do 1000 kg (wersja ULTRA BT A1000) lub 1500 kg

(wersja ULTRA BT A 1500). Posiadajg silnik zasilany na-
PRZYKLADOWA KOVPLETACIA

pieciem 24 V oraz wbudowang centrale sterujacg MERAK
z wyswietlaczem LCD. Centrala posiada tryb samouczenia

ARES ULTRA BT A 1000 KIT Zestaw: sitownik ARES ULTRA BT A1000, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2 1 2 620,00 zt 2 620,00 zt 322260zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00zt 60,00zt 73.80 2t

(dobor sit i parametréw). Dodatkowo posiada zintegrowany

KOMPLETACIJE ARES ULTRA BT A 1000-1500
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radioodbiornik 2-kanatowy z kodem dynamicznie zmiennym
z pamiecig na 63 piloty. Dodatkowe funkcje miekkiego star-
tu oraz zwolnienia na koricu cyklu zwiekszajg estetyke pra-
cy. Bezpieczenstwo zapewnia funkcja amperometrycznego
wykrywania przeszkdéd. Napedy wyposazone sg w magne-
tyczne zblizeniowe wytaczniki krancowe. Wysprzeglenie za
pomoca klucza spersonalizowanego.

Model Sitownika

WS 2

Masa bramy (kg) 1000 1500 PRZYKE ADOWA KOMPLETACJA 2
Zasilanie 230V +10% 50 Hz ARES ULTRA BT A 1000 KIT Zestaw: sitownik ARES ULTRA BT A1000, fotokomorki DESME, pilot MITTO B2 1 2 620,00 zt 2620,00 zt 3222607zt
Silnik 24V MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00zt 73.80 zt
Moc pobierana 240 W 400 W RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
Modut kota zebatego 4 mm (14 zebow) o
A sitownik
Moment obrotowy 30 Nm 35Nm B centrala sterujaca
Predkos¢ przesuwu 9 m/min C akumulatory
Centrala sterujgca MERAK D radioodbiornik
Wykrywanie przeszkéd TAK E fotokomorki
Rodzaj wykrywania przeszkad elektroniczne G listwa bezpieczefistwa
Wytaczniki kraricowe magnetyczne zblizeniowe H kolumna do 2 fini
fotokomarek
Temp. pracy od -20°C do +55°C I lampa sygnalizacyjna
Stopier ochrony P24 L sterowanie reczne ‘ % ﬂ - W
Smarowanie przektadni smar M listwa zebata
Tryb uzytkowania RGN N puszia prayiaczeniowa PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3
Masa sitownika 13,5kg 14,5kg HEMM s mm’ ARES ULTRA BT A 1000 KIT Zestaw: sitownik ARES ULTRA BT A1000, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2 1 2 620,00 zt 2620,00 zt 3222,60 zt
Radioodbiornik/kanaty/pamiec wbudowany/2-kanatowy/63 piloty . ;21558 mm’ 2x1 mm* MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73.80 zt
Ustawianie parametrow pracy SRR D RADIUS B LTA24R1 Lampa sygralizacyjna RADIUS 24V z antena 1 130,00 2 130,00 2t 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
CVZ-S-PL Stalowa listwa zebata 30x8 mm, 1m z dystansami w komplecie 8 25,00 zt 200,00 zt 246,00 zt
ARES ULTRA BT A 1000 ro2s19300002  ARES ULTRA BT A 1500 ro2e19100002  ARES ULTRA BT A 1000 KIT

ARES ULTRA BT A 1000 sitownik
do bram przesuwnych o masie
bramy do 1000 kg, wyposazony
w silnik 24 V, centrala sterujaca
MERAK, whudowany radiood-
biornik 2-kanatowy na 63 piloty.
Magnetyczne wytaczniki krarico-
we. Miekki start, zwolnienia.

ARES ULTRA BT A 1500 sitownik
do bram przesuwnych o masie
bramy do 1500 kg, wyposazony
w silnik 24 V, centrala sterujaca
MERAK, whudowany radiood-
biornik 2-kanatowy na 63 piloty.
Magnetyczne wytaczniki krarico-
we. Miekki start, zwolnienia.

Zestaw: Sitownik ARES ULTRA BT
% A 1000 do bram przesuwnych

o masie do 1000 kg, silnik 24V,
centrala MERAK, radioodbiornik
2-kanatowy na 63 piloty. Ma-
gnetyczne wytaczniki kraricowe.
Fotokomdrki DESME, pilot MITTO
B2.

2420,00 zt B4 2 976,60 zt

2620,00zt A 3222,60zt

#4140

2620,00 zt 3222,60zt

ARES ULTRA BT A 1500 KIT

‘Qﬂ-w—-'

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4 ILOSC CENA NETTO BRUTTO

ARES ULTRA BT A 1000 KIT Zestaw: sitownik ARES ULTRA BT A1000, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2 1 2 620,00 zt 2 620,00 zt 3222,60 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt

Zestaw: Sitownik ARES ULTRA BT 1
A 1500 do bram przesuwnych
% o masie do 1500 kg, silnik 24V, 1

centrala MERAK, radioodbiornik

2-kanatowy na 63 piloty. Ma- 1

gnetyczne wytaczniki kraricowe. _C| i B P

Potokomorki DESE, plot MITTO CVZ-S-PL Stalowa listwa zebata 30x8 mm), 1m z dystansami w komplecie 8 25,00 zt 200,00 zt 246,00 zt
| B2. Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt

[ 3400002| 416602

A 150 2820,00zt E7 3468,60 zt

Be ahead Be ahead
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ICARO AC

Sitowniki do bram przesuwnych przemystowych. Przysto-
sowane sg do pracy ciagtej. Przeznaczone do bram o ma-
sie do 2000 kg i dtugosci do 14 m. Posiadajg silnik zasila-
ny napieciem 230V z wtasnym systemem chtodzenia oraz
wbudowang centrale sterujgcg LEO B CBB wyposazona
w wyswietlacz LCD. Centrala posiada dwa tryby programo-
wania: uproszczony i zaawansowany. Dodatkowo posiada
zintegrowany radioodbiornik 2-kanatowy z kodem dyna-
micznie zmiennym z pamiecia na 63 piloty. Bezpieczeristwo
zapewnia enkoder optyczny stuzacy do wykrywania prze-
szkdd oraz ustalania charakterystycznych potozen bramy
np. czesciowego otwarcia. Sitownik posiada przektadnie
w kapieli olejowej oraz dodatkowe sprzegto mechaniczne
przecigzeniowe. Wersja ULTRA wyposazona jest w magne-
tyczne wytaczniki kraricowe.

9

Model Sitownika

Parametr ICARO SMART AC A2000 | ICARO ULTRA AC A2000

1865
35, 55 35 33

Masa bramy (kg) 2000
Zasilanie 230V +10% 50 Hz 2
Silnik 230V - s .
Moc pobierana 750 W . -
Modut kota zebatego 4 mm (18 zebdw)

A sitownik
Moment obrotowy 40 Nm )

B centrala sterujgca
Predkos¢ przesuwu 9 m/min D radioodbiornik
Centrala sterujgca LEO B CBB E fotokomorki
Wykrywanie przeszkéd TAK G listwa bezpieczeristwa
Rodzaj wykrywania przeszkéd elektroniczne (enkoder) H kolurnna do 2 linii

D ) fotokomarek
Wytaczniki kraricowe mechaniczne magnetyczne o
X " | lampa sygnalizacyjna

Temp. pracy 0d-20°C do +55°C L sterowanie reczne
Stopieri ochrony P24 IP55 M listwa zebata
Smarowanie przektadni olej ERGOIL N puszka przytaczeniowa

Tryb uzytkowania praca ciagta
Masa sitownika 25kg R
2x1.5 mm — 5x1mm’
Radioodbiornik/kanaty/pamiec whbudowany/2-kanatowy/63 piloty 3x1.5 mm’ 2x1 mm’
—— RG58

Ustawianie parametrow pracy wyswietlacz LCD

ICARO SMART AC A2000 ra2s23s 00002 ICARO ULTRA AC A2000 po2s23soooo2  ICARO SMART AC A2000 KIT

ICARO SMART AC A2000 sitow-
= nik do bram o masie do 2000 kg,
silnik 230V, centrala LEO B CBB,

ICARO ULTRA AC A2000 sitownik
do bram o masie do 2000 kg,
silnik 230V, centrala LEO B CBB,

Zestaw: Sitownik SMART AC
A2000 do bram o masie do
2000 kg, silnk 230V, centrala

|1_-" %=
i

e # radioodbiornik 2-kanatowy na 63 radioodbiornik 2-kanatowy na 63 LEO B CBB, radioodbiornik 2-ka-
e & -@" piloty. Przektadnia w kapieli olejo- piloty. Przektadnia w kapieli olejo- natowy na 63 piloty. Mechanicz-
gy & oy wej. Wykrywanie przeszkéd, me- wej. Wykrywanie przeszkéd, ma- ne wytaczniki kraficowe. Foto-
“‘: & chaniczne wytaczniki kraricowe. gnetyczne wytaczniki kraricowe. komdrki DESME, pilot MITTO B2.
L Praca ciagta. Praca ciagta. Praca ciagta.
A 200 3000,00zt ©63690,00zt /A 200 2850,00 zt 350550zt A 200 3200,00 zt 3936,00z
ICARO ULTRA AC A2000 KIT

Zestaw: Sitownik ICARO ULTRA
= AC A2000 do bram o masie do

|1-" %= o

Wy 2000 kg, silnk 230V, centrala
T ‘,
et 4” LEO B (BB, radioodbiornik 2-ka-
WP 4' natowy na 63 piloty. Magnetycz-
gy T AT
it & oo ne wytaczniki kraricowe. Foto-
e = komérki DESME, pilot MITTO B2.
Praca ciagta.
A 20 3050,00zt 375150 z

- 3
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KOMPLETACIJE ICARO AC

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1 ILOSC CENA NETTO BRUTTO

ICARO SMART AC A2000KIT  Zestaw: sitownik ICARO SMART AC A2000, fotokomarki DESME, pilot MITTO B2 1 3 200,00 zt 3200,00 zt 3 936,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

3 260,00 zt 4 009,80 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

ICARO SMART AC A2000 KIT ~ Zestaw: sitownik ICARO SMART AC A2000, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2 1 3200,00 zt 3200,00 zt 3936,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

ICARO ULTRA AC A2000 KIT Zestaw: sitownik ICARO ULTRA AC A2000, fotokomarki DESME, pilot MITTO B2 1 3 050,00 zt 3 050,00 zt 3 751,50 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
CVZ-S-PL Stalowa listwa zebata 30x8 mm, 1m z dystansami w komplecie 8 25,00 zt 200,00 zt 246,00 zt

| 3aas00st| 42207

PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 4

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

ICARO ULTRA AC A2000 KIT Zestaw: sitownik ICARO ULTRA AC A2000, fotokomérki DESME, pilot MITTO B2 3 050,00zt 3 050,00 zt 3 751,50 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
CVZ-S-PL Stalowa listwa zebata 30x8 mm, 1m z dystansami w komplecie 8 25,00 zt 200,00 zt 246,00 zt
Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt

3 804,00 zt 4 678,92 zt
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OBERON

® 0 @ E 0

U-link rmlingcode  eelink  pracaciggta 230V

Masa bramy (kg)

Zasilanie

Silnik

Moc pobierana

Modut kota zebatego
Maksymalna predkosc przesuwu
Predkos¢ przesuwu zgodnie z CE
Centrala sterujgca

Wykrywanie przeszkdd
Wytaczniki krarcowe

Temp. pracy

Stopieri ochrony

Smarowanie przektadni

Tryb uzytkowania

Tryb uzytkowania

Masa sitownika
Radioodbiornik/kanaty/pamie¢
Ustawianie parametrow pracy

Model Sitownika
OBERON

2000
230V +10% 50 Hz
230V zinwerterem
0,75 kW
4 mm (25 zehow)
39 m/min (do 2000 kg)
12 m/min (do 1500 kg)
SIRIO CBA 230 INV
TAK
mechaniczne
0d-10°C do +50°C
P24
olej ERGOIL
60% (2000 kg przy 39 m/min)
100% (1500 kg przy 12 m/min)
60 kg
brak - ztacze grzebieniowe w centrali
Wyswietlacz LCD

Sitownik do bram przesuwnych przemystowych. Przezna-
czony do bram o masie do 2000 kg. Posiada silnik zasilany
napieciem 230V o mocy 750W z dodatkowym inwerterem
oraz wbudowang centrale sterujgcg SIRIO C BA 230 INV.
Centrala posiada ztacze karty radiowej i jest wyposazona
w wyswietlacz LCD. Model OBERON umozliwia obstuge
bram z predkoscig do 39 m/min. przy masie do 2000 kg lub
zgodnie z europejskimi dyrektywami z dopuszczalng pred-
koscig dla bram przemystowych do 12 m/min przy masie
maksymalnej 1500 kg. Zastosowanie inwertera zapewnia
precyzyjng prace oraz niespotykang kulture pracy sitowni-
ka. Przektadnia w kapieli olejowej umozliwia prace w najbar-
dziej ekstremalnych warunkach.
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sitownik

centrala sterujgca
radioodbiornik
fotokomarki

listwa bezpieczeristwa
kolumna do 2 Linii
fotokomarek

lampa sygnalizacyjna
sterowanie reczne
listwa zebata

puszka przytaczeniowa

I omoOw>

Z=r -

2x15mm’  —— SxI1mm’
3x1.5 mm’ 2%1 mm’
- RG58

OBERON TRI A2000 INV

PS25218 00002

i

Sitownik OBERON do bram

+ = 0 wadze do 2000 kg dla Vmax 39
iy & m/min lub 1500 kg dla Vmax wg
L) CE 12 m/min. Silnik 3-fazowy z
Wi & inwerterem, centrala SIRIO C BA
b H‘J 230 INV. Przektadnia w kapieli
T olejowej, mechaniczne wytaczniki
w kraricowe.
4 60,0 10 700,00 zt 13 161,00 zt

-
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KOMPLETACIJE OBERON

s >

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC (@=\V NETTO BRUTTO

OBERON TRI A2000 INV/ Sitownik OBERON 1 10700,00zt 10700,00 zt 13161,00 zt
CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1 235,00 zt 235,00 zt 289,05 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt

" iso00s| ;7450

!_Ql"

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2

OBERON TRI A2000 INV Sitownik OBERON 1 10 700,00 zt 10 700,00 zt 13 161,00 zt
CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1 235,00 zt 235,00 zt 289,05 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt

|
| i
! - 6 i - it e

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

OBERON TRI A2000 INV/ Sitownik OBERON 1 10 700,00 zt 10 700,00 zt 13161,00 zt
CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1 235,00 zt 235,00 zt 289,05 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
CFZ6 CFZ6 listwa zebata modut 6 w odcinkach 2 m (cena za 1m) 12 150,00 zt 1800,00 zt 2214,00 zt
DESME DESME kpl. fotokomarek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt

]
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ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

OBERON TRI A2000 INV Sitownik OBERON 1 10 700,00 zt 10 700,00 zt 13 161,00 zt
CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1 235,00 zt 235,00zt 289,05 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
CFz6 CFZ6 listwa zebata modut 6 w odcinkach 2 m (cena za 1 m) 12 150,00 zt 1800,00 zt 2 214,00 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
0.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt

[ 3 44h002t| 653612]

@ -

Be ahead

aumnsaz.id Apaden




[}
c
3
3
un
[J]
N
b
a
>
o
(11
a
T
z

SP 3500

ee link praca ciggta

Model Sitownika

5P 3500

Masa bramy (kg)

Zasilanie

Silnik

Moc pobierana

Modut kota zebatego
Moment obrotowy

Predkos¢ przesuwu

Centrala sterujgca
Wykrywanie przeszkéd
Wytaczniki krarcowe

Temp. pracy

Stopier ochrony
Smarowanie przektadni

Tryb uzytkowania

Masa sitownika
Radioodbiornik/kanaty/pamiec
Ustawianie parametréw pracy

3500
400V £10% 50 Hz
400 V trojfazowy
0,55 kW
6 mm (17 zebdéw)
320 Nm
10,5 m/min
SIRIO TEL
NIE
mechaniczne
od-20°C do +55°C
IP55
olej ERGOIL
praca ciagta do 2200 kg, 60% do 3500 kg
56 kg
brak - ztacze grzebieniowe w centrali
Trymery + mikroprzetaczniki

- PrRcR
@ O

400V

Sitowniki do bram przesuwnych przemystowych. Przezna-
czone do bram o masie do 3500 kg. Posiadaja silnik zasila-
ny napieciem 400V o mocy 550W z wtasnym systemem
chtodzenia oraz wbudowang centrale sterujgca SIRIO TEL.
Centrala posiada ztgcze karty radiowej i jest wyposazona
w prosty system programowania poprzez przetgczniki
typu DIP SWITCH oraz potencjometry. Sitowniki posiada-
ja przektadnie hydrodynamiczng. Model SP3500 z brama
o wadze do 2200 kg moze pracowac w trybie ciggtym, na-
tomiast z brama o masie powyzej 2200 kg jego sprawnosc

wynosi 60%.

tha
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from 0 to 20

HEE

2x15mm’  —— SxI1mm’
3x1.5 mm’ 2%1 mm’
- RG58

1

sitownik

centrala sterujgca
radioodbiornik
fotokomarki

listwa bezpieczeristwa
kolumna do 2 Linii
fotokomarek

lampa sygnalizacyjna
sterowanie reczne
listwa zebata

puszka przytaczeniowa

I omoOw>

Z=r -

SP 3500

PS25207 00001

-
==

= - Sitownk SP 3500 do bram
o masie do 3500 kg, silnik 400V,

paey & moment obr. 320 Nm, centrala

L) SIRIO TEL. Przektadnia w kapieli

Wi & olejowej, mechaniczne wytacz-

b H‘J niki kraricowe. Sprawnos¢ 100%

ol B bramy o masie do 2200 kg, 60%
w bramy do 3500 kg.

A 56.0 9250,002zt B 11377,50 zt

-
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KOMPLETACIJE SP 3500

.-%ﬁ

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC (@=\V NETTO BRUTTO

SP 3500 Sitownik SP 3500 1 9 250,00 zt 9 250,00 zt 11377,50 zt
CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1 235,00 zt 235,00 zt 289,05 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomarek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt

EETTE

.-61-

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2

SP 3500 Sitownik SP 3500 1 9 250,00 zt 9 250,00 zt 11377,50 zt
CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1 235,00 zt 235,00 zt 289,05 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
DESME DESME kpl. fotokomarek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt

Y A
. - % ﬂ - e

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

SP 3500 Sitownik SP 3500 1 9 250,00 zt 9 250,00 zt 11377,50 zt
CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1 235,00 zt 235,00 zt 289,05zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
CFz6 CFZ6 listwa zebata modut 6 w odcinkach 2 m (cena za 1m) 12 150,00 zt 1800,00 zt 2 214,00 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt

A

ILOSC CENA NETTO BRUTTO
1

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

SP 3500 Sitownik SP 3500 9 250,00 zt 9 250,00 zt 11377,50 zt
CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1 235,00 zt 235,00zt 289,05 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
CFz6 CFZ6 listwa zebata modut 6 w odcinkach 2 m (cena za 1 m) 12 150,00 zt 1800,00 zt 2 214,00 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
0.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt
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NAPEDY PRZESUWNE AKCESORIA

CVZ-S neggszo  CVZ-S-PL SP130 SP130
Stalowa listwa zebata ocynkowa- Stalowa listwa zebata ocynkowa- Nylonowa listwa zebata z rdze-
na, w odcinkach 1m z dystansami - na, w odcinkach Tm z dystansami niem stalowym, w odcinkach 1
montazowymi, wymiary 30 x 8 . 4 montazowymi, wymiary 30 x 8 m, z 4 uchwytami montazowymi
mm, cena za Tm. an e 4 mm, cena za Tm bez srub, wymiary 22 x 30 mm,
g = cenazalm
[ 154 60,00 zt 7380zt (15 2500zt @3 3075z (415 32,00zt 3936zt
CP p221073  CVZ ps7ioss CFZ D571054
Nylonowa listwa zebata z rdze- .",-“ Stalowa listwa zebata ocynkowa- Stalowa listwa zebata ocynkowa-
niem stalowym, w odcinkach 1 na, w odcinkach 1m z dystansami na, w odcinkach 2 m, wymiary
m, z uchwytami montazowymi 7 montazowymi, wymiary 30 x 12 22x22mm, cenaza1m
bez grub, wymiary 22 x 22 mm, - mm, cenaza 1m.
cenazam. =
-, '*
o
£ 136 69,00 zt 84,87zt [A 256 65,00 zt 7995zt [A 302 74,00zt 91,02z
CFZ6 ps7uer  CLS peioeo  Klucz surdwka 100097 10010
Stalowa listwa zebata ocynkowa- (] Dodatkowy klucz tréjkatny do Klucz suréwka do napedéw serii
na, w odcinkach 2 m, modut zeba awaryjnego rozblokowania na- L PHOBOS BT A/DEIMQOS BT A/DE-
M6, wymiary 30x30mm, cena za pedu. =F IMOS ULTRA/ARES BT A/ARES
o gl 1 m. Przeznaczona do sitownika [ ULTRA oraz wysprzeglenia Mi-
‘;___.__.____,_.—- SP3500. ' chelangelo BT A 60/80. Cena za
] Tszt.
% 533 150,00 zt 18450zt /4 001 300zt @9 369z A oo 10,00 zt 1230zt
KI noo2ss 10010 SL BAT2 ri2so3s  MITTO B2 DIT1904
Klucz ‘suréwka' przeznaczony do Zestaw zasilania awaryjnego do Pilot 2-kanatowy z kodem
systeméw wysprzeglenia w si- sitownikéw DEIMOS BT A/ARES zmiennym, czestotliwos¢ pracy
townikach ICARO, ARES i DEIMOS BT A, umozliwia prace sitownika 433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg
700/800. przy braku zasilania. t atwy mon- do 150 m w przestrzeni bez za-
taz za pomoca dedykowanych ktécen.
przewodéw wpinanych do cetrali
sterujgcej.
12,00 zt 14762t A5 315,00 zt 38745zt /4 002 60,00 zt 73,80 zt
MITTO B4 pmeos  RADIUS B LTA230 R2 p374900002  IPNOS B LTB 24 R1 D113763
Pilot 4-kanatowy z kodem Lampa sygnalizacyjna RADIUS Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24
zmiennym, czestotliwos¢ pracy bez anteny. Przeznaczona do V z wbudowana anteng zwiek-
433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg sitownikéw na 230 V. Wbudowa- szajgca zasieg i 4m przewodu
do 150 m w przestrzeni bez za- ny przerywacz lampy. Zaréwka RG58. Przeznaczona do sitowni-
ktdcen. 40 W E4 w komplecie. Klasa kéw na 24 V. Wbudowany prze-
szczelnosci IP 44. rywacz lampy. Diody LED. Klasa
szczelnosci IP 44.
4 0,02 70,00zt B 86,10zt (A 036 100,00zt &3 123,00zt (A 045 165,00 zt 202,95 zt
RADIUS B LTA24 R1 bma7asoooos  RADIUS B 00 RO2 pi23o2s  DESME A.15 PI11526
Lampa sygnalizacyjna RADIUS Podstawka do zamontowania Fotokomoarki natynkowe, nadaj-
24 V z wbudowana antena lampy RADIUS na murze lub nik i odbiornik, zasieg do 30 m,
zwiekszajaca zasieg i 4m prze- stupku. W komplecie akcesoria zasilanie 24 V. Opcja fototestu
wodu RG58. Przeznaczona do montazowe. - testowanie fotokomérek przy
sitownikéw na 24 V. Whudowa- podaniu impulsu START. Klasa
ny przerywacz lampy. Zaréwka szczelnosci IP 55.
25 W E14 w komplecie. Klasa
szczelnosci IP 44.
& 045 130,00 zt 159,90zt £ 0. 2900zt &8 3567z (402 155,00 zt 190,65 zt

-
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NAPEDY PRZESUWNE AKCESORIA

THEA A15 O.PF pms2s AKTA A30 rpms3s  Q.BO KEY P121022

Fotokomérki natynkowe, nadaj- Fotokomérki natynkowe, nadaj- Dwupozycyjny przetacznik klu-
nik i odbiornik, zasieg do 30 m, nik i odbiornik, zasieg do 30 m, czykowy w obudowie typu “an-
zasilanie 24 V, regulacja wiazki w zasilanie 24 V, regulacja wiazki w tywandal” kolor szaroniebieski,
pionie i poziomie, opcja fototestu pionie +/-20° i poziomie +/-90°, wersja natynkowa.
- testowanie fotokomdrek przy opcja fototestu - testowanie
podaniu impulsu START. Klasa fotokomdrek przy podaniu im-
szczelnosci IP 55. Wbudowane pulsu START. Klasa szczelnosci
oswietlenie LED. IP 45.

A 0.2 220,00zt 270,60zt /A 036 170,00 zt 2090zt /A 025 90,00 z 110,70 zt

Q.BO TOUCH ri21024 Q.BOPAD pi2in2s B EBA 201R03 PII467
Bezprzewodowa klawiatura ko- Natynkowa klawiatura kodowa Karta umozliwiajaca konwersje
dowa 10-kanatowa, pamie¢ 100 do systemu kontroli dostepu kodu WIEGAND 26 na postac
réznych kodéw. Zasilanie 2 x ba- COMPASS lub dziatajaca samo- analogowa. Wymagana do pod-
teria CR123A (2x3V), Temp. pra- dzielnie z kartami SCS WIE i B taczenia klawiatury kodowej Q.BO
cy -10 do +55 st. C. Czestotliwos¢ EBA 201R03 (pamiec 16 koddw). PAD do centrali sterujgcej w celu
433,92 Mhz, zasieg do 100 m. Kolor szaroniebieski. uzyskania impulséw START,O-
Stopieri ochrony IP55. Wymiary PEN,CLOSE,PED. Kompatybilna z
(SxWxG) 80x87,3x40 mm. centralami U-LINK.

A 0,25 365,00zt 448,957t  [A 0.48 300,00zt 365,00zt (A 004 155,00 zt 190,65 zt

B EBA 201R01 rmsss CLONIX 2/128 omes2 CLONIX 2€/128 D113674 00001
Karta rozszerzajgca do potacze- Radiodbiornik 2 -kanatowy z 2-kanatowy radioodbiornik uni-
nia szeregowego oraz napedow kodem dynamicznie zmiennym. wersalny z kodem dynamicznie
przeciwbieznych z centralami Pamiec 128 pilotéw, ztgcze grze- zmiennym, pamie¢ 128 pilotéw.
zgodnymi z protokotem U-LINK bieniowe do kompatybilnych Zasilanie 14-30 V AC/DC. Obudo-
(THALIA, LEO B CBB). central. wa z ABS.

A 0,04 165,00 zt 20295zt A 007 235,00zt 289,05zt [ 02 150,00zt B4 184,50 zt

CLONIX 2E AC U-LINK 230V om3so7oooo2  AEL 433 oms32 B EBA ANDROID 4 PTNS31
Radioodbiornik zewnetrzny z Antena  zwiekszajgca  zasieg " Modut bluetooth do obstugi
kodem dynamicznie zmiennym dziatania pilotéw, w komplecie z central w standardzie U-LINK.
433,92 MHz. Pamie¢ 2048 pi- 4m przewodu RG58. Montaz do Mozliwos¢ wydawania komend
lotéw, 2 wyjscia NO, obstuguje muru lub stupka. za pomoca darmowej aplikacji
kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol- BLUE ENTRY. Obstuguje do 4
ne sloty). Zarzadzanie pilotami urzadzeri z systemem ANDROID.
przez wyswietlacz LCD. Zasila-
nie 230 V.

A 03 780,00zt E@ 959,40zt (A 0.28 85,00zt 10455zt (A 005 815,00 zt 1002,45 zt

U-BASE2 rmsio U-BASE ANDROID rms23  U-PROG PIN529

Oprogramowanie do zarzadza-
nia centralami i radioodbior-

Oprogramowanie do zarzadza-
nia centralami i radioodbior-

Programator do radioodbiorni-

L= kéw CLONIX. Potgczenie przewo-
nikami w centralach U-LINK. - 3 nikami w centralach U-LINK. dowe lub porzez BLUETOOTH.
é Wymagana karta B EBA 201R04 e Wymagana karta B EBA 201R04
BLUETOOTH w centrali. Wersja y= . BLUETOOTH w centrali. Wersja
na komputer PC. - — na komputer PC.
A o0a 780,00 zt 955,40zt (A 01 780,00 zt 955,40zt (A 02 1900,00 zt 2337,00 zt
B EBA 201R04 BLUE GATEWAY rmass B EBA GATEWAY 485 rms3n B EBA TCP/IP GATEWAY D113805 00002
B-EBA 201 R04 BLUE GATEWAY. B-EBA GATEWAY 485. Karta RS B-EBA TCP/IP. Modut TCP/IP do
Karta BLUETOOTH do central 485 do central obstugujacych central obstugujacych protokét
obstugujacych protokét U-LINK. protokét U-LINK. Wymagany do U-LINK. Wymagany do oprogra-
Wymagany do oprogramowania oprogramowania U BASE2 przy mowania U BASE2 przy komuni-
U BASE2 przy komunikacji po- komunikacji poprzez protokét kaciji poprzez siec Internet.
przez protokét Bluetooth. RS 485.
A 006 380,00 zt 467,40zt (A 006 565,00 zt 69495zt A 05 1700,00 zt B4 2091,00 zt
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U LINK

FC SItOWNIKI DO
Be ahead BRAM SKRZYDtOWYCH

PHOBOS Najlepszy naped

do bramy skrzydtowej

Innowacyjny system mocowania

www.bft.pl



Empowered by

U-LINK

Skrzydtowe

Moc oferowania
prostoty

HOME

ACCESS AUTOMATION

Szybkosc i tatwos¢ montazu oraz prostota uzytkowania sprawiaja,

ze nasze napedy sa idaelne do wykorzystania na wszystkich terenach

mieszkalnych. Sa bezpieczne i niezawodne. Mozna je zintegrowac

z siecig U-Link w celu zapewnienia tacznosci kablowej lub zdalnej. '

Napedy elektromechaniczne lub hydrauliczne oraz skrzydta bram BFt
0 roznej wadze i dtugosci zapewniaja osiagi oraz wszechstronnosc

- mozliwosc¢ dostosowania do wszystkich potrzeb.
Be ahead

www.bft.pl

DB32946 00201

SItOWNIKI DO BRAM SKRZYDtOWYCH

LEGENDA:

50 cykli/24h

60 cykli/24h

80 cykli/24h .

KUSTOS ULTRA BT A25
KUSTOS ULTRA BT A40

PHOBOS AC A25
PHOBOS BT A25
ATHOS AC A25
ATHOS AC A40
PHOBOS AC A0
PHOBOS BT A40
KUSTOS BT A25
KUSTOS BT A40
ELI250 N BT
ELI250N
ELI250 V

LO

200 kg

350 kg

* z elektrozamkiem * 7 elektrozamkiem 2 elektrozamkiem *250 kg-3, 2 L«c 35m
2m bez elektrozamka 3 m bez elektrozamka 3 m bez elektrozamka 400kg-2. K

* - wymiar x

DOBOR WYMIAROW MONTAZOWYCH

1. Nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z tabelg
wymiaréw montazowych, zamieszczong
w instrukcji.

. Podane wymiary montazowe sg warto-
Sciami maksymalnymi dla kata otwiera-
nia najbardziej zblizonego do 90 stopni
i nie zawsze podany w tabeli wymiar be-
dzie idealny do konkretnej bramy.

ZASADY DOBORU SIEOWNIKA:

. Sitownik do bramy skrzydtowej dobieramy w zaleznosci od nastepujgcych czynnikdw:
- dtugosc skrzydta
- masa skrzydta
- intensywnosc uzytkowania
- wymiar montazowy B

. Dtugosé¢ skrzydta jest parametrem orientacyjnym. Nalezy jednak pamietac, ze dtugie i wysokie skrzydto bramy, wypetnione dodatkowo np.
deskami, bedzie nie tylko ciezkie, ale przede wszystkim bedzie stawiato bardzo duzy opér na wietrze. Moze to spowodowac nieprawidtowe
dziatanie sitownika. W przypadku wypetnienia bramy powyzej 70% bez wzgledu na dtugosc skrzydta nalezy zastosowac elektrozamek.

. Masa skrzydta jest istotnym parametrem przy doborze sitownika i jest zwigzana z sitg konieczng do otwarcia lub zamkniecia bramy. Podana w
tabeli powyzej masa nie obejmuje oporéw powietrza. Zaleca sie aby do bram wypetnionych stosowac sitownik z zapasem min. 30%.

. Intensywnos¢ uzytkowania okresla zalecang liczbe cykli na dobe. Intensywnos¢ uzytkowania mozemy orientacyjnie wyliczy¢, mnozac liczbe
uzytkownikow przez trzy (Srednia liczbe uzyc). W kazdym z sitownikéw jest wbudowane zabezpieczenie termiczne, jezeli sitownik bedzie praco-
wat zbyt intensywnie i temperatura silnika osiagnie poziom maksymalny, to nastapi jego wytaczenie. Po ostygnieciu silnika, sitownik powraca
do normalnego trybu.

. Wymiar montazowy B jest niezwykle waznym parametrem. W przypadku nieprawidtowo dobranego sitownika, moze sie okazac, ze brama nie
otworzy lub nie zamknie sie catkowicie, a w skrajnych przypadkach sitownika nie da sie zamontowac. Powyzsza tabela w sposdb orientacyjny
wskazuje maksymalny wymiar montazowy B ijednoczesnie na adekwatny wymiar A. W celu doktadnego doboru wymiaru nalezy zapoznac sie
zinstrukcjg od konkretnego sitownika.

. Suma wymiaréw montazowych A i B musi by¢ mniejsza lub réwna skokowi roboczemu sitownika: A+B <= skok roboczy

@ -
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ATHOS

CHONON ... X7/

eelink erready rollingcode 230V

Sitowniki tubowe do bram skrzydtowych rezydencjal-
nych o masie do 350 kg przy dtugosci skrzydta do 2,5 m
lub 240 kg przy dtugosci skrzydta 3,0 m. Posiadaja silniki

zasilane napieciem 230 V. W przypadku skrzydet o dtugo-
sci nie przekraczajgcej 2 m sitowniknik utrzymuje blokade
przy zamknieciu i otwarciu bez koniecznosci stosowania
elektrozamka. Sitownik jest wyposazony w elektroniczny
ogranicznik momentu obrotowego, nalezy nim sterowac
poprzez dedykowang centrale sterujacg ALENA. Sitownik
jest wyposazony w system detekcji przeszkéd, spetniajacy
wymogi norm EN12453 oraz EN 12445. Wymagane jest za-
stosowanie odbojéw mechanicznych.

Model Sitownika
Masa skrzydta (kg) 350 kg
Zasilanie 230V +10% 50 Hz
Silnik 230V
Moc pobierana 280 W
Sita pchajgca i ciagnaca 3 000N~ 300kg
Dtugosc skrzydta 3.0m 4,0m
Predkos¢ przesuwu 18 mm/s
Skok roboczy 250 mm 400 mm
Wykrywanie przeszkdd TAK
Rodzaj wykrywania przeszkéd elektroniczne
Wytaczniki kraricowe brak HIN f / \\
Temp. pracy od -20°C do +55°C A9 i .
Stopieri ochrony IP 54 i ! J
Smarowanie przektadni smar 970
Tryb uzytkowania 60 cykli/dobe
Masa sitownika 5.3kg 73kg Em _d
Zastosowanie do stupkéw stalowych murowanych ﬁﬁ@}ll L
Centrala sterujgca ALENA SW2 iy
ATHOS AC A25 Prawy poasiosooonz  ATHOS AC A25 Lewy poasingononz  ATHOS AC A40 Prawy

ATHOS AC A25R - prawy, silnik
230V, wysprzeglenie na klucz

4 tréjkatny. Sitownik przeznaczone
do skrzydet o masie do 350 kg
i dtugosci do 3,0 m. Sprawnosc

60 cykli na dobe, temp. pracy
-20 do +55 stopni C.

ATHOS AC A25L - lewy, silnik
230V, wysprzeglenie na klucz

4 tréjkatny. Sitownik przeznaczone
do skrzydet o masie do 350 kg
i dtugosci do 3,0 m. Sprawnosc

60 cykli na dobe, temp. pracy
-20 do +55 stopni C.

ATHOS AC A40R - prawy, silnik
230V, wysprzeglenie na klucz

4 tréjkatny. Sitownik przeznaczone
do skrzydet o masie do 350 kg
i dtugosci do 4,0 m. Sprawnosc

60 cykli na dobe, temp. pracy
-20 do +55 stopni C.

B s

A5

A5

ATHOS AC A40 Lewy

ATHOS KIT AC A25

ATHOS KIT AC A40

ATHOS AC A40L - lewy, silnik
230V, wysprzeglenie na klucz

! tréjkatny. Sitownik przeznaczone
do skrzydet o masie do 350 kg
i dtugosci do 4,0 m. Sprawnosc
60 cykli na dobe, temp. pracy

-20 do +55 stopni C.

Zestaw (2 x ATHOS AC A25 (le-
wy+prawy), centrala sterujaca
ALENA z wbudowanym radio-
odbiornikiem  2-kanatowym na
63 piloty, fotokomdrki DESME,
pilot 2 kanatowy MITTO B2) do
skrzydet do 3,0 m lub masie do
300kg.

Zestaw (2 x ATHOS AC A4Q,
centrala sterujgca ALENA
z wbudowanym radioodbiorni-
kiem 2-kanatowym na 63 piloty,
fotokomarki DESME, pilot 2 ka-
natowy MITTO B2) do skrzydet
do 4,0 m lub masie do 300 kg.

B s

A5

A5

-
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KOMPLETACIE ATHOS

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC CENA NETTO BRUTTO
Zestaw ATHOS KIT AC A25 1

Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1

ATHOS KIT AC A25
MITTO B2

60,00 zt 60,00 zt 73,80zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2

ILOSC CENA NETTO BRUTTO
1

ATHOS KIT AC A25 Zestaw ATHOS KIT AC A25
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123.00 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

ATHOS KIT AC A40 ATHOS KIT AC A40 1
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

ATHOS KIT AC A40 ATHOS KIT AC A40 1

MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73.80 2t
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
0.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365.00 zt 448,95 7t

@ -
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g nie. Wysprzeglenie za pomoca klucza spersonalizowanego. =
2 Bezpieczenstwo zapewnia funkcja amperometrycznego wy- 2
S . - RO . . &
E krywanla przeSZkO(?l. CZQStOFlJWO"EC UZ\/tkowa‘nla do BE C\/kll PRZYKE ADOWA KOMPLETACJA 1 9
2 nta dl?be. Innowacyjne rozwiazanie mocowania do uchwytu PHOBOS BT A25 KIT PL Zestaw PHOBOS BT A25 KIT PL 2000002t 200000zt 246000zt [
) stupka z trzpieniem magnetycznym, co zaréwno usprawnia T Pilot 2-kanatowy MITTO 82 1 i ——— AP =
5 montaz, jak i poprawia estetyke instalacii (trzpieri mocujacy £

PHOBOS BT A

©0®06 0H

Model Sitownika
PHOBOS BT A25 | PHOBOS BT A 40

d-track

U-link

er ready

rolingcode 24V

Sitowniki do bram skrzydtowych rezydencjalnych, przezna-
czone do bram o masie skrzydta do 250 kg przy dtugosci
do 2,5 m (wersja PHOBQOS BT A25) lub 4,0 m (wersja PHO-
BOS BT A40). Posiadaja silnik zasilany napieciem 24V. Bogata
w funkcje centrala sterujgca THALIA LIGHT posiada zintegro-
wany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym, ktéry
umozliwia zapamietanie do 63 pilotow. Sitowniki te posiadajg
wytaczniki kraricowe magnetyczne na otwieranie i zamyka-

nie jest widoczny od zewnatrz).

(7
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850 PHOBOS BT A25

960 PHOBOS BT A40

KOMPLETACIJE PHOBOS BT A

&E'*:‘*‘@- i
e
"‘w !

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

Masa bramy (kg) 250 PHOBOS BT A25 KIT PL Zestaw PHOBOS BT A25 KIT PL 2 000,00 zt 2 000,00 zt 2 460,00 zt
ilani s o "%(xzfuunnr‘nmmpggggf v | MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
Zasilanie 230V +10% 50 Hz % | | 728 mmeHonos B A5 d R
Silnik 24\ 02 ‘ | | RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
Moc pobierana 4w e KL = | }ﬂ [[r1o M B g 2190,00zt| 269370zt
[

Sita pchajgca i ciagnaca

2500 N - 250 kg

Dtugosc skrzydta 25m 4,0m

Predkos¢ przesuwu 15 mm/s Qﬁ‘.___%?h
Skok roboczy 290 mm 400 mm g
Wykrywanie przeszkdd TAK B
Rodzaj wykrywania przeszkéd elektroniczne

magnetyczne mechaniczne

Wytaczniki kraricowe

Temp. pracy od-20°C do +55°C
Stopieri ochron: P X4 -
L ) i . ) PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
Smarowanie przektadni smar —— 3x1,5mm
. i ; — 3x15mm’ PHOBOS BT A40 KIT PL Zestaw PHOBOS BT A40 KIT PL 1 2 400,00 zt 2 400,00 zt 2952,00 zt
Tryb uzytkowania 80 cykli/dobe SR :
. ; — 2x0,7mm MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
Masa sitownika 5.0kg 7.7kg 5x0,7mm’ o
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
Zastosowanie do stupkéw stalowych murowanych RG58
3x0,7mm’ RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
Centrala sterujgca THALIA LIGHT - 5mm’ STEETan SESTE
' .00z
PHOBOQS BT A25 ro3soss oooo2  PHOBOS BT A40 po3sossoooo2  PHOBOS BT A25 KIT PL R935313 00004 ‘ s r
. o,
Phobos BT A25, skok roboczy Phobos BT A40, skok roboczy Zestaw (2 x Phobos BT A25, skok
250 mm, wytaczniki kraricowe, 400 mm, wytaczniki kraricowe, Eg@" roboczy 290 mm, centrala ste- iy
wysprzeglenie na klucz sperso- wysprzeglenie na klucz sperso- § . ' rujgca THALIA LIGHT z wbudowa- ﬁ}
nalizowany. Sitownik do skrzydet nalizowany. Sitownik do skrzydet QQ'\ nym radioodbiornikiem 2-kanato- 0
o masie do 250 kg i dtugosci do o masie do 250 kg i dtugosci do e "-‘" wym na 63 piloty, fotokomdrki .@" %
2,5 m. Sprawnosc¢ 80 cykli na 4,0 m. Sprawnos¢ 80 cykli na DESME, pilot 2 kanatowy MITTO @ b
dobe, temp. pracy -20 do +55 dobe, temp. pracy -20 do +55 B2) do skrzydet do 2,5 m i masie
stopni C stopni C do 250 kg.
5 7.7 18,0 VAT
o) 865,00zt B4 1063952t A 915,00zt B4 112545z & 2000,00zt E% 2 460,00 zt B S TN BN EA TV LO%C REWA NERE BRI
Zestaw PHOBOS BT A40 KIT PL
PHOBOS BT A40 KIT PL R935314 00004 PHOBOS BT A40 KIT PL estaw 1 2 400,00 zt 2 400,00 zt 2 952,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
Zestaw (2x Phobos BT A40, skok RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
roboczy 400 mm, centrala ste-
oy _“. ' ruaca THALIA LIGHT 2 wbudowa- RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 25,00zt 29,00 zt 35,67 zt
QQ'_‘ = :y;:nrigoggbﬁg}ctjegtﬁ?n:?% ARB L ARB L uchwyty montazowe do napedu PHOBOS BT A40/AC A50 2 15,00 zt 230,00 zt 282,90 zt
' DESME, pilot 2 kana'(owy.MlTTlO BBT BAT BBT BAT - zasilanie awaryjne do napedéw PHOBOS BT A 1 570,00 zt 570,00 zt 701,10 zt
B2) do skrzydet do 4,0 m i masie
do 250 kg. 3 419,00 zt 4 205,37 zt

£ 200

2400,00zt £21 2952,00 zt

> &
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2 magaja odbojéw mechanicznych na otwieranie i zamykanie. z
) W . . e}
£ sprzeglenie za pomocg klucza spersonalizowanego. - E
T y (=
S Czestotliwose uzvtkowania do 60 cvkli na dobe. Naped PRZYKLADOWA KOMPLETACJA 1 ILOSC CENA NETTO BRUTTO s
L & . v . v T & "abs d\/ PHOBOS AC A25 KIT Zestaw PHOBOS AC A25 KIT 1 2470002t 247000zt 303810zt (S
0 wyposazone sg W innowacyjne rozwigzanie mocowania do _ 3
> MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt s
(11 ~
a o
2 5

PHOBOS AC

CHONON ... X7/

eelink erready rollingcode 230V

Sitowniki do bram skrzydtowych rezydencjalnych, prze-
znaczone do bram o masie skrzydta do 250 kg przy dtu-
gosci do 2,5 m (wersja PHOBOS AC A25) lub 5,0 m (wersja
PHOBOS AC A50). Posiadaja silnik zasilany napieciem 230V.
Bogata w funkcje centrala sterujaca ALTAIR P posiada zin-
tegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym,
ktéry umozliwia zapamietanie do 63 pilotéw. Sitowniki nie
posiadajg wytacznikéw kraricowych i w zwigzku z tym wy-

uchwytu stupka z trzpieniem magnetycznym, co usprawnia
montaz, jak i poprawia estetyke instalacii (trzpieri mocujacy
nie jest widoczny od zewnatrz).

120
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KOMPLETACJE PHOBOS AC

g&‘“—‘««@__
o “‘
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g, '""'f\'

2530002 3msozt

B50PHOBOS AC AZ5

Model Sitownika 960 PHOBOS AC ASD

odboje mechaniczne

PHOBOS AC A25 | PHOBOS AC ASC | .
|l CUMAX 350 mMPHOBOSACAZS | ' PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
Masa bramy (kg) 250 : CuPAAK 45 o Prcs AL A 50 T
Zasilanie 930V £10% 50 Hz Lo PHOBOS AC A25 KIT Zestaw PHOBOS AC A25 KIT 1 2470,00 zt 2 470,00 zt 3038,10 zt
+ (s}
Silnik 530V MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
Moc pobierana 10 W RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
Sita pchajgca i ciagnaca 2000 N - 200 kg 2630,00 2t 3234.902t
Dtugosc skrzydta 25m 4,0m
Predkos¢ przesuwu 15 mm/s &‘“—w
Skok roboczy 350 mm 460 mm g j“ =
Wykrywanie przeszkdd NIE 7 o ‘
Rodzaj wykrywania przeszkéd brak Wl&-‘fm;-h. - % ﬂ

Wytaczniki kraricowe

Temp. pracy od-20°C do +55°C
Stopieri ochrony IP X4 =
, PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
Smarowanie przektadni smar 3x1,5mm
b koo €0 cvkil/dob 3x1.5mm’ PHOBOS AC A50 KIT Zestaw PHOBOS AC AS0 KIT 1 2640002t 2640002t 3247202
M\/ \t/ - . Y & — 2%0,7mm’ MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
asa sitownika b . :
g g8 5x0,7mm RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
Zastosowanie do stupkéw stalowych murowanych RG58 -
3x0,7mm’ RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
Centrala sterujgca ALTAIR P 2x1 5mm’
, 2 829,00 zt 3 479,67 zt
PHOBOS AC A25 ro3sossooon2  PHOBOS AC AS0 po3sos7ooon2 PHOBOS AC A25 KIT

Phobos AC A25, silnik 230V, skok
roboczy 350 mm, wysprzeglenie
na klucz spersonalizowany. Si-
townik przeznaczone do skrzydet
o masie do 250 kg i dtugosci do
2,5 m. Sprawnosc¢ 60 cykli na
dobe, temp. pracy -20 do +55

Phobos AC A50, silnik 230V, skok
roboczy 460 mm, wysprzeglenie
na klucz spersonalizowany. Si-
townik przeznaczone do skrzydet
o masie do 250 kg i dtugosci do
5,0 m. Sprawnos¢ 60 cykli na
dobe, temp. pracy -20 do +55

Zestaw (2 x Phobos AC A25,

skok roboczy 350 mm, centrala
' sterujgca ALTAR P z wbudowa-
S

W 0ESHE piot 2 kanstowy MITTO

m ' ﬁ = B2) do skrzydet do 2,5 mimasie

nym radioodbiornikiem 2-kana-

towym na 63 piloty, fotokomarki

- ﬂ' N
i AR
v @, G

stopni C. stopni C. do 250 kg.
‘gl 5 860,00 zt B3 1 057,80 zt lgl 77 940,00 zt B4 1 156,20 zt & 17 2 470,00 zt 3 038,10 zt PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
PHOBOS AC A50 KIT Zestaw PHOBOS AC A50 KIT 1 2 640,00 zt 2 640,00 zt 3247,20 zt
PHOBOS AC A50 KIT '
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
- Zestaw (2 x Phobos AC A50, RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
‘q«t‘ - kok rob 460 , central ’
o ' :tgru][:agocaO(/:-\ZLYl'AlR Prr;mwgsgosaa_ RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
nym radioodbiornikiem 2-kana- ARB L ARB L uchwyty montazowe do napedu PHOBOS BT A40/AC A50 2 115,00 zt 230,00 zt 282,90 zt
oy towym na 63 piloty, fotokomarki
A ' DESME, pilot 2 kanatowy MITTO 3 059,00 zt 3762,57 zt

= B2) do skrzydet do 5,0 mimasie
do 250 kg.

w

A

2640,00zt A 324720zt

-
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KUSTOS BT A

CHON BONON -

d-track  U-link 24V erready rolling code

Sitowniki tubowe do bram skrzydtowych rezydencjalnych,
przeznaczone do bram o masie skrzydta do 250 kg przy
dtugosci do 2,5 m (wersja KUSTOS BT A25) lub 4,0 m (wer-
sja KUSTOS BT A40). Posiadajg silnik zasilany napieciem 24
V. Bogata w funkcje centrala sterujgca THALIA LIGHT po-
siada zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie
zmiennym, ktéry umozliwia zapamietanie do 63 pilotow.
Sitowniki te posiadajg wytaczniki krancowe magnetyczne
na otwieranie i zamykanie. Wysprzeglenie za pomoca klu-
cza spersonalizowanego. Bezpieczeristwo zapewnia funkcja
amperometrycznego wykrywania przeszkéd. Czestotli-
wosc¢ uzytkowania do 80 cykli na dobe.

Model Sitownika

Masa bramy (kg)
Zasilanie

Silnik

Moc pobierana

Sita pchajgca i ciagnaca
Dtugosc skrzydta
Predkos¢ przesuwu
Skok roboczy
Wykrywanie przeszkdd

Rodzaj wykrywania przeszkéd

Wytaczniki kraricowe

25

230V £10% 50 Hz
24V
40W
2500 N - 250 kg

25m

4,0

15 mm/s

255 mm

KUSTOS BT A40
0

m

355 mm

TAK

elektroniczne

magnetyczne mechaniczne

120 _

I

Temp' pracy Od _2D°C do * 55°C FC1 (OPEN) FC2 (CLOSE)
Stopieri ochrony IP X4 1090 KUSTOS BT A25

1210 KUSTOS BT A40
Smarowanie przektadni smar

Cu MAX: 295 - KUSTOS BT A25
Tryb uzytkowania 80 cykli/dobe § Cu MAX: 355 - KUSTOS BT A40
Masa sitownika 5.0kg 7.7kg o9 ‘
Zastosowanie do stupkdw stalowych murowanych = {{ = : ] u )
Centrala sterujgca THALIA LIGHT j
KUSTOS BT A25 ro3sossooon2  KUSTOS BT A40 rpo3sionooonz  KUSTOS BT A25 KIT

e

KUSTOS BT A25 sitownik tubowy
24V, skok roboczy 295 mm, wy-

e

KUSTOS BT A40 sitownik tubowy
24V, skok roboczy 355 mm, wy-

Zestaw (2 x Kustos BT A25, skok
roboczy 295 mm, centrala ste-

H: - taczniki kraricowe, wysprzeglenie H: —m taczniki kraricowe, wysprzeglenie rujgca THALIA LIGHT z wbudowa-
‘ e na klucz spersonalizowany. Do ‘ Ze na klucz spersonalizowany. Do nym radioodbiornikiem 2-kanato-
M_ skrzydet o masie do 250 kg i dt. M skrzydet o masie do 250 kg i dt. wym na 63 piloty, fotokomdrki
T, do 2,5 m. Sprawnosc¢ 80 cyklina e do 2,5 m. Sprawnos¢ 80 cykli na DESME, pilot 2 kanatowy MITTO
"" e dobe, temp. pracy -20 do +55 "" e dobe, temp. pracy -20 do +55 B2) do skrzydet do 2,5 m i masie
& ’ L ]
stopni C stopni C do 250 kg.

Bas 990,00zt B 1217,70z £ 77 1090,00zt 70 1340,70z /A 175 2590,00z 3185,70zt

KUSTOS BT A40 KIT KUSTOS BT A40 UNOKIT KUSTOS BT A40 UNO ARBKIT

Zestaw (2 x Kustos BT A40, skok
roboczy 355 mm, centrala ste-
rujaca THALIA LIGHT z wbudowa-
nym radioodbiornikiem 2-kanato-
wym na 63 piloty, fotokomdrki
DESME, pilot 2 kanatowy MITTO
B2) do skrzydet do 4,0 m i masie
do 250 kg.

Zestaw do bramy T-skrzydtowej
(1x Kustos BT A40, skok roboczy
355 mm, centrala THALIA LIGHT
z radioodbiornikiem  2-kanato-
wym na 63 piloty, fotokomdrki
DESME, pilot 2 kanatowy MITTO
B2) do skrzydta max 4,0 mima-
sie do 250 kg.

Zestaw do bramy 1-skrzydtowej
(1x Kustos BT A40, skok roboczy
355 mm, centrala THALIA LIGHT
z radioodbiornikiem  2-kanato-
wym na 63 piloty, fotokomdrki
DESME, pilot 2 kanatowy MITTO
B2), 1xARB L, do skrzydta max
4,0 mimasie do 250 kg.

195

2690,00zt % 3308,70 zt

A2

1730,00 zt 2127,90 zt

1850,00 zt 227550 zt

.

Be ahead

KOMPLETACJE KUSTOSBT A ™=

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

KUSTOS BT A25 KIT Zestaw KUSTOS BT A25 KIT 1 255000zt 259000zt 318570z
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60.00 zt 60,00 zt 73802t
2650.00z] 3259502t

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 2

KUSTOS BT A25 KIT Zestaw KUSTOS BT A25 KIT 1 2590,00 zt 2590,00 zt 3185,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt

2780,00 zt 3 419,40 zt

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

KUSTOS BT A40 KIT Zestaw KUSTOS BT A40 KIT 1 26950,00 zt 2690,00 zt 3308,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt

2909,00 zt 3 578,07 zt

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

KUSTOS BT A40 KIT Zestaw KUSTOS BT A40 KIT 1 2 690,00 zt 2 690,00 zt 3308,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
ARB L ARB L uchwyty montazowe do napedu PHOBOS BT A40/AC A50 2 115,00 zt 230,00 zt 282,90 zt
BBT BAT BBT BAT - zasilanie awaryjne do napedéw PHOBOS BT A 1 570,00 zt 570,00 zt 701,10 zt

3709,00 zt 4562,07 zt

@ -
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KUSTOS ULTRA

CHON BONON -

Masa bramy (kg)
Zasilanie

Silnik

Moc pobierana

Sita pchajgca i ciagnaca
Dtugosc skrzydta
Predkos¢ przesuwu
Skok roboczy
Wykrywanie przeszkdd

Rodzaj wykrywania przeszkéd

Wytaczniki kraricowe

Model Sitownika

25
230V £10% 50 Hz
24V
40W
2500 N - 250 kg

KUSTOS ULTRA BT A40
0

25m 40m

15 mm/s
250 mm
TAK
elektroniczne

355 mm

magnetyczne + odboje mechaniczne

d-track

U-link 24V

er ready

rolling code

Sitowniki tubowe do bram skrzydtowych rezydencjalnych,
przeznaczone do bram o masie skrzydta do 250 kg przy
dtugosci do 2,5 m (wersja KUSTOS BT A25) lub 4,0 m (wer-
sja KUSTOS BT A40). Posiadajg silnik zasilany napieciem 24
V. Bogata w funkcje centrala sterujgca THALIA LIGHT po-
siada zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie
zmiennym, ktéry umozliwia zapamietanie do 63 pilotow.
Sitowniki te posiadajg wytaczniki krancowe magnetyczne
na otwieranie i zamykanie oraz dodatkowe odboje mecha-
niczne wbudowane. Wysprzeglenie za pomoca klucza sper-
sonalizowanego. Bezpieczeristwo zapewnia funkcja am-
perometrycznego wykrywania przeszkdd. Czestotliwosc
uzytkowania do 80 cykli na dobe.

o

120

FC1 (OPEN) FC2 (CLOSE)

Temp. pracy od-20°C do +55°C
Stopieri ochrony IP X4 o0 KUSTOS ULTRAAZS
Smarowanie przektadni smar 1210KUSTOS ULTRA Ad0
Tryb uzytkowania 80 cykli/dobe CUMA. 355 KUSTOS ULTRA A1D
Masa sitownika 5,0 kg 7.7kg o
Zastosowanie do stupkdw stalowych murowanych o {{ = 1 ) ‘ n S
Centrala sterujgca THALIA LIGHT ” ]
KUSTOS ULTRA BT A25 ro3sinionon2  KUSTOS ULTRA BT A40 po3sin2oo002  KUSTOS ULTRA BT A25 KIT

M:‘.":f! T
L

KUSTOS ULTRA BT A25 sitownik
tubowy 24 V, skok roboczy 250
mm, wytaczniki kraricowe oraz
odboje  mechaniczne, wysprze-
glenie na klucz spersonalizowa-

e

e

'1-___! o

KUSTOS ULTRA BT A40 sitownik
tubowy 24 V, skok roboczy 355
mm, wytaczniki kraricowe oraz
odboje mechaniczne, wysprze-
glenie na klucz spersonalizowa-

Zestaw (2 x Kustos ULTRA BT
A25, skok roboczy 250 mm,
centrala sterujgca THALIA LIGHT
z wbudowanym radioodbiorni-
kiem 2-kanatowym na 63 piloty,

Hh ny. Do skrzydet o masie do 250 Hh ny. Do skrzydet o masie do 250 — . fotokomarki DESME, pilot 2 ka-
"" i kg i dt. do 2,5 m. Sprawnos¢ 80 "" i kg i dt. do 2,5 m. Sprawnos¢ 80 "" i natowy MITTO B2) do skrzydet
cyklina dobe cyklina dobe do 2,5 mimasie do 250 kg.
B s 1040,00zt %8 127920z /A 77 1140,00zt 29 140220zt /A 175 2700,00 zt 332100zt

KUSTOS ULTRA BT A40 KIT

KUSTOS ULTRA BT A40 UNO KIT

KUSTOS ULTRA BT A40 UNO ARBKIT

Zestaw (2 x Kustos ULTRA BT
A40, skok roboczy 355 mm,
centrala sterujgca THALIA LIGHT
z wbudowanym radioodbiorni-
kiem 2-kanatowym na 63 piloty,
fotokomérki DESME, pilot 2 ka-
natowy MITTO B2) do skrzydet
do 4,0 mimasie do 250 kg.

Zestaw do bramy T-skrzydtowej
(1 x Kustos ULTRA BT A40, skok
roboczy 355 mm, centrala THA-
LIA LIGHT z radioodbiornikiem
2-kanatowym na 63 piloty, foto-
komoarki DESME, pilot 2 kanato-
wy MITTO B2) do skrzydta max
4,0 mimasie do 250 kg.

Zestaw do bramy 1-skrzydtowej
(1 x Kustos ULTRA BT A40, skok
roboczy 355 mm, centrala THA-
LIA LIGHT z radioodbiornikiem
2-kanatowym na 63 piloty, foto-
komoarki DESME, pilot 2 kanatowy
MITTO B2), 1XARB L, do skrzydta
max 4,0 mimasie do 250 kg.

2800,00zt EAl 3444,00zt

A2

1800,00zt 2214,00 zt

1900,00 zt 2337,00 zt

Be ahead

KOMPLETACJE KUSTOS ULTRA ™=

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

Zestaw KUSTOS ULTRA BT A25 KIT 1 2 700,00 zt 2 700,00 zt 3 321,00 zt
Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

2760,00 zt 3 394,80 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1
KUSTOS ULTRA BT A25 KIT
MITTO B2

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2

KUSTOS ULTRA BT A25 KIT Zestaw KUSTOS ULTRA BT A25 KIT 1 2 700,00 zt 2700,00 zt 3321,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt

2890,00 zt 3 554,70 zt

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

KUSTOS ULTRA BT A40 KIT Zestaw KUSTOS ULTRA BT A40 KIT 1 2800,00 zt 2800,00 zt 3 444,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
3 019,00 zt 371337zt
-
|y
@

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

KUSTOS ULTRA BT A40 KIT Zestaw KUSTOS ULTRA BT A40 KIT 1 2800,00 zt 2800,00 zt 3 444,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
ARB L ARB L uchwyty montazowe do napedu PHOBOS BT A40/AC A50 2 115,00 zt 230,00 zt 282,90 zt
BBT BAT BBT BAT - zasilanie awaryjne do napedéw PHOBOS BT A 1 570,00 zt 570,00 zt 701,10 zt

3 819,00 zt 4 697,37 zt

@ -
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VIRGO

d-track

Masa skrzydta (kg)
Zasilanie

Silnik

Moc pobierana

Sita pchajgca i ciagnaca
Dtugosc skrzydta

Czas otwarcia do 90 stopni
Moment obrotowy
Wykrywanie przeszkdd
Rodzaj wykrywania przeszkéd
Wytaczniki kraricowe
Temp. pracy

Stopieri ochrony
Smarowanie przektadni
Tryb uzytkowania

Masa sitownika
Zastosowanie do stupkéw
Centrala sterujgca

Max. gtebokos¢ osoadzenia

Model Sitownika

200
230V £10% 50 Hz
24V
40W
2000 N~ 200 kg
20m
145
170 Nm
TAK
elektroniczne
magnetyczne + odboje mechaniczne
od -20°C do +55°C
IP X4
smar
80 cykli/dobe
9,6 kg VIRGO, 7,0 kg VIRGO SQ
murowanych
LINX
210 mm

@ © 06 O E

eelink erready rolingcode 24V

Sitowniki do bram skrzydtowych rezydencjalnych o masie
do 200 kg przy dtugosci skrzydta do 2 m. Posiadajg silni-
ki zasilane napieciem 24 V. Bogata w funkcje centrala ste-
rujgca LINX posiada zintegrowany radioodbiornik z kodem
dynamicznie zmiennym, ktéry umozliwia zapamietanie do
63 pilotéw. Sitowniki te posiadajg elektromechaniczne wy-
taczniki kraricowe na otwieranie i zamykanie oraz odboje
mechaniczne. Przeznaczone sga do montazu na stupkach
murowanych, gdzie wymiar montazowy, od osi zawiasu do
krawedzi stupka wewnatrz posesji wynosi do 21 cm. Cze-
stotliwose uzytkowania do 80 cykli na dobe.

VIRGO

VIRGO SQ

PS30116 00002

PS30117 00002

VIRGO KIT

R930130 00003

Sitownik 24 V z ramieniem tama-
nym do bram skrzydtowych re-
zydencjalnych o dt. max. do 2 m,
waga skrzydta 200 kg. Centrala
sterujgca LINX . Mechaniczne wy-
taczniki kraricowe. Czestotliwosc

Sitownik 24 V z ramieniem ta-
manym do bram skrzydtowych
rezydencjalnych o dt. max. do 2
m, waga skrzydta 200 kg. Bez
centrali sterujacej. Mechaniczne
wytaczniki kraficowe. Czestotli-

g s uzytkowania do 80 cykli na dobe. o -ﬁmﬂ"ﬁg wosc uzytkowania do 80 cykli
T— 1 na dobe.

Zestaw: VIRGO SQ + VIRGO
z centralg LINX z wbudowanym
g  radioodbiornikiem na 63 piloty,

i ] do bram o dt. skrzydta max.
= - 2 m, waga skrzydta do 200 kg.
% =  Ramietamane max. gt. osadzenia

. 21 cm, fotokomdrki DESME, pilot
. MITTO B2

A 96 1650,00 zt 202950zt (A7

1000,00 zt 1230,00 zt

2290,00 zt 2816,70 zt

- 3

Be ahead

KOMPLETACIJE VIRGO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

VIRGO KIT Zestaw VIRGO KIT 1 2290,00zt 2290,00zt 2816,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00zt 73.80 zt
2350,00 zt 2890,50 zt

Y

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

VIRGO KIT Zestaw VIRGO KIT 1 2290,00 zt 2290,00 zt 2 816,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt

O -

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

ILOSC CENA NETTO BRUTTO
1

VIRGO KIT Zestaw VIRGO KIT 2290,00 zt 2250,00 zt 2816,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt

e -m®

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 4

VIRGO KIT Zestaw VIRGO KIT 1 2290,00 zt 2290,00 zt 2 816,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt

@ -
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IGEA

CHONONON - N .

d-track U-link erready rolingcode 24V

Model Sitownika
250

Masa skrzydta (kg)

Sitowniki do bram skrzydtowych rezydencjalnych o masie
maksymalnej skrzydta do 250 kg przy dtugosci skrzydta
do 2,5 m. Posiadaja silnik zasilany napieciem 24 V (IGEA BT)
lub 230 V (IGEA). Zalecane centrale sterujgce THALIA LIGHT
(24V) i ALTAR P (230V) posiadajg zintegrowany radiood-
biornik z kodem dynamicznie zmiennym, ktéry umozliwia
zapamietanie do 63 pilotéw. Sitowniki w wersji BT posiadaja
wytaczniki kranicowe magnetyczne na otwieranie i zamy-
kanie. Przeznaczone sg do montazu na stupkach murowa-
nych, gdzie wymiar montazowy, od osi zawiasu do krawedzi
stupka wewnatrz posesji wynosi do 30 cm. Czestotliwos¢
uzytkowania do 80 cykli na dobe (IGEA BT) i 60 cykli (IGEA).

Zasilanie 230V £10% 50 Hz
Silnik 24V 230V 24V
Moc pobierana 40W 300 W 40 W
Sita pchajgca i ciagnaca 2500 N - 250 kg
Dtugosc skrzydta 25m 25m 20m
Czas otwarcia do 90 stopni 15s
Moment obrotowy 300 Nm 320 Nm 300 Nm
Wykrywanie przeszkéd TAK NIE TAK
Rodzaj wykrywania przeszkéd elektroniczne brak elektroniczne
Wytaczniki kraricowe mechaniczne brak mechaniczne
Temp. pracy od -20°C do +55°C
Stopieri ochrony IP 44 IP 44 IP 4X
2
Smarowanie przektadni smar 3x1,5mm2
—— 2x0,7
Tryb uzytkowania 80 cykli/dobe 60 cykli/dobe 80 cykli/dobe 5§0 7:2; ~..
’ ~
Masa sitownika 16 kg ——— RG58 o
Zastosowanie do stupkéw/bram murowanych harmonijkowych 3X0,7mmi m
Centrala sterujaca THALIA ALTAR THALIA 2x1,5mm >
Max. gtebokos¢ osoadzenia 300 mm n.d.

IGEA BT poaso7zoooon2  IGEA ro3sossooon2  IGEA LB BT P935072 00002
Sitownik 24 V z ramieniem ta- Sitownik 230 V z ramieniem ta- Sitownik 24 V z ramieniem tama-
manym do bram skrzydtowych manym do bram skrzydtowych ) nym do bram harmonikowych
rezydencjalnych o dt. max. do rezydencjalnych o dt. max. do e o dt. max. do 2,5 m, waga skrzy-
2,5 m, waga skrzydta 250 kg. 2,5 m, waga skrzydta 250 kg. i, det 250 kg. Mechaniczne wy-
Mechaniczne wytaczniki krarico- Czestotliwos¢  uzytkowania do taczniki krancowe. Czestotliwosc

~ we. Czestotliwos¢ uzytkowania 80 cykli na dobe. uzytkowania do 80 cykli na dobe.
do 80 cykli na dobe.

147 1420,00 zt 1746602t [ 147 1490,00 zt 183270zt A B 1710,00 zt 2103,30z

IGEA BT KIT PL ceasTiTrL  IGEA KIT PL IGEA KIT PL
Zestaw: IGEA BT KIT 24 V (2 x Zestaw: IGEA KIT 230 V (2 x
IGEA BT, centrala THALIA z radio- IGEA, centrala ALTARR z radiood-

: £ odbiornikiem 2 kanatowym na 63 : £ biornikiem 2 kanatowym na 63
piloty, fotokomdrki DESME, pilot piloty, fotokomdrki DESME, pilot
1 MITTO B2). Max. gt. osadzenia 30 1 MITTO B2). Max. gt. osadzenia 30
L cm, skrzydto do 2,5 m, masa do L cm, skrzydto do 2,5 m, masa do
ﬁ: 250 kg. Mech. wyt. kraricowe. m 250 kg.
T e L e
A 30 2990,00 zt 367770zt /A 30 3 740,00 zt 4 600,20 zt

o

Be ahead

KOMPLETACIE IGEA

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

IGEA BT KIT PL Zestaw IGEA BT KIT PL 1 29590.,00 zt 29590.,00 zt 367770 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
3 050,00 zt 3 751,50 zt

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 2

IGEA BT KIT PL Zestaw IGEA BT KIT PL 1 29950,00 zt 2990,00 zt 3 677,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

IGEA BT KIT PL Zestaw IGEA BT KIT PL 1 2950,00 zt 2990,00 zt 3677,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt

=
e Y

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

.98

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

IGEA BT KIT PL Zestaw IGEA BT KIT PL 1 2950,00 zt 2990,00 zt 3677,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
EBP 24 EBP 24 elektrozamek pionowy 24V 1 400,00 zt 400,00 zt 492,00 zt

@ -
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ES

s M 2

230V eelink erready

Masa skrzydta (kg)
Zasilanie

Silnik

Moc pobierana

Sita pchajgca i ciagnaca
Dtugosc skrzydta

Czas otwarcia do 90 stopni
Moment obrotowy
Wykrywanie przeszkdd
Rodzaj wykrywania przeszkéd
Wytaczniki kraricowe
Temp. pracy

Stopieri ochrony
Smarowanie przektadni
Tryb uzytkowania

Masa sitownika
Zastosowanie do stupkdw
Centrala sterujgca

Max. kat otwarcia

Model Sitownika

200
230V +10% 50 Hz
230V
200 W
2000 N ~ 200 kg
1.8 m
2s
300 Nm
NIE
brak
brak
od-20°C do +55°C
IP 44
smar
50 cykli/dobe
8.0kg
stalowych lub murowanych
ALCOR N
130 stopni

Sitowniki do bram skrzydtowych rezydencjalnych lub fur-
tek o masie maksymalnej do 200 kg przy dtugosci skrzy-
dta do 1,8 m. Posiadajg silnik zasilany napieciem 230 V. E5
jest sitownikiem niesamohamownym, a zatem wymagane
jest zastosowanie elektrozamka. Sprzegto mechanicznie
pozwala regulowac site docisku. Centrale w zaleznosci od
modelu posiadajg rézne mozliwosci. Wszystkie posiadaja
zintegrowany radioodbiornik z kodem zmiennym i pamiecia
do 63 pilotéw. Sitowniki te nie posiadajg wytacznikdw kran-
cowych, wymagany jest montaz odbojéw mechanicznych.
Przeznaczone sg do montazu na stupkach, gdzie wymiar
montazowy, od osi zawiasu do krawedzi stupka wewnatrz
posesji wynosi do 20 cm. Czestotliwose uzytkowania do 50
cykli na dobe.

E5

PS30003 00001

Sitownik 230 V niesamoha-
mowny z ramieniem tamanym
do bram skrzydtowych i furtek
o dt. max. do 1,8 m, waga skrzy-
dta 200 kg. Czestotliwosc uzyt-
kowania do 50 cykli na dobe.

Wymaga elektrozamka.

" 7.8 1200,00zt 4 1476,00 zt

-
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KOMPLETACIE E5

FHQi ll

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1Brama 1-skrzydtowa

E5 Sitownik E5 1 1200,00 zt 1200,00 zt 1476,00 zt
ALTAIR P ALTAIR P centrala sterujgca do stownikéw 230 V 1 600,00 zt 600,00 zt 738,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 365,00 zt
PRZYKLADOWA KOMPLETACJA 2 Brama 2-skrzydtowa
E5 Sitownik E5 2 1200,00 zt 2 400,00 zt 29552,00 zt
ALTAIR P ALTAIR P centrala sterujgca do stownikéw 230 V 1 600,00 zt 600,00 zt 738,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomarek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 369,00 zt

3515002t/

FHQﬁ l&ﬂ

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3 Brama 2-skrzydtowa

E5 Sitownik E5 2 1200,00 zt 2 400,00 zt 2952,00 zt
ALTAIR P ALTAIR P centrala sterujaca do stownikéw 230 V 1 600,00 zt 600,00 zt 738,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 369,00 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt

3002

" meovliw

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4 Brama 2-skrzydtowa

E5 Sitownik E5 2 1200,00 zt 2 400,00 zt 2952,00 zt
ALTAIR P ALTAIR P centrala sterujgca do stownikéw 230 V 1 600,00 zt 600,00 zt 738,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomarek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 369,00 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt
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Model Sitownika

Masa skrzydta (kg) 400 300 200
Zasilanie 230V +10% 50 Hz

Silnik 24V 230V

Moc pobierana 175 W 280 W

Dtugos¢ skrzydta 3,56m 35m 2m
Czas otwarcia do 90 stopni 14s 28s 14s
Moment obrotowy 350 Nm 380 Nm 240 Nm
Wykrywanie przeszkéd TAK NIE NIE
Rodzaj wykrywania przeszkdd elektroniczne brak brak

Wytaczniki kraricowe
Temp. pracy

magnetyczne odboje mechaniczne

od -20°C do +55°C

© @ 00 EH

erready rolingcode 24V 230V

Podziemne sitowniki do bram skrzydtowych rezydencjal-

nych, przeznaczone do

bram o masie maksymalnej do 400 kg

przy dtugosci skrzydta do 3,5 m. Posiadajg silnik zasilany
napieciem 24V (ELI250 BT) lub 230 V (ELI250 i ELI250V).
Zalecane centrale sterujgce THALIA LIGHT (24V) i ALTAIR
P (230V) posiadajg zintegrowany radioodbiornik z kodem
dynamicznie zmiennym, ktéry umozliwia zapamietanie do

63 pilotéw. Sitowniki
wytaczniki krarcowe

w wersji BT posiadajg magnetyczne
na otwieranie i zamykanie. Dzieki za-

stosowaniu dodatkowych akcesoriéw mozna uzyskac kat
otwarcia do 180 stopni. Czestotliwos¢ uzytkowania do 80
cykli na dobe (24V) i 60 cykli (230V).

P

Stopieri ochrony IP 67
Smarowanie przektadni smar
Tryb uzytkowania 80 cykli/dobe 60 cykli/dobe * w wersi BT - 5x1,5mm’
Masa sitownika 10 kg - 3x31)fé’riﬁzn
Zastosowanie do stupkéw murowanych 2x0,7mm’ Fi
5x0,7mm m
Centrala sterujgca THALIA LIGHT ALTAIR P —— RG58
UWAGI “400kgprzy25m 300 kgprzy25m  mm ¢
250 kgprzy3.5m 250kgprzy3.5m
ELI250 N BT poaozsoooor  ELI 250 rpo3orzs 00002 ELI 250 NV PO30126 00002

Sitownik 24 V podziemny do
bram skrzydtowych rezydencjal-
nych o dt. Max. Do 3,5 m, waga
skrzydta do 400 kg. Czestotli-
wosc pracy do 80 cykli na dobe.
Magnetyczne wytaczniki krarico-
we, wykrywanie przeszkdd.

Sitownik 230 V podziemny do
bram skrzydtowych rezydencjal-
nych o dt. Max. Do 3,5 m, waga
skrzydta do 300 kg. Czestotli-
wosct pracy do 60 cykli na dobe.
Czas otwarcia do 90 st 28s.

Sitownik 230 V podziemny do
bram skrzydtowych rezyden-
cjalnych o dt. Max. Do 2 m, waga
skrzydta do 150 kg. Czestotli-
wosct pracy do 60 cykli na dobe.
Czas otwarcia do 90 st 14s.

142

1310,00zt B4 161,30 zt

A a4

1290,00zt 21 1586,70 zt

A 4 1390,00 zt 1709,70 zt

-
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PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1
ELI250 N BT

BTCF 120€

BTCF SCC

THALIA LIGHT

DESME

MITTO B2

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2

ELI250 N BT
BTCF 120E

BTCF SCC

THALIA LIGHT
DESME

MITTO B2

RADIUS B LTA24 R1
RADIUS B 00 R02

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

ELI250 N BT
BTCF 120E

BTCF SCC

THALIA LIGHT
DESME

MITTO B2

RADIUS B LTA24 R1
RADIUS B 00 R02
BBT BAT

KOMPLETACIE ELI

Sitownik ELI 250 N BT

BTCF 120E Skrzynia montazowa

BTCF SCC zamek rozblokowania awaryjnego

THALIA LIGHT centrala sterujgca do stownikéw 24 V
DESME kpl. fotokomarek natynkowych

Pilot 2-kanatowy MITTO B2

Sitownik ELI 250 N BT

BTCF 120E Skrzynia montazowa

BTCF SCC zamek rozblokowania awaryjnego

THALIA LIGHT centrala sterujgca do stownikéw 24 V
DESME kpl. fotokomarek natynkowych

Pilot 2-kanatowy MITTO B2

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng

Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku

Sitownik ELI 250 N BT

BTCF 120E Skrzynia montazowa

BTCF SCC zamek rozblokowania awaryjnego

THALIA LIGHT centrala sterujgca do stownikéw 24 V

DESME kpl. fotokomarek natynkowych

Pilot 2-kanatowy MITTO B2

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng

Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku

BBT BAT - zasilanie awaryjne do napedéw PHOBOS BT A

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

2

2
2
1
1
1

1310,00 zt
565,00 zt
10,00 zt
610,00 zt
155,00 zt
60,00 zt

2 620,00 zt 322260zt
1130,00 zt 1389,90 zt
220,00 zt 270,60 zt
610,00 zt 750,30 zt
155,00 zt 190,65 zt
60,00 zt 73,80 zt

4795,00 zt 5897,85 zt

ﬂ'%ﬂ-

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

2

2
2
1
1
1
1
1

2

2
2
1
1
1
1
1
1

1310.00 zt
565,00 zt
110,00 zt
610,00 zt
155,00 zt
60,00 zt
130,00 zt
25,00 zt

1310,00 zt
565,00 zt
110,00 zt
610,00 zt
155,00 zt
60,00 zt
130,00 zt
25,00 zt
570,00 zt

2620,00zt 322260zt
1130,00 zt 1389,90 zt
220,00 zt 270,60 zt
610,00 zt 750,30 zt
155,00 zt 190,65 zt
60,00 zt 73.80 zt
130,00 zt 159,90 zt
25,00 zt 35,67 zt

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

2 620,00 zt 322260zt
1130,00 zt 1389,90 zt
220,00 zt 270,60 zt
610,00 zt 750,30 zt
155,00 zt 190,65 zt
60,00 zt 73,80 zt
130,00 zt 159,90 zt
29,00 zt 35,67 zt
570,00 zt 701,10 zt
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NAPEDY SKRZYDtOWE AKCESORIA

ARB n733427 ARBL n73za2s  PPE 0730567
Komplet wielopozycyjnych uchwy- # I:, Komplet wielopozycyjnych uchwy- . Ptyta umozliwiajgca montaz
téw montazowych do napedéw _@ téw montazowych do napedow : !‘ standardowego uchwytu do
PHOBOS BT A25iKUSTOS BT A25. ks PHOBOS BT A40 i KUSTOS BT - " stupka murowanego.

Zestaw na 1sitownik ‘(g: 5.5_ B A40. Zestaw na 1 sitownik e
o & N

4 184 115,00 zt 14,452t £ 2 115,002zt €6 141,45zt £ 063 39,00z 47,97 z

BBT BAT rizsozo  VIRGO BAT rizsoos LRV P135005
Zestaw zasilania awaryjnego Zestaw zasilania awaryjnego do Opcjonalne ramie do sitownikéw
do napedéw serii PHOBOS BT - napedéw serii VIRGO. Zestaw IGEA i IGEA BT zmniejszajgce cat-
A. Zestaw zawiera obudowe, 2 zawiera 2 akumulatory, karte ta- kowite wymiary montazowe.
akumulatory, karte tadowania i dowania i akcesoria montazowe.
akcesoria montazowe. L i

A3 570,00 zt 701,10zt [ 385,00zt 473552zt A 305 190,00 zt 233,70zt

BLE5S n7asoos  BSES n72son  BTCF 120E N733397
Przedtuzone ramie do sitownik- Ramie slizgowe do sitownikdw Podziemna skrzynia montazowa
nika E5, zastosowanie zwieksza E5. niezbedna do kazdego napedu
catkowite wymiary montazowe. i serii ELI, wymaga zastosowania

4 zamka BTCF SCC lub BTCF SCT.
g
v

312 230,00 zt 28290z /4 229 250,00zt 0 30750z A 42 565,00 zt 694,95 zt

BTCF 120 E INOX n733zss  BTCF SCC n733zs2  BTCF SCP BTCF SCP
Podziemna skrzynia montazowa Zamek rozblokowania awaryjne- Zamek rozblokowania awaryj-
wykonana ze stali nierdewnej "‘ go z kluczem dzwigniowym do nego z kluczem spersonalizo-
niezbedna do kazdego napedu L b Pl sitownkow serii ELI, wymagany wanym do sitownkéw serii ELI,
serii ELI, wymaga zastosowania ’ M. & przy skrzyniach BTCF 120E. wymagany przy skrzyniach BTCF
zamka BTCF SCC lub BTCF SCT. "‘* 6 120E.

142 1350,00 zt 166050zt (A 052 110,00 zt 13530zt o6 785,00 zt 965,55 zt

E180 n7aazos  MITTO B2 pmeos MITTO B4 DI11906
Zestaw akcesoriéw umozliwiaja- Pilot 2-kanatowy z kodem Pilot 4-kanatowy z kodem

!_7 cy uzyskanie kata otwarcia 180 zmiennym, czestotliwos¢ pracy zmiennym, czestotliwos¢ pracy
.,:*'  ? stopni, komplet na jeden sitownik 433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg 433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg
serii ELI 250. do 150 m w przestrzeni bez za- do 150 m w przestrzeni bez za-
ktéceni. ktécen.
- f
T

£ 4 400,00zt B8 452,00zt /A 0.02 60,00zt B 7380zt [ 002 70,00 zt 86,10 zt

RADIUS B LTA230 R2 pm374900002  IPNOS B LTB 24 R1 pma7es  RADIUS B LTA24 R1 D113748 00003
Lampa sygnalizacyjna RADIUS Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 Lampa sygnalizacyjna RADIUS
bez anteny. Przeznaczona do V z wbudowang anteng zwiek- 24 V z wbudowang anteng
sitownikéw na 230 V. Whudowa- szajaca zasieg i 4m przewodu zwiekszajaca zasieg i 4m prze-
ny przerywacz lampy. Zaréwka RG58. Przeznaczona do sitowni- wodu RG58. Przeznaczona do
40 W E14 w komplecie. Klasa kéw na 24 V. Wbudowany prze- sitownikéw na 24 V. Wbudowa-
szczelnosci IP 44. rywacz lampy. Diody LED. Klasa ny przerywacz lampy. Zaréwka

szczelnosci IP 44. 25 W E14 w komplecie. Klasa
szczelnosci IP 44.
% 036 100,00zt B 12300zt /4 045 165,00 zt 20295z /4 045 130,00 zt 159,90 zt

.«
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NAPEDY SKRZYDtOWE AKCESORIA

RADIUS B 00 RO2 riz3o2s  THEA A15 O.PF pms2s  DESME A.15 P11526
Podstawka do zamontowania Fotokomorki natynkowe, nadaj- Fotokomorki natynkowe, nadaj-
lampy RADIUS na murze lub nik i odbiornik, zasieg do 30 m, nik i odbiornik, zasieg do 30 m,
stupku. W komplecie akcesoria zasilanie 24 V, regulacja wigzki w zasilanie 24 V. Opcja fototestu
montazowe. pionie i poziomie, opcja fototestu - testowanie fotokomdrek przy
- testowanie fotokomdrek przy podaniu impulsu START. Klasa
podaniu impulsu START. Klasa szczelnosci IP 55.
szczelnosci IP 55. Whudowane
oswietlenie LED.
A o) 29,00z 3567zt (o2 220,00zt B 270,60zt £ 02 155,00 zt 190,65 zt
Q.BOKEY rz022 Q.BO TOUCH pizio24  Q.BOPAD P121025

Dwupozycyjny przetacznik klu-
czykowy w obudowie typu “an-
tywandal” kolor szaroniebieski,
wersja natynkowa.

Bezprzewodowa klawiatura ko-
dowa 10-kanatowa, pamie¢ 100
réznych kodéw. Zasilanie 2 x ba-
teria CR123A (2x3V), Temp. pra-
cy -10 do +55 st. C. Czestotliwos¢
433,92 Mhz, zasieg do 100 m.
Stopieri ochrony IP55. Wymiary
(SxWxG) 80x87,3x40 mm.

Natynkowa klawiatura kodowa
do systemu kontroli dostepu
COMPASS lub dziatajgca samo-
dzielnie z kartami SCS WIE i B
EBA 201R03 (pamigc 16 koddw).
Kolor szaroniebieski.

A 025 90,00 zt 110,70zt £ 025 365,00 zt 448957t  [A 048 300,00 z 369,00 zt
B EBA 201R03 rmss7 B EBA 201RO1 rmass EBP P123001 00001
Karta umozliwiajgca konwersje Karta rozszerzajaca do potacze- Elektrozamek pionowy na 230
kodu WIEGAND 26 na postac nia szeregowego oraz napedéw V do central ALCOR N, ALTAR P,
analogowa. Wymagana do pod- przeciwbieznych z centralami RIGEL 5. Praca pionowa, rygiel
taczenia klawiatury kodowej Q.BO zgodnymi z protokotem U-LINK bezwtadnosciowy.
PAD do centrali sterujacej w celu (THALIA, LEO B CBB).
uzyskania impulséw START,O-
PEN,CLOSE,PED. Kompatybilna z
centralami U-LINK.
A 0,04 155,00 zt 190,65zt /A 004 165,00zt & 20295zt /A 143 300,00zt B2 365,00 zt
EBP 24 rrzaooooo3  CLONIX 2E AC U-LINK 230V prsa7oono2 B EBA ANDROID 4 PN531
Elektrozamek pionowy 24V w Radioodbiornik ~ zewnetrzny z ‘ Modut  bluetooth do obstugi
zestawie z transformatorem kodem dynamicznie zmiennym central w standardzie U-LINK.
toroidalnym 230/24V, wymaga 433,92 MHz. Pamie¢ 2048 pi- { Mozliwos¢ wydawania komend
zastosowania karty ME BT pod- lotéw, 2 wyjscia NO, obstuguje za pomocg darmowej aplikacji
trzymujacej napieciena 1lub 5 s. kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol- BLUE ENTRY. Obstuguje do 4
ne sloty). Zarzadzanie pilotami urzadzeri z systemem ANDROID.
przez wyswietlacz LCD. Zasila-
nie 230 V.
A 2,25 400,00 zt 492,00zt /o3 780,00 zt 959,40zt [4 005 815,00 zt 1002,45 zt
U-BASE2 rmsio U-BASE ANDROID rms23 U-PROG PIN529
Oprogramowanie do zarzadza- Oprogramowanie do zarzadza- Programator do radioodbiorni-
nia centralami i radioodbior- L= nia centralami i radioodbior- kéw CLONIX. Potgczenie przewo-
nikami w centralach U-LINK. - 3 nikami w centralach U-LINK. dowe lub porzez BLUETOOTH.
é Wymagana karta B EBA 201R04 e Wymagana karta B EBA 201R04
BLUETOOTH w centrali. Wersja y= . BLUETOOTH w centrali. Wersja
na komputer PC. = na komputer PC.
A 0a 780,00 zt 955,40zt (A 01 780,00 zt 959,40zt [ 02 1500,00 zt 2337,00z
B EBA 201R04 BLUE GATEWAY rmsss B EBA GATEWAY 485 rms3n B EBA TCP/IP GATEWAY D113805 00002
B-EBA 201 R0O4 BLUE GATEWAY. B-EBA GATEWAY 485. Karta RS B-EBA TCP/IP. Modut TCP/IP do
Karta BLUETOOTH do central 485 do central obstugujacych central obstugujacych protokét
obstugujacych protokét U-LINK. protokét U-LINK. Wymagany do U-LINK. Wymagany do oprogra-
Wymagany do oprogramowania oprogramowania U BASE2 przy mowania U BASE2 przy komuni-
U BASE2 przy komunikacji po- komunikacji poprzez protokét kaciji poprzez siec Internet.
przez protokét Bluetooth. RS 485.
A 0,06 380,00 zt 467,40zt (A 006 565,00 zt 69495zt /4 05 1700,00 zt 2 2091,00 zt
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SItOWNIKI HYDRAULICZNE DO BRAM SKRZYDtOWYCH IM‘

DB832943 00201

B Ft LEGENDA:

60 cykli/24h @
250 cykli/24h @

Be ahead 500 cykli/24h

GIUNO ULTRA BT A20
GIUNO ULTRA BT ABO
SUB SC/SUBR SC

SUB G SC

m
™
x
]
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~
m
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]
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LUX GV 2B
SUB ER SC
SUB EL SC

(@]
1,m 25mf 2m

180 kg

SESEaasasasas
Sadz zaawansowany N N
33d7 silny EEEEEEEOEEOODD

Badz od kr\/wczyl =

1. Nalezy doktadnie zapoznac sie z tabelg wymiaréw mon-
tazowych, zamieszczong w instrukciji.
=, x 2. Podane wymiary montazowe sg wartosciami maksy-
B a d Z k re a tvw nv -I:N “ g i malnymi dla kata otwierania najbardziej zblizonego do
e X 90 stopni i nie zawsze podany w tabeli wymiar bedzie
' ] idealny do konkretnej bramy.

\
adry
- 2 ZASADY DOBORU SILOWNIKA:

1. Sitownik do bramy skrzydtowej dobieramy w zaleznosci od nastepujacych czynnikéw:
- dtugosc skrzydta

; - masa skrzydta

\ . N A - intensywnos¢ uzytkowania

& * , i - wymiar montazowy B

- Wi s 80T el vy _ . Dtugose¢ skrzydta jest parametrem orientacyjnym. Nalezy jednak pamietac, ze dtugie i wysokie skrzydto bramy, wypetnione dodatkowo np.
E ' deskami, bedzie nie tylko ciezkie, ale przede wszystkim bedzie stawiato bardzo duzy opér na wietrze. Moze to spowodowac nieprawidtowe

b TR L ‘ dziatanie sitownika.

i y . Masa skrzydta jest istotnym parametrem przy doborze sitownikai jest zwigzana z sita konieczng do otwarcia lub zamkniecia bramy. Podana w tabeli powy-

] zej masa nie obejmuje opordéw powietrza. Zaleca sie aby do bram wypetnionych stosowac sitownik z zapasem min. 30%.

. Intensywnos¢ uzytkowania okresla zalecang liczbe cykli na dobe. Intensywnos¢ uzytkowania mozemy orientacyjnie wyliczy¢, mnozac liczbe

Marka o sercu petnym ciekawosd, zawsze gotowa

do odkrywania nowych obgzarow siegania wzrokiem . uzytkownikow przez trzy (srednig liczbe uzyc). W kazdym z sitownikéw jest wbudowane zabezpieczenie termiczne, jezeli sitownik bedzie praco-
poza horyzont oraz DOdrOZOWEﬂa niezbadanymi wat zbyt intensywnie i temperatura silnika osiggnie poziom maksymalny, to nastapi jego wytaczenie. Po ostygnieciu silnika, sitownik powraca
szlakami. Rozwijajacy sie duch nakierowany do normalnego trybu.

na innowacie i zmiane. Poniewaz tylko ci, ktarzy ida . Wymiar montazowy B jest niezwykle waznym parametrem. W przypadku nieprawidtowo dobranego sitownika, moze sie okazac, ze brama nie
przed siebie z nieugaszonym pragnieniem wiedzy otworzy lub nie zamknie sie catkowicie, a w skrajnych przypadkach sitownika nie da sie zamontowac. Powyzsza tabela w sposcdb arientacyjny
moga osiagac cele pozarnie nie do osiggniecia. . y wskazuje maksymalny wymiar montazowy B i jednoczesnie na adekwatny wymiar A. W celu doktadnego doboru wymiaru nalezy zapoznac sie

zinstrukcjg od konkretnego sitownika.
. Suma wymiaréw montazowych A i B musi by¢ mniejsza lub réwna skokowi roboczemu sitownika: A+B <= skok roboczy

www.bft.pl
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ORO, ORO E

Masa skrzydta (kg)
Zasilanie

Silnik

Moc pobierana

Sita pchajgca

Sita ciggnoaca

Dtugos¢ skrzydta
Predkos¢ otw. do 90°
Skok roboczy
Wykrywanie przeszkdd

Rodzaj wykrywania przeszkdd

Wytaczniki kraricowe

Model Sitownika

180 200
230V +10% 50 Hz
230V
210 W
1500 N 1800 N
1250 N 2000 N
1.8 m 25m
20s 27s
250 mm
brak

sprzegto hydrauliczne

brak - wymagane odboje mechaniczne

0 0H

230V erready rolling code

Sitowniki hydrauliczne do bram skrzydtowych rezydencjal-
nych, przeznaczone do bram o masie maksymalnej skrzy-
dta do 180 kg przy dtugosci do 1,8 m (ORO) oraz do bram
o masie do 200 kg i dtugosci skrzydta do 2,5 m (ORO E).
Obydwa modele wyposazone sg w hydrauliczng regulacje
sity. Sitowniki te nie posiadajg wytacznikéw krancowych,
wymagany jest montaz odbojéw mechanicznych. Czestotli-
wosc¢ uzytkowania do 60 cykli na dobe.

7
b
950- R
r Bo0- *
30 ; 260
250
i
GIIE ?Io D| 1] 2 [
1

A sitownik

B centrala sterujaca

C akumulatory

D radioodbiornik

E fotokomarki

G listwa bezpieczenstwa

H kolumna do 2 linii
fotokomarek

I lampa sygnalizacyjna

Temp. pracy od-20°C do +55°C L sterowanie reczne
Stopieri ochrony IP X5 N puszka przytaczeniowa
Tryb uzytkowania 60 cykli/dobe
Masa sitownika 7.0kg 6.95 kg ,
; 2x1.5 mm — 5x1mm’
Zastosowanie do stupkdw stalowych 3x1.5 mm’ Il mm?
Centrala sterujaca ALCOR N/ALTAR P/RIGEL 6 — RG38
ORO poasossoooot  ORO E poasosgoooot  ORO KIT
Sitownik hydrauliczny niesamo- Sitownik hydrauliczny niesamo- Zestaw: (2 x ORO, skok robo-
hamowny do bram skrzydto- hamowny do bram skrzydto- czy 250 mm,centrala ALCOR N
4 wych o dt. max. do 1,8 m, waga o wych o dt. max. do 2,5 m, waga z wbudowanym radioodbiorni-
3 skrzydta 180 kg. Hydrauliczna o skrzydta 200 kg. Hydrauliczna kiem 2 kanatowym na 63 piloty,
== regulacji sit i wykrywanie prze- regulacji sit i wykrywanie prze- fotokomdrki DESME, 2 piloty
szkad. Czestotliwose uzytkowa- szkdd. Czestotliwose uzytkowa- = MITTO B2, lampa RADIUS 230V
nia do 60 cykli na dobe. Wyma- nia do 60 cykli na dobe. Wyma- 1 bez anteny) do skrzydet do 1.8 m
gany elektozamek. gany elektozamek. imasie do 180 kg.
&7 1380,00zt B4 169740zt (A 695 1340,002t 75 1648202t (A 18 3590,00zt 441570zt
ORO EKIT
Zestaw: (2 x ORO E, skok robo-
czy 250 mm,centrala ALCOR N
z wbudowanym radioodbiorni-
kiem 2 kanatowym na 63 piloty,
fotokomérki DESME, 2 piloty
a MITTO B2, lampa RADIUS 230V
1 bez anteny) do skrzydetdo 2,5 m
imasie do 200 kg.
(8 3500,00z E% 4 305,00 zt

.

Be ahead

KOMPLETACIJE ORO, ORO E &=

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1 ILOSC CENA NETTO BRUTTO

ORO KIT Zestaw ORO KIT 1 3550,00 zt 3 590,00 zt 441570 zt
EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300.00 zt 300,00 zt 365,00 zt

3 890,00 zt 4784,70 zt

s =

PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 2

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

OROKIT Zestaw ORO KIT 1 3 590,00 zt 3 590,00 zt 4 415,70 zt
EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 369,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt

3919,00 zt 4 820,37 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

ORO EKIT Zestaw ORO EKIT 1 3 500,00 zt 3500,00 zt 4305,00 zt
EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 369,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt

4194002t| 5158622t

e v @

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

OROEKIT Zestaw ORO E KIT 1 3 500,00 zt 3500,00zt 4 305,00 zt
EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 369,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00zt 35,67 zt
0.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt
SPL SPL modut wstepnego podgrzewania 1 190,00 zt 190,00 zt 233,70 zt

4384002t| 53923228

@ -
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LUX

Model Sitownika

> MONON -

230V

erready rolling code

Sitowniki hydrauliczne do bram skrzydtowych rezyden-

KOMPLETACIJE LUX

cjalnych i do pracy intensywnej, przeznaczone do bram ]
o masie maksymalnej skrzydta do 300 kg przy dtugosci do W

4 m. Wiele modeli do réznych bram to tatwos¢ dopasowa-

nia odpowiedniego rozwigzania. Sitowniki serii LUX nie posia- A -

daja wytacznikéw kraricowych, wymagany jest montaz od-
bojéw mechanicznych. Sitowniki w wersji B lub 2B posiadaja
blokady hydrauliczne podczas otwierania lub otwierania

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

LUX KIT Zestaw LUX KIT 1 4 280,00 zt 4280,00 zt 5 264,40 zt
i zamykania. Przy dtugosci bramy do 3 m nie wymaga- MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 2t 73,80 zt
ja stosowania elektrozamka. Czestotliwos¢ uzytkowania
od 350 do 500 cykli na dobe.
g
o

PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 2

ILOSC CENA NETTO BRUTTO
1

Masa skrzydta (kg) 300 LUX KIT Zestaw LUXKIT 4280,00 zt 4280,00 zt 5 264,40 zt
Zasilanie 230V £10% 50 Hz MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00zt 73,80 zt
Silnik 230V RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
Moc pobierana 250 W
Sita pchajgca 3000N
Sita ciaggnoaca 2600 N A sitownik _

v ) B centrala sterujaca
Dtugosc skrzydta 2,0 m (4m wersja L) C akumulatory
Predkos¢ otw. do 90° 17 s (33 s wersja L) D radioodbiornik -
Skok roboczy 270 mm E fotokomarki " ]
Wykrywanie przeszkdd brak G listwa bezpieczeristwa
Rodzaj wykrywania przeszkod sprzegto hydrauliczne H ';gttgg:?;zkz L =
Wytaczniki kraricowe brak - wymagane odboje mechaniczne L

od -20°C do +55°C

lampa sygnalizacyjna

z
]
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Temp. pracy L sterowanie reczne PRZYKLADOWA KOMPLETACJA 3

Stopieri ochrony P57 N puszka przytaczeniowa LUX KIT Zestaw LUX KIT 1 4280,00 zt 4280,00 zt 5 264,40 zt

Tryb uzytkowania 500 cykli/dobe MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73.80 zt

Masa sitownika 9,95 kg 10,1 ks HSMM s mm® RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt

Blokady hydrauliczne na zamykanie et 3x1.5 mm’ 2%1 mm’ EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 369,00 zt

Centrala sterujaca ALCOR N/ALTAR P/RIGEL 6 —Ress
LUX rpo3soog oooo1  LUX B ro3soimooom  LUX 2B P935011 00001

Sitownik hydrauliczny niesamo-
hamowny do bram skrzydto-
wych o dt. max. do 2 m, waga
skrzydta 300 kg. Hydrauliczna
regulacji sit i wykrywanie prze-
szkod. Czestotliwos¢ do 500
cykli na dobe. Wymagany elek-
tozamek.

Sitownik hydrauliczny niesamo-
hamowny do bram skrzydto-
wych o dt. max. do 2 m, waga
skrzydta 300 kg. Hydrauliczna
regulacii sit i wykrywanie prze-
szkad. Czestotliwose do 500 cy-
kli na dobe. Blokada hydrauliczna
na zamkniecie.

Sitownik hydrauliczny niesamo-
hamowny do bram skrzydto-
wych o dt. max. do 2 m, waga
skrzydta 300 kg. Hydrauliczna
regulacji sit i wykrywanie prze-
szkad. Czestotliwose do 500 cy-
kli na dobe. Blokady hydrauliczne
na zamkniecie i otwarcie.

= :gﬂ-.

PRZYKL ADOWA KOMPLETACIA 4 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
£ 995 1600,00zt E71 1968,00zt (A 9.95 1750,00zt €41 2152,50zt (A 101 1800,00 zt 2214,00 2t [Le=e ]
LUX KIT Zestaw LUXKIT 1 4 280,00 zt 4 280,00 zt 5 264,40 zt
LUXR 2B SN2 po3soss 00002 LUX L poasorzoooor  LUX KIT MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
Sitownik hydrauliczny niesamo- Sitownik hydrauliczny niesamo- Zestaw: LUX KIT (2 x LUX 2B, .
hamowny, dt. skrzydta max. hamowny, dt. skrzydta max. skok 270 mm, centrala ALTAIR RADIUS B 00 RO2 e i ) Gl e il (A AU e iz (W sl 1 29,00zt 25,00zt 35,67 2t
2 m, waga skrzydta 300 kg. Hy- 4 m, waga skrzydta 300 kg. P z radioodbiornikiem 2 kanato- EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 369,00 zt
drauliczna regulacji sit i wykr. l&-.:(_ Hydrauliczna regulacii sit i wykr. 1 wym na 63 piloty, fotokomdrki -
przeszkéd. Czestotliwosc¢ do 500 R przeszkdd. Czestotliwos¢ do 350 DESME, pilot MITTO B2) do skrzy- Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt
cykli na dobe. Blokady hydr. na cykli na dobe. Blokada hydr. na det do 2 m i masie do 300 kg, _ _
zamkniecie i otwarcie. Podwajny zamkniecie, zmniejszona pred- M 500 cyklina dobe. 5134,00 zt 631482 zt
uchwyt, zwolnienie na zam. kos¢ pracy.
4 10,06 2070,00zt &3 2546,102zt (A 9.87 172500zt @@ 212175zt (A 25 4280,00z E7 5264,40 zt

.
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> MONON -

230V erready rolling code

LUX G

Sitowniki hydrauliczne do bram skrzydtowych rezydencjal-
nychido pracy intensywnej, przeznaczone do bram o masie
maksymalnej skrzydta do 800 kg przy dtugosci do 5 m .
Wiele modeli do réznych bram to tatwos¢ dopasowania od-
powiedniego rozwigzania. Sitowniki serii LUX nie posiadaja
wytacznikéw krarncowych, wymagany jest montaz odbojéw
mechanicznych. Sitowniki w wersji LUX G lub GV2B posiada-
ja blokady hydrauliczne podczas otwierania lub otwierania
i zamykania i przy dtugosci bramy do 3 m nie wymagaja sto-
sowania elektrozamka. Czestotliwos¢ uzytkowania do 500
cykli na dobe.

Ly -950- -

Model Sitownika ~

Masa skrzydta (kg) 800 300
Zasilanie 230V +10% 50 Hz
Silnik 230V
Moc pobierana 250 W
Sita pchajgca 3000N
Sita ciaggnoaca 2600 N A sttownik

— B centrala sterujgca
Dtugos¢ skrzydta 5m 35m C akumulatory
Predkos¢ otw. do 90° 48s 28s D radioodbiornik
Skok roboczy 390 mm E fotokomarki
Wykrywanie przeszkad brak G listwa bezpieczeristwa

H kolumna do 2 linii

Rodzaj wykrywania przeszkod sprzegto hydrauliczne

fotokomarek

brak - wymagane odboje mechaniczne lampa sygnalizacyjna

od -20°C do +55°C

Wytaczniki kraricowe

Temp. pracy L sterowanie reczne
Stopieri ochrony P 57 N puszka przytaczeniowa
Tryb uzytkowania 250 cykli/dobe 500 cykli/dobe
Masa sitownika 11.2kg 10.1kg ,
= 2x1.5 mm — 5x1mm’
Blokady hydrauliczne brak ra zamykerie 3x1.5 mm? Il mm?
Centrala sterujaca ALCOR N/ALTAR P/RIGEL 6 — RG38
LUX G poasorzoooor  LUX GV 2B po3soisoooos  LUX GV 2BKIT

Sitownik hydrauliczny niesamo-
hamowny, dt. skrzydta max.
5 m, waga skrzydta 800 kg.
Hydrauliczna regulacii sit i wykr.
przeszkdd. Czestotliwos¢ do 250
cyklina dobe.

Sitownik hydrauliczny niesamo-
hamowny, dt. skrzydta max.
3,5 m, waga skrzydta 300 kg.
Hydrauliczna regulacii sit i wykr.
przeszkdd. Czestotliwos¢ do 500
cykli na dobe. Blokady hydr. na
zamkniecie | otwarcie. Zwiekszo-
na predkos¢ pracy.

Zestaw: LUX GV 2B KIT (2 x LUX
GV 2B, skok 390 mm, centrala
ALTAR Pz radioodbiornikiem
2 kanatowym na 63 piloty, foto-
komarki DESME, pilot MITTO B2)
do skrzydet do 3,5 m i masie do
300 kg, 500 cykli na dobe.

A 12 2000,00 zt &7 2 460,00 zt

A n2

2050,00zt B 252150zt

£ 28

4800,00 zt 59504,00 zt

- £

Be ahead

KOMPLETACIELUX G ==

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

LUX GV 2BKIT Zestaw LUX GV 2B KIT 1 4800,00 zt 4800,00 zt 5 904,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
4 860,00 zt 5 977,80 zt
-]
|
=
L]

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 2

LUX GV 2BKIT Zestaw LUX GV 2BKIT 1 4800,00 zt 4 800,00 zt 5 904,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
4 960,00 zt 6 100,80 zt

]

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 3

LUX GV 2B KIT Zestaw LUX GV 2B KIT 1 4 800,00 zt 4 800,00 zt 5904,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt

%) e

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

LUX GV 2BKIT Zestaw LUX GV 2B KIT 1 4800,00 zt 4800,00 zt 5 904,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300.00 zt 300,00 zt 365,00 zt

@-
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GIUNO

©0®C 0H

d-track

U-link

erready rolingcode 24V

Sitowniki hydrauliczne do bram skrzydtowych rezydencijal-
nych oraz przemystowych, przeznaczone do bram o masie
skrzydta do 300 kg przy dtugosci do 2,0 m (wersja GIUNO
ULTRA BT A20) lub 5,0 m (wersja GIUNO ULTRA BT A5Q).
Posiadajg silnik zasilany napieciem 24 V. Elektroniczna re-
gulacja sit i wykrywanie przeszkdd zapewnia petne bezpie-
czenstwo uzytkowania. Czestotliwosc pracy do 500 cykli
na dobe. Magnetyczne wytaczniki kraricowe oraz regulo-
wana dtugosc zwolnienia umozliwiajg ptynnga i precyzyjng
prace. Wbudowane blokady hydrauliczne zapewniajg sku-
teczne zablokowanie bramy. Bogata w funkcje centrala ste-
rujgca THALIA LIGHT posiada zintegrowany radioodbiornik
z kodem dynamicznie zmiennym, ktéry umozliwia zapamie-
tanie do 63 pilotéw. Wysprzeglenie napedu za pomoca klu-

cza trojkatnego.

3
103 98
Yr
26
103
Masa skrzydta (kg) 300 300(5m) 800(2m) ﬁ _'/ W o8
Zasilanie 230V £10% 50 Hz L}
Silnik 24V L1 cu
Moc pobierana 90 W + L >
Sita pchajgca 3000N
Sita ciggnoaca 2600 N
Dtugos¢ skrzydta 20m 50m
Zastosowanie do stupkéw stalowych murowanych L cu L2
GIUNO BT A20 715 270 1116
Skok roboczy 268 mm 390 mm GIUNO BT A50 932 392 1381
Wykrywanie przeszkod TAK
Rodzaj wykrywania przeszkdd elektroniczne
Wytaczniki kraricowe magnetyczne
Temp. pracy od -20°C do +55°C
Stopieri ochrony IP 55
Tryb uzytkowania 500 cykli/dobe
Masa sitownika 11.2kg 10.1kg
Blokady hydrauliczne na zamykanie i otwieranie
Centrala sterujgca THALIA LIGHT lub THALIA POWER
GIUNO ULTRA BT A20 ro3siosoooor  GIUNO ULTRA BT A50 po3sisoooor  GIUNO ULTRA BT A20 KIT
Sitownik hydrauliczny do bram Sitownik hydrauliczny do bram skrzy- Zestaw (2 x GIUNO BT A20, skok

skrzydtowych o dt. max. do 2 m,
waga do 300 kg Regulacji sit
i wykrywanie przeszkdd. Czesto-
tliwose uzytkowania do 500 cykli
na dobe. Magnetyczne wytaczniki
kraricowe, regulowane zwolnienia.
Silnik 24V, blokady hydrauliczne.

dtowych o dt. max. do 5 m, waga
do 800 kg (2m) lub 300 kg (5m).
RegulaC|| sti i wykrywanle przeszikad.

otliwos¢ uzytkowania do 500
cykh na dobe. Magnetyczne wytacz-
niki kraricowe, regulowane zwolnienia.
Silnik 24V, blokady hydrauliczne.

roboczy 268 mm, centrala ste-
rujgca THALIA LIGHT z wbudowa-
nym radioodbiornikiem 2-kanato-
wym na 63 piloty, fotokomdrki
DESME, pilot 2 kanatowy MITTO
B2) do skrzydet do 2,0 m i masie
do 300 kg.

66

2000,00 zt E7 2 460,00 zt

A 7.4

2200,00zt B4 270600zt i 27

4800,00 zt 59504,00 zt

GIUNO ULTRA BT ASOKIT

Zestaw (2 x GIUNO BT A50, skok
roboczy 390 mm, centrala ste-
rujaca THALIA LIGHT z wbudowa-
nym radioodbiornikiem 2-kanato-
wym na 63 piloty, fotokomdrki
DESME, pilot 2 kanatowy MITTO
B2) do skrzydet do 5,0 mimasie
do 300 kg lub 2,0 m - 800 kg.

e

5180,00zt B4 637140zt

- B
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PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1
GIUNO ULTRA BT A20 KIT
MITTO B2

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2
GIUNO ULTRA BT A20 KIT

MITTO B2

RADIUS B LTA24 R1

KOMPLETACIE GIUNO

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

Zestaw GIUNO ULTRA BT A20 KIT 1 4800,00 zt 4 800,00 zt 5 904,00 zt
Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
4 860,00 zt 5 977,80 zt

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

Zestaw GIUNO ULTRA BT A20 KIT 4 800,00 zt 4 800,00 zt 5904,00 zt
Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

GIUNO ULTRA BT A0 KIT Zestaw GIUNO ULTRA BT A50 KIT 1 5180,00 zt 5180,00 zt 6371,40 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z antena 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACIA 4

L=}

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

GIUNO ULTRA BT A50 KIT Zestaw GIUNO ULTRA BT A50 KIT 1 5180,00 zt 5180,00 zt 637140 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
EBP 24 EBP 24 elektrozamek pionowy 24V 1 400,00 zt 400,00 zt 492,00 zt
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230V eelink erready rollingcode

P45P7

KOMPLETACIEP 4,5-P 7 _

WL P

#

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

. . . . St ik P 4.5
Sitowniki hydrauliczne do bram skrzydtowych do pracy in- P45 o 2 -
tensywnej. Przeznaczone do bram o masie skrzydta do 500 ALTARP D e pe Rl 2R Y ! S SN [EEN
kg prazy d’(ugOS'Ci do45m (P4 5) orazdo7m (P7) Sitowniki MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
te nie posiada[a W\/J(E]’CZI'IIkO,W kral‘lCOW\/Ch wymagany iESt DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
’ EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 365,00 zt

montaz odbojéw mechanicznych i zastosowanie elektro-
zamka. Czestotliwos¢ uzytkowania do 500 cykli na dobe.

6 715,00 zt 8 259,45 zt

E to -'_,':. = T i 5
g e ;’e 4 ©
5 = ¥ '] a
= E I g % =
=4 5 | LTI #J 2
= 1418 “ a
= R ey L <~ 4 3
® - 1335 = =
n
o . 925 410 9
z Model Sitownika - 390 _ 3
P45 | : : PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
Masa skrzydta (kg) 500 | S [ ¥ B P4.5 SlisuilkP4E 2 280000zt 560000zt 688800zt
-y } " Lo
Zasilanie 230V +10% 50 Hz i ALTAIR P ALTAIR P centrala sterujgca do stownikéw 230 V 1 600,00 zt 600,00 zt 738,00 zt
Silnik 230V MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00zt 73.80 zt
Moc pobierana 250 W DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
Sita pchajaca 6500 N 8000 N EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 369,00 zt
Sita ciagnaca 5200 N 6500 N IB\ Sltor/nik o RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
centrala sterujgca i
Dtugosc¢ skrzydta 45m 70m C akumulatory [k RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
Predkos¢ otw. do 90° 42 s +zwolnienie 28 s + zwolnienie D radioodbiornik 6 844,00 zt 8 418,12 zt
Skok roboczy 390 mm E fotokomarki
Wykrywanie przeszkad brak G listwa bezpieczeristwa
H kolumna do 2 linii

Rodzaj wykrywania przes
Wytaczniki kraricowe
Temp. pracy

zkad sprzegto hydrauliczne

brak - wymagane odboje mechaniczne

od -20°C do +55°C

~ =

fotokomdrek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie reczne

Stopieri ochrony IP 55 N puszka przytaczeniowa
Tryb uzytkowania 500 cykli/dobe
Masa sitownika 16.95 kg 16,7 kg ,
i 2x1.5 mm — 5x1mm’
Blokady hydrauliczne brak 3x1.5 mm’ Il mm?
Centrala sterujaca ALCOR N/ALTAR P/RIGEL 6 — RG38
P45 po3sosiooool P 7 P935060 00001
Sitownik hydrauliczny niesamo- Sitownik hydrauliczny niesamo-
hamowny do bram skrzydto- hamowny do bram skrzydto-
wych o dt. max. do 4,5 m, waga wych o dt. max. do 7 m, waga
= I skrzydta 500 kg. Hydrauliczna f‘"‘.“’_—- I skrzydta 500 kg. Hydrauliczna
= oy | regulacji sit i wykrywanie prze- i s | regulacji sit i wykrywanie prze-
. szkdd. Czestotliwose uzytkowa- . szkdd. Czestotliwose uzytkowa-
nia do 500 cykli na dobe. Wyma- nia do 500 cykli na dobe. Wyma-
gany elektozamek. gany elektozamek.
4 16,95 2800,00zt 7344400zt (A 167 2900,00zt E% 356700zt

'BF t
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ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

P7 Sitownik P 7 2 2900,00 zt 5 800,00 zt 7134,00 zt
ALTARR P ALTAIR P centrala sterujgca do stownikéw 230 V. 1 600,00 zt 600,00 zt 738,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 369,00 zt

6 915,00 zt 8 505,45 zt
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ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

p7 Sitownik P 7 2900,00 zt 5800,00 zt 7134,00 zt
ALTAIR P ALTAIR P centrala sterujgca do stownikéw 230 V 1 600,00 zt 600,00 zt 738,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 369,00 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt

7 044,00 zt 8 664,12 zt
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SUB

0600 M

230V eelink erready rollingcode

Model Sitownika

Masa skrzydta (kg)
Zasilanie

Silnik

Moc pobierana
Moment obrotowy
Dtugosc skrzydta
Predkos¢ pracy
Maks. kat otwarcia
Zwolnienia

Blokady hydrauliczne
Temp. pracy
Stopieri ochrony
Tryb uzytkowania
Masa sitownika
Centrala sterujgca

SUB SC PRAWY

800
230V +10% 50 Hz
230V
250 W
400 Nm
1.8m 1.8m 1.8m 25m 3.5m
5,4°/s 9°/s 5,4°/s 9°/s 3,9°/s
130°
nie tak nie tak nie
tak nie
od -20°C do +55°C
P67
500 cykli/dobe
20kg
ALCOR N/ALTAIR P/RIGEL 6

SUBRSC LEWY

PS30026 00001

Sitowniki hydrauliczne do bram skrzydtowych rezydencijal-
nych oraz do pracy intensywnej. Przeznaczone do bram
o masie skrzydta do 800 kg i dtugosci od 1.8 m do 3.5 m.
Wiele modeli do réznych bram to tatwos¢ dopasowania od-
powiedniego rozwigzania. Sitowniki serii SUB nie posiadajg
wytgcznikow kraricowych, wymagany jest montaz odbo-
jow mechanicznych. Sitowniki w wersji ER i EL nie posiadajg
blokady hydraulicznej podczas otwierania i zamykania wiec
wymagajg stosowania elektrozamka. Czestotliwose uzyt-
kowania do 500 cykli na dobe.

PS30012 00006

SUBSC LEWY

PS30026 00002

Sitownik hydrauliczny (lewy) sa-
mohamowny do bram skrzydto-
wych o dt. max. do 1.8 m, waga
skrzydta 800 kg. Hydrauliczna
regulacji sit i wykrywanie prze-
szkdd. Czestotliwose uzytkowa-
nia do 500 cykli na dobe. Bloka-
dy hydrauliczne na otw./zamkn.

¢

A 19,2 2850,00 zt 3 505,50 zt

SUBR SC PRAWY

PS30012 00005

Sitownik hydrauliczny (prawy) sa-
mohamowny do bram skrzydto-
wych o dt. max. do 1,8 m, waga
skrzydta 800 kg. Hydrauliczna
regulacji sit i wykrywanie prze-
szkdd. Czestotliwose uzytkowania
do 500 cykli na dobe. Blokady hy-
drauliczne na otw./zamkn.

Sitownik hydrauliczny (lewy) samo-
hamowny do bram skrzydtowych
o dt. max. do 1,8 m, waga skrzydta
800 kg. Hydrauliczna regulacji sit i
wykrywanie przeszkdd. Czesto-
tliwos¢ uzytkowania do 500 cykli
na dobe. Blokady hydrauliczne na
otw./zamkn. Zwolnienia.

Sitownik hydrauliczny (prawy) sa-
mohamowny do bram skrzydto-
wych o dt. max. do 1,8 m, waga
skrzydta 800 kg. Hydrauliczna
regulacji sit i wykrywanie prze-
szkod. Czestotliwost uzytkowania
do 500 cykli na dobe. Blokady hy-
drauliczne na otw./zamkn.

£ 192

2850,00zt 2 3505,50 zt

4194

3030,00zt B4 3726,90z

A 194 3 030,00 zt 3726,90zt

SUB G SCLEWY

SUB G SC PRAWY

PS30010 00006

PS30010 00005

SUB ER SCLEWY

PS30013 00008

Sitownik hydrauliczny (lewy) sa-
mohamowny do bram skrzydto-
wych o dt. max. do 1,8 m, waga
skrzydta 800 kg. Hydrauliczna
regulacji sit i wykrywanie prze-
szkdd. Czestotliwose uzytkowa-
nia do 500 cykli na dobe. Bloka-
dy hydrauliczne na otw./zamkn.

Sitownik hydrauliczny (prawy) sa-
mohamowny do bram skrzydto-
wych o dt. max. do 1,8 m, waga
skrzydta 800 kg Hydrauliczna
regulacji sit i wykrywanie prze-
szkdd. Czestotliwose uzytkowania
do 500 cykli na dobe. Blokady hy-
drauliczne na otw./zamkn.

Sitownik hydrauliczny (lewy) nie-
samohamowny do bram skrzy-
dtowych o dt. max. do 2,5 m,
waga skrzydta 800 kg. Hydrau-
liczna regulacji sit i wykrywanie
przeszkéd. Czestotliwos¢ uzyt-
kowania do 500 cykli na dobe.
Zwolnienia.

£ 208 3030,00z B4 372690zt £ 208 3030,00zt B4 372690zt [ 198 2850,002t B4 3 505,50 zt

SUB ER SC PRAWY ro3o0300007  SUB EL SC LEWY ro3001400006  SUB EL SC PRAWY P930014 00005
Sitownik hydrauliczny (prawy) Sitownik hydrauliczny (lewy) nie- Sitownik hydrauliczny (prawy)
niesamohamowny do  bram samohamowny do bram skrzy- niesamohamowny do  bram
skrzydtowych o dt. max. do 2,5 dtowych o dt. max. do 2,5 m, skrzydtowych o dt. max. do
m, waga skrzydta 800 kg. Hy- waga skrzydta 800 kg. Hydrau- 2,5 m, waga skrzydta 800 kg.
drauliczna regulacji sit i wykry- liczna regulacji sit i wykrywanie Hydrauliczna regulacji sit i wy-
wanie przeszkod. Czestotliwose przeszkod. Czestotliwos¢ uzyt- krywanie przeszkod. Czestotli-
uzytkowania do 500 cykli na kowania do 500 cykli na dobe. wosc uzytkowania do 500 cykli
dobe. Zwolnienia. na dobe.

A 19.8 2850,00zt E% 350550zt (A 194 2500,00z 78 356700zt (A 194 29500,00 z 356700z
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KOMPLETACIJE SUB

s PE VS

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

SUB EL SC LEWY Sitownik SUB EL SC LEWY 1 2900,00 zt 2900,00 zt 3 567,00zt
SUB EL SC PRAWY Sitownik SUB EL SC PRAWY 1 2900.,00 zt 29500,00 zt 3 567,00 zt
ALTAIR P ALTAIR P centrala sterujgca do stownikéw 230 V 1 600,00 zt 600,00 zt 738,00 zt
CPS DX CPS DX Skrzynia montazowa prawa 1 690,00 zt 690,00 zt 848,70 zt
CPS SX CPS SX Skrzynia montazowa lewa 1 690,00 zt 690,00 zt 848,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 369,00 zt

8 295,00 zt 10 202,85 zt

s w
Ll

L l-:
LAl
::u.* &
ek 1 &
wr

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2

SUB EL SC LEWY Sitownik SUB EL SC LEWY 1 2900.,00 zt 2900,00 zt 3567,00 zt
SUB EL SC PRAWY Sitownik SUB EL SC PRAWY 1 29500,00 zt 29500,00 zt 3 567,00 zt
ALTAIR P ALTAIR P centrala sterujgca do stownikéw 230 V 1 600,00 zt 600,00 zt 738,00 zt
CPS DX CPS DX Skrzynia montazowa prawa 1 690,00 zt 690,00 zt 848,70 zt
CPS SX CPS SX Skrzynia montazowa lewa 1 690,00 zt 690,00 zt 848,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 369,00 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
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ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

SUB EL SC LEWY Sitownik SUB EL SC LEWY 1 2900,00 zt 2900,00zt 3 567,00 zt
SUB EL SC PRAWY Sitownik SUB EL SC PRAWY 1 2900,00 zt 2900,00 zt 3 567,00zt
ALTAIR P ALTAIR P centrala sterujgca do stownikéw 230 V 1 600,00 zt 600,00 zt 738,00 zt
CPS DX CPS DX Skrzynia montazowa prawa 1 690,00 zt 690,00 zt 848,70 zt
CPS SX CPS SX Skrzynia montazowa lewa 1 690,00 zt 690,00 zt 848,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1 300,00 zt 300,00 zt 369,00 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt
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SUB BT 0O EH KOMPLETACJE SUB BT

U-link d-track erready rolingcode 24V

1L
.‘:nu:,;&:’ #
. i . iy 1
Sitowniki hydrauliczne 24V do bram skrzydtowych rezy- wis T p
. . . “
dencjalnych oraz do pracy intensywnej. Przeznaczone do ‘e
bram o masie skrzydta do 800 kg i dtugosci do 2,5 m. Si-
J\(A(jwncljl:(‘;lsieor;‘llles\ileS Bltlzc;jlifle??r\gr\]/iiazizemgl \l:/rall(‘]rcoxlaer'] igra:zsea PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
Y(Rd Nie iest Y taz dbg L. yKry hani P h SUB BT Sitownik SUB BT 2 3200,00 zt 6 400,00 zt 7 872,00 zt
szKod. !E |E§ . wymagany mon azo OlO\A./ mec anlczny.c THALIA LIGHT THALIA LIGHT centrala sterujgca do stownikéw 24 V 1 610,00 zt 610,00 zt 750,30 zt
Czestotliwos¢ uzytkowania do 500 cykli na dobe. Dzieki _ 4
technologii 24 V sit iki SUB BT by . FCS FCS Skrzynia montazowa 2 990,00 zt 1980,00 zt 2 435,40 zt
ec nFE OS” ‘.5| owniki moga \/C W\/posazone BTCF SCC BTCF SCC zamek rozblokowania awaryjnego 2 110,00 zt 220,00 zt 270,60 zt
W zasilanie awaryjne. MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
e 942500zt ms9275A [l £
)
= fr S 0
= W= a
© L <
5 TR z
Z e o F a
- AT o
o il =
o i L =
% » p “ﬂ.{ §
z Model Sitownika - o
Zasilanie 230V +10% 50 Hz : _
Silnik 24V PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
Moc pobierana 300 W SUB BT Sitownik SUB BT 2 3200,00 zt 6 400,00 zt 7 872,00 zt
Moment obrotowy 400 Nm ¢ THALIA LIGHT THALIA LIGHT centrala sterujgca do stownikéw 24 V 1 610,00 zt 610,00 zt 750,30 zt
Dtugosc skrzydta 25m FCS FCS Skrzynia montazowa 2 990,00 zt 1980,00 zt 2 435,40 zt
Predkos¢ otwierania go/s E BTCF SCC BTCF SCC zamek rozblokowania awaryjnego 2 110,00 zt 220,00 zt 270,60 zt
Maks. kat otwarcia 120° MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
Maks. waga skrzydta 800 kg ' DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
Zwolnienia (otw./zam.) TAK . EBP 24 EBP 24 elektrozamek pionowy 24V 1 400,00 zt 400,00 zt 492,00 zt
Wykrywanie przeszkéd TAK > = RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
Rodzaj wykrywania przeszkdd elektroniczne l // \ I 9 925,00 zt 12 207,75 zt
Temp. pracy od -20°C do +55°C
Stopieri ochrony 1P 67 3 E_ ¢ o
Tryb uzytkowania 500 cykli/dobe I 9
Masa sitownika 16,0 k a
. : oQ @ s
Centrala sterujgca THALIA LIGHT lub THALIA POWER | o | | mi-'-.;
i
&
il
E ) I::ln-'ﬁ‘ 2 %2 o]
VAR oo
R 1TY
*
SUBBT P930123 00001 -
PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
Sitownik hydrauliczny 24V sa- o o
mohamowny do bram skrzy- SUB BT Sitownik SUB BT 2 3 200,00 zt 6 400,00 zt 7 872,00 zt
dtowych o dt. Max. 2,5 m, waga THALIA LIGHT THALIA LIGHT centrala sterujgca do stownikéw 24 V 1 610,00 zt 610,00 zt 750,30 zt
skrzydta do 800 kg, Elektronicz- : .
ne wykrywanie przeszko’d, regu- FCS FCS Skl’Zana montazowa 2 990,00 zt 1980,00 zt 2 435,40 zt
lacja sit, czestotliwosc uzytko- BTCF 5CC BTCF SCC zamek rozblokowania awaryjnego 2 110,00 zt 220,00 zt 270,60 zt
wania 500 cykli na dobe.
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
A 6 3200,00zt £73 3 936,00 zt DESME DESME kpl. fotokomarek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
EBP 24 EBP 24 elektrozamek pionowy 24V 1 400,00 zt 400,00 zt 492,00 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt
10 319,00 zt 12 692,37 zt

Be ahead Be ahead
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NAPEDY HYDRAULICZNE AKCESORIA

PLE o73o178  HYDRAULIC OIL WINTER Prsos 00001 SPL D113050
Ptyta umozliwiajgca montaz ' Zimowy olej do sitownikow hy- Uktad wstepnego podgrzewa-
= standardowego uchwytu do draulicznych LUX, SUB, ORO, P7 nia sitownikéw hydraulicznych.
-l stupka murowanego do sitowni- 4 iP4.5, barika 1L. Montaz w centrali sterujace].

- kéw ORO/LUX. e Modut obstuguie 2 sitowniki.

- -
‘F/

£ 061 42,00 zt 51662zt A1 50,00 zt 61,50zt [ 038 190,00 zt 233,70z
CLS 82 pei02s6  BSC n728002  CPS DX N733066 00001
Ramie slizgowe fo sitowniknikéw Podziemna skrzynia montazo-

e Dodatkowy klucz tréjkatny do

oy awaryjnego rozblokowania na-

serii SUB.

/

&

wa niezbedna do napedéw serii
SUB. Wersja PRAWA. Wymia-
r:400x290x125 mm.

pedu. Dtugog¢ 82 mm.
A 0,02

5,00zt 6,15 zt

A 239 125,00 zt 153,75 zt

A 173 690,00 zt 848,70 zt

CPS SX

N733066 00002

CPS G

N733092

FCS N733480 00001

Podziemna skrzynia monta-

zowa niezbedna do napedow
serii SUB. Wersja LEWA. Wymia-
r:400x290x125 mm.

Podziemna skrzynia montazowa

niezbedna do napedéw serii SUB
G. Wersja uniwersalna lewa lub
prawa. Wymiar:470x290x125
mm.

Podziemna skrzynia montazowa
niezbedna do napedéw serii SUB
BT. Wersja uniwersalna lewa lub
prawa.

;173 690,00zt 7 848,70zt (A 198 980,00zt 70 120540zt /A 188 990,00 zt 1217,70 zt
MITTO B2 omaos  MITTO B4 omeos RADIUS B LTA230 R2 D13749 00002
Pilot 2-kanatowy z kodem Pilot 4-kanatowy z kodem Lampa sygnalizacyjna RADIUS
zmiennym, czestotliwos¢ pracy zmiennym, czestotliwos¢ pracy bez anteny. Przeznaczona do
433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg 433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg sitownikéw na 230 V. Wbudowa-
do 150 m w przestrzeni bez za- do 150 m w przestrzeni bez za- ny przerywacz lampy. Zaréwka
ktécen. ktécen. 40 W E14 w komplecie. Klasa
szczelnosci IP 44.
A 0,02 60,00 zt 73,80zt (A 002 70,00zt 8610zt (A 036 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B LTA230 R1 pma7ssoooo2  RADIUS B LTA24 R1 pma7ssoooo3 - RADIUS B 00 RO2 P123025
Lampa sygnalizacyjna RADIUS Lampa sygnalizacyjna RADIUS Podstawka do zamontowania
230 V z wbudowana anteng 24 V z wbudowang anteng lampy RADIUS na murze lub
zwiekszajaca zasieg i 4m prze- zwiekszajaca zasieg i 4m prze- stupku. W komplecie akcesoria
wodu RG58. Przeznaczona do wodu RG58. Przeznaczona do montazowe.
sitownikéw na 230 V. Wbudowa- sitownikéw na 24 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Zaréwka ny przerywacz lampy. Zaréwka
40 W E14 w komplecie. Klasa 25 W E4 w komplecie. Klasa
szczelnosci IP 44. szczelnosci IP 44.
4 048 120,00 zt 147,60zt (A 045 130,00 zt 159,90zt /A 01 25,00 zt 35,67 zt
THEA A15 O.PF pms2s  DESME A.15 pms2s  Q.BOKEY P121022
Fotokomodrki natynkowe, nadaj- Fotokomarki natynkowe, nadaj- Dwupozycyjny przetacznik klu-
nik i odbiornik, zasieg do 30 m, nik i odbiornik, zasieg do 30 m, czykowy w obudowie typu “an-
zasilanie 24 V, regulacja wigzki w zasilanie 24 V. Opcja fototestu tywandal” kolor szaroniebieski,
pionie  poziomie, opcja fototestu - testowanie fotokomdrek przy wersja natynkowa.
- testowanie fotokomdrek przy podaniu impulsu START. Klasa
podaniu impulsu START. Klasa szczelnosci IP 55.
szczelnosci 1P 55. Wbudowane
oswietlenie LED.
H 02 220,00zt B 270,60zt [ 02 155,00 zt 190,652zt [ 0.25 50,00 zt 110,70 zt

-
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NAPEDY HYDRAULICZNE AKCESORIA

Q.BO TOUCH P121024

Q.BO

PAD

P121025

B EBA 201R03

P1M467

Bezprzewodowa klawiatura ko-
dowa 10-kanatowa, pamie¢ 100
réznych kodow. Zasilanie 2 x ba-
teria CR123A (2x3V), Temp. pra-
cy-10 do +55 st. C. Czestotliwose
433,92 Mhz, zasieg do 100 m.
Stopieri ochrony IP55. Wymiary

Natynkowa klawiatura kodowa
do systemu kontroli dostepu
COMPASS lub dziatajaca samo-
dzielnie z kartami SCS WIE i B
EBA 201R03 (pamiec 16 koddw).
Kolor szaroniebieski.

Karta umozliwiajgca konwersje
kodu WIEGAND 26 na postac
analogowa. Wymagana do pod-
taczenia klawiatury kodowej Q.BO
PAD do centrali sterujacej w celu
uzyskania impulséw START,O-
PEN,CLOSE,PED. Kompatybilna z
centralami U-LINK.

(SxWxG) 8Ox87,3x40 mm.
% 025 365,00 zt 448,95 zt
B EBA 201RO1 PI11468

4 0.48

300,00 zt 369,00 zt

CLONIX 2€E/128

D113674 00001

A 004 155,00zt B2 190,65 zt

CLONIX 2E AC U-LINK 230V

D113807 00002

Karta rozszerzajaca do potacze-
nia szeregowego oraz napedéw
przeciwbieznych z centralami
zgodnymi z protokotem U-LINK
(THALIA, LEO B CBB).

2-kanatowy radioodbiornik uni-
wersalny z kodem dynamicznie
zmiennym, pamiec¢ 128 pilotéw.
Zasilanie 14-30 V AC/DC. Obudo-
wa z ABS.

Radioodbiornik  zewnetrzny z

kodem dynamicznie zmiennym
433,92 MHz. Pamie¢ 2048 pi-
lotéw, 2 wyijscia NO, obstuguje
kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
ne sloty). Zarzadzanie pilotami

przez wyswietlacz LCD. Zasila-

nie 230 V.

£ 0,04 165,00 zt 202,95zt (4 0.2 150,00 zt 18450zt 03 780,00 zt 959,40 zt
AEL 433 oms3az B EBA ANDROID 4 pms31  U-BASE2 PTNISI0
Antena  zwiekszajgca zasieg Modut bluetooth do obstugi Oprogramowanie do zarzadza-
dziatania pilotow, w komplecie z central w standardzie U-LINK. nia centralami i radioodbior-
4m przewodu RG58. Montaz do Mozliwos¢ wydawania komend ;_’ nikami w centralach U-LINK.
muru lub stupka. za pomocg darmowe] aplikacji ¢ Wymagana karta B EBA 201R04
BLUE ENTRY. Obstuguje do 4 ’ BLUETOOTH w centrali. Wersja

urzadzeri z systemem ANDROID. na komputer PC.
A 028 85,00 zt 104,552t 1A 0,05 815,00zt E4 1002,45zt £ 01 780,00 zt 959,40 zt
U-BASE ANDROID pms23  U-PROG pms29 B EBA 201R04 BLUE GATEWAY P1NI469

Oprogramowanie do zarzadza-
nia centralami i radioodbior-
- : nikami w centralach U-LINK.

Wymagana karta B EBA 201R04
BLUETOOTH w centrali. Wersja
na komputer PC.

t._‘_‘:-l
".'-u..

Programator do radioodbiorni-
kéw CLONIX. Potgczenie przewo-
dowe lub porzez BLUETOOTH.

B-EBA 201 R04 BLUE GATEWAY.
Karta BLUETOOTH do central
obstugujacych protokét U-LINK.
Wymagany do oprogramowania
U BASE2 przy komunikacji po-
przez protokét Bluetooth.

4 01 780,00zt E% 95540zt A 02 1900,00zt % 2337,00zt /4 006 380,00zt B8 467407t

B EBA GATEWAY 485 pms3o B EBA TCP/IP GATEWAY pmesosooonz  EBP P12300100001
B-EBA GATEWAY 485. Karta RS B-EBA TCP/IP. Modut TCP/IP do Elektrozamek pionowy na 230
485 do central obstugujacych central obstugujacych protokét V do central ALCOR N, ALTAR P,
protokét U-LINK. Wymagany do U-LINK. Wymagany do oprogra- RIGEL 5. Praca pionowa, rygiel
oprogramowania U BASE2 przy mowania U BASE2 przy komuni- bezwtadnosciowy.
komunikacji poprzez protokét kacji poprzez sie¢ Internet.
RS 485.

4 0,06 565,00 zt 694,957zt A 05 1700,00 zt 209100z /A 143 300,00zt B2 369,00 zt

EBP 24 pr23oo1oo03 PHP roosois  RB PI21016
Elektrozamek pionowy 24V w Komplet stupkéw do fotokoma- Nascienny  pilot  4-kanatowy,
zestawie z transformatorem rek DESME/THEA, wysokosc czestotliwos¢ 433 MHz, zasi-
toroidalnym 230/24V, wymaga 50 cm. lanie 12V, zasieg do 150 m w
zastosowania karty ME BT pod- przestrzeni bez zaktdcen. Kom-
trzymujacej napieciena 1lub 5 s. i patybilny z pilotami serii MITTO.

(99 o
«© ‘
2,25 400,00zt B 492,00zt (418 255,00 zt 313652zt [ 01 165,002t &2 202,95zt
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EFt SItOWNIKI

DO BRAM GARAZOWYCH
Be ahead —

TIZIANO Najlepszy naped

do bramy garazowej

e T

Wybierany przez czotowych producentéw bram garazowych - //7/ Be ahead

www._.bhft.pl



Sk OWNIKI DO BRAM GARAZOWYCH

LEGENDA:

20 cyklir24h @
60 cykli/24h @
120 cykli/24h @
350 cykli/24h @

500 cykli/24h @ o
G

TIZIANO
BOTTICELLI 80O
EOS 120

U1 PEGASO 230V
PEGASO 400V

O ARGO G

@
<
5

@)

Sita/moment obr. 600 N 800 N 1200 N 55 Nm 8 Nm 100 Nm

13m:=

Nm

ZASADY DOBORU SIEOWNIKA:

1. Sitownik do bramy garazowej dobieramy gtéwnie w oparciu o maksymalng powierzchnie bramy i przewidywana liczbe cykli na dobe.

2. Obydwa te parametry sg podane w tabeli powyzej.

3. Intensywnos¢ uzytkowania podana w ilosci cykli na dobe, oznacza maksymalng zalecang liczbe cykli na dobe. Najtatwiej obliczy¢ docelowa
intensywnos¢ mnozac liczbe pojazdéw przez 4 (srednia liczba uzycia bramy).

4. W przypadku napeddw podsufitowych (TIZIANO, BOTTICELLI 800 i EOS120) bardzo wazna jest wysokosc bramy oraz wysokos¢ nadproza.
Zaleznie od tych parametréw nalezy dobrac szyne prowadzacg o odpowiedniej dtugosci. Maksymalng wysokose obstugiwanej bramy mozna
znalez¢ w tabeli z parametrami konkretnego modelu napedu.

@
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TIZIANO

;-':'

CECHONON ¢/

Model Sitownika

eelink d-track erready rlingcode 24V

Sitownik do bram garazowych rezydencjalnych. Sita uciagu
i docisku 600 N. Przeznaczony do bram o powierzchni do
10 m2. Posiada silnik zasilany napieciem 24 V oraz wbudo-
wang centrale sterujgcg VENERE. Programowanie centrali
odbywa sie przy uzyciu trzech przyciskéw. Zintegrowany
radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umozli-
wia zapamietanie do 10 pilotéw. Bezpieczeristwo zapewnia
funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkéd oraz
technologia D-TRACK dzieki ktérej, centrala dobiera site do
warunkow otoczenia. Czestotliwose¢ uzytkowania do 20 cy-
kli na dobe.

Zasilanie 230V £10% 50 Hz
Silnik 24V
Moc pobierana 100 W
Sita 600N
Whbudowane oswietlenie TAK - typu LED
Predkos¢ pracy 6.6 m/min
Wykrywanie przeszkdd TAK
Rodzaj wykrywania przeszkod elektroniczne
Wytaczniki kraricowe TAK
Temp. pracy od-20°C do +60°C
Stopieri ochrony 1P X0
Smarowanie przektadni smar
Tryb uzytkowania 20 cykli/dobe
Masa sitownika 43kg

2300 z szyng 3020 mm
Maks. wysokos¢ bramy P —
Maks. pow. bramy 10 m?
Centrala sterujgca VENERE

TIZIANO poisiogoooo2  TIZIANO 31KIT Tizano 3kt TIZIANO 361KIT TIZIANO 361KIT

TIZIANO B GDA 260 501 gtowica
napedu do bram garazowych,
sita 600N, silnik 24V, moc 100W,
szybkos¢ 6,6 m/min, 20 cykli
/24h, wbudowana centrala VE-
NERE, zintegrowany radioodbior-
nik z pamiecig 10 pilotéw MITTO.
Max. pow. bramy 10 mkw.

Zestaw TIZIANO 31: gtowica na-
pedu z centralg VENERE ze zinte-
growanym radioodbiornikiem na
10 pilotéw, szyna prowadzaca w
1 odcinku 3020 mm (max. wys.
2300 mm), pilot Mitto B2. Do
bram garazowych o max. pow.
10 mkw., sita ciagu 600 N.

Zestaw TIZIANO 361: gtowica na-
pedu z centralg VENERE ze zin-
tegrowanym radioodbiornikiem
na 10 pilotéw, szyna prowadzaca
w 1 odcinku 3620 mm (max.
wys. 2850 mm), pilot Mitto B2.
Do bram garazowych o max.
pow. 10 mkw, sita ciagu 600 N.

A 43 580,00 zt

713,40 zt

820,00 zt 1008,60 zt

820,00 zt 1008,60 zt

TIZIANO 32 KIT

TIZIANO 32 KIT

TIZIANO 362 KIT

Zestaw TIZIANO 32: gtowica na-
pedu z centralg VENERE ze zin-
tegrowanym radioodbiornikiem
na 10 pilotéw, szyna prowadzaca
w 2 odcinkach 3020 mm (max.
wys. 2300 mm), pilot Mitto B2.
Do bram garazowych o max.
pow. 10 mkw, sita ciagu 600 N.

Zestaw TIZIANO 361: gtowica na-
pedu z centralg VENERE ze zin-
tegrowanym radioodbiornikiem
na 10 pilotéw, szyna prowadzaca
w 2 odcinkach 3620 mm (max.
wys. 2950 mm), pilot Mitto B2.
Do bram garazowych o max.
pow. 10 mkw, sita ciagu 600 N.

820,00 zt 1008,60 zt

820,00 zt 1008,60 zt

Be ahead

KOMPLETACIE TIZIANO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

TIZIANO 31 KIT Zestaw TIZIANO 31KIT 1 820,00 zt 820,00 zt 1008,60 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
880,00 zt 1082,40 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

TIZIANO 31KIT Zestaw TIZIANO 31KIT 1 820,00 zt 820,00 zt 1008,60 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomarek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 3

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

TIZIANO 31 KIT Zestaw TIZIANO 31KIT 1 820,00 zt 820,00 zt 1008,60 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
SM1 SM1 System wysprzeglania bramy od zewnatrz 1 75,00 zt 75,00 zt 92,25 zt
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PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

TIZIANO 31 KIT Zestaw TIZIANO 31KIT 1 820,00 zt 820,00 zt 1008,60 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
SM1 SM1 System wysprzeglania bramy od zewnatrz 1 75,00 zt 75,00 zt 92,25 zt
Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1 365,00 zt 365,00 zt 448,95 zt

1475,00 zt 1814,25 zt
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BOTTICELLI 800

Zasilanie 230V +10% 50 Hz
Silnik 24V
Moc pobierana 180 W
Sita 800N
Whbudowane oswietlenie TAK - typu LED
Predkos¢ pracy 5,0 m/min
Wykrywanie przeszkdd TAK
Rodzaj wykrywania przeszkod elektroniczne
Wytaczniki kraricowe TAK
Temp. pracy od-20°C do +60°C
Stopieri ochrony 1P X0
Smarowanie przektadni smar
Tryb uzytkowania 60 cykli/dobe
Masa sitownika 7.0kg

2300 z szyng 2900 mm
Maks. wysokos¢ bramy 2900 2 s2yna 3500 mm
Maks. pow. bramy 13 m?

Centrala sterujgca VENERE D z wyswietlaczem LCD

eelink d-track erready rlingcode 24V

Sitownik do bram garazowych rezydencjalnych. Sita uciagu
i docisku 800 N. Przeznaczony do bram o powierzchni do 13
m2. Posiada silnik zasilany napieciem 24V oraz wbudowang
centrale sterujgca VENERE D. Programowanie centrali od-
bywa sie za pomocg wyswietlacza LCD. Centrala sterujgca
posiada zintegrowany radioodbiornik 2-kanatowy z kodem
dynamicznie zmiennym i umozliwia zapamietanie do 63 pi-
lotéw. Bezpieczeristwo zapewnia funkcja amperometrycz-
nego wykrywania przeszkdd. Obrécenie gtowicy napedu
umozliwia zwiekszenie skoku roboczego szyny. Czestotli-
wosc uzytkowania do 60 cykli na dobe.

146
35
0
S T
SN J‘
+————3380/ 2780 pe—378 —»|
< 3760/ 3160 >
,____.__-- F
= Y
&,.. = e — SN . y ‘
Ay
S k.
17 250
max

BOTTICELLI 800

pois20100002  BOTTICELLI 800 2900L KIT

BOTTICELLI 800 3500L KIT

BOTTICELLI 800 sitownik do
bram garazowych, wbudowana
centrala VENERE D z wyswie-
tlaczem LCD, radioodbiornik
2 kanatowy - pamiec¢ 63 piloty,
sita ciggu 800 N, czestotliwosc
uzytkowania 60 cykli/dobe. Max.
pow. bramy 13 mkw.

Zestaw do bram o pow. do 13
mkw z centrala VENERE D, wy-
Swietlacz LCD, radioodbiornik 2
kanatowy - pamiec 63 piloty, sita
ciggu 800 N, czest. uzytkowania
60 cykli/dobe. Szyna prowadzaca
2900 mm (wys. bramy do 2300
mm), pilot 2-kanatowy MITTO B2.

Zestaw do bram o pow. do 13
mkw z centrala VENERE D, wy-
Swietlacz LCD, radioodbiornik 2
kanatowy - pamiec 63 piloty, sita
ciggu 800 N, czest. uzytkowania
60 cykli/dobe. Szyna prowadzaca
3500 mm (wys. bramy do 2900
mm), pilot 2-kanatowy MITTO B2.

B

650,00 zt 799,50 zt

A 4.4 890,00 zt 1094,70 zt

"7 925,00 zt 113775zt

-
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KOMPLETACIJE BOTTICELLI 800

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC (@=\V NETTO BRUTTO
1

Botticelli 800 2900L KIT Zestaw Botticelli B00 2900L KIT 890,00 zt 890,00 zt 1094,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
950,00 zt 1168,50 zt
b e
LA T
ELL) l s
]

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

Botticelli 800 2900L KIT Zestaw Botticelli 800 2300L KIT 1 890,00 zt 890,00 zt 1094,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomarek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt

135954t

==

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

Botticelli 800 2900L KIT Zestaw Botticelli 800 2900L KIT 1 890,00 zt 890,00 zt 1094,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
SM1 SM1 System wysprzeglania bramy od zewnatrz 1 75,00 zt 75,00 zt 92,25 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

Botticelli 800 2900L KIT Zestaw Botticelli 800 2900L KIT 1 890,00 zt 890,00 zt 1094,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
SM1 SM1 System wysprzeglania bramy od zewnatrz 1 75,00 zt 75,00 zt 92,25 zt
PBE PBE przedtuzenie szyny 1m 1 145,00 zt 145,00 zt 178,35 zt

@ -
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EOS 120

CECHONON ¢/

T

Model Sitownika

eelink d-track erready rlingcode 24V

Sitownik do bram garazowych rezydencjalnych i do matych
garazy zbiorczych. Sita uciggu i docisku 1200 N. Przezna-
czony do bram o powierzchni do 16 m2. Posiada silnik za-
silany napieciem 24 V oraz wbudowang centrale sterujaca
VENERE D. Programowanie centrali odbywa sie przy uzyciu
trzech przyciskéw i wyswietlacza LCD. Zintegrowany radio-
odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umozliwia zapa-
mietanie do 63 pilotéw. Bezpieczenstwo zapewnia funkcja
amperometrycznego wykrywania przeszkdd. Obrdcenie
gtowicy napedu umozliwia zwiekszenie skoku roboczego
szyny. Czestotliwos¢ uzytkowania do 120 cykli na dobe.

Al [

Zasilanie 230V £10% 50 Hz
Silnik 24V
Moc pobierana 240 W
Sita 1200N
Whbudowane oswietlenie TAK - typu LED
Predkos¢ pracy 5,0 m/min
Wykrywanie przeszkdd TAK 146
Rodzaj wykrywania przeszkod elektroniczne 35
Wytaczniki kraricowe TAK o -~ g;\'
Temp. pracy od -20°C do +60°C =i \\\ - 1
Stopieri ochrony 1P X0 3380/ 2780 e 378
Smarowanie przektadni smar 3760/ 3160
Tryb uzytkowania 120 cykli/dobe ) .
Masa sitownika 7.6kg
2300 z szyng 2900 mm e Tl 1
£ A
Maks. wysokosc bramy 2500 z szyng 3500 mm %.. = e — NS . y ‘
N

Maks. pow. bramy Bm? ) |
Centrala steruj VENERE D Swietl LCD

entrala sterujaca z wyswietlaczem 17 250

max
EOS 120 ro1siosoooo2  EOS 120 2500 KIT EOS 120 3500 KIT

EQS 120 sitownik do bram ga-
razowych, wbudowana centrala

Zestaw do bram o pow. do 16
mkw z centrala VENERE D, wy-

VENERE D z wyswietlaczem - Swietlacz LCD, radioodbiornik 2 -

LCD, radioodbiornik 2 kanato- T = kanatowy - pamiec 63 piloty, sita T =
wy - pamiec 63 piloty, sita ciggu ciggu 1200 N, czest. uzytkowania

1200 N, czestotliwos¢ uzytko- 120 cykli/dobe. Szyna prowadzaca

wania 120 cykli/dobe. Max. pow.
bramy 16 mkw.

2500 mm (wys. bramy do 2300
mm), pilot 2-kanatowy MITTO B2.

Zestaw do bram o pow. do 16
mkw z centrala VENERE D, wy-
Swietlacz LCD, radioodbiornik 2
kanatowy - pamiec 63 piloty, sita
ciggu 1200 N, czest. uzytkowania
120 cykli/dobe. Szyna prowadzaca
3500 mm (wys. bramy do 2900
mm), pilot 2-kanatowy MITTO B2.

" 76 1325,00 zt 1629,75zt (415

1615,00 zt 198645zt (A 176

1625,00 zt 1998,75 zt

- g
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PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1
EOS 120 2900 KIT
MITTO B2

PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 2
EQS 120 2500 KIT

MITTO B2

DESME

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3
EOS 120 2500 KIT

MITTO B2

DESME

SM1

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4
EQS 120 2500 KIT

MITTO B2

DESME

SM1

PBE

KOMPLETACIJE EOS 120

Zestaw EOS 120 2500 KIT
Pilot 2-kanatowy MITTO B2

Zestaw EQS 120 2900 KIT
Pilot 2-kanatowy MITTO B2
DESME kpl. fotokomarek natynkowych

Zestaw EOS 120 2900 KIT

Pilot 2-kanatowy MITTO B2

DESME kpl. fotokomarek natynkowych

SM1 System wysprzeglania bramy od zewnatrz

Zestaw EQS 120 2900 KIT
Pilot 2-kanatowy MITTO B2

DESME kpl. fotokomarek natynkowych
SM1 System wysprzeglania bramy od zewnatrz

PBE przedtuzenie szyny Tm

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

1 1615,00 zt 1615,00 zt 1986,45 zt
1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
16750021 206025 20

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

1 1615,00 zt 1615,00 zt 1986,45 zt
1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt

[ rea0002t| 2250902

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

1 1615,00 zt 1615,00 zt 1986,45 zt
1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
1 75,00 zt 75,00 zt 92,25 zt

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

1 1615,00 zt 1615,00 zt 1986,45 zt
1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
1 75,00 zt 75,00 zt 92,25 zt
1 145,00 zt 145,00 zt 178,35 zt

EEEET]

@

Be ahead

P4
Q
°
A0
[
<
m
Q
=
Q
N
o
g
o




— = 350
ARGO 00 0H KOMPLETACJE ARGO
Sitowniki do bram garazowych rezydencjalnych i do garazy { \

zbiorczych montowany na 1 calowym watku bramy. Posia-
dajg moment obrotowy 55 Nm (ARGO) i 80 Nm (ARGO G)
i sg przeznaczone do bram odpowiednio o powierzchni do
20 mkw i 35 mkw. Posiadajg silnik zasilany napieciem 24 V
oraz wbudowang centrale sterujacg VENERE A. Programo-
wanie centrali odbywa sie przy uzyciu trzech przyciskéw
i wyswietlacza LCD. Zintegrowany radioodbiornik z kodem
dynamicznie zmiennym umaozliwia zapamietanie do 63 pilo-

téw. Bezpieczenstwo zapewnia funkcja amperometryczne- e O e

ILOSC CENA NETTO BRUTTO
1

. h . sz . . Sitownik ARGO
go wykrywania przeszkéd. Czestotliwos¢ uzytkowania od ARGO o ISR MR BN
150 do 350 cykli na dobe w zaleznosci od érednicy bebna WITTO B2 PlotZ-enstowy MTTO B2 ! e0.00zt 60,00zt /3802t
: 20s0002] 25215021
nawojowego. —
anal= ’
- .l 'l
Model Sitownika -
ARGO ARGO G PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 2 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
Sitownik ARGO
. Zasilanie 930V £10% 50 Hz M= ARGO l owni 1 1990,00 zt 1990,00 zt 2 447,70 zt _
3 Silnik 24V | MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt i
o
E Moc pobierana SV DESME DESME kpl. fotokomarek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt :rgn_
T SPC3 | gora-dot-st:
u: Moment obrotowy 55 Nm 80 Nm SPC3 panel gora-dot-stop 1 170,00 zt 170,00 Z 209,10 zt x
o
B Whudowane oswietlenie TAK - typu LED . 2265 R 2375002t] _2921252] )
<« > o
§' Predkos¢ obrotowa watu 30 obr./min 18 obr./min 115 22 ) %
Wykrywanie przeszkéd TAK X "
Rodzaj wykrywania przeszkod elektroniczne ry ry .
Wytaczniki kraricowe enkoder 3\3" I '?\ \
Temp. pracy od -20°C do +60°C r NI 1
Stopieri ochrony IP 40 M
(®)
Smarowanie przektadni smar ®
Tryb uzytkowania do 350 cykli/dobe — @ o -
i .\/ ; a 4 ~ ~ PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 3 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
Masa sitownika 12.2kg 12,6 kg > S
R —— >0 m2 35w N ARGO Sitownik ARGO 1 1590,00 zt 1990,00 zt 2 447,70 zt
b — - -] MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
Centrala sterujgca VENERE A z wyswietlaczem LCD
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
. il SPC3 SPC3 panel géra-dét-stop 1 170,00 zt 170,00 zt 209,10 zt
HEHE ARGO RCA ARGO RCA linka wysprzeglenia ARGO 3,5 m 1 95,00 zt 95,00 zt 116,85 zt
2 470,00 zt 3 038,10 zt
ARGO po2s20200001  ARGO G P925206 00002

Sitownik do bram segmentowych
o pow. do 20 m kw., wbudowana
centrala VENERA A, radiood-
biornik 2 kanatowy - pamiec¢
63 piloty. Moment obr. 55 Nm,
amperometryczne wykrywanie
przeszkdd, czest. pracy do 350
cykli/dobe. Srednica watka 1”.

Sitownik do bram segmentowych
o pow. do 35 m kw., wbudowana
centrala VENERA A, radiood-
biornik 2 kanatowy - pamiec¢
63 piloty. Moment obr. 55 Nm,
amperometryczne wykrywanie
przeszkod, czest. pracy do 350
cykli/dobe. Srednica watka 1.

£ 122

1990,00 zt 244770zt

4 126

2780,00 zt 3419,40 zt

[

»
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ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

ARGO Sitownik ARGO 1 1990,00 zt 1990,00 zt 2 447,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73.80 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
SPC3 SPC3 panel géra-dot-stop 1 170,00 zt 170,00 zt 209,10 zt
ARGO RCA ARGO RCA linka wysprzeglenia ARGO 3,5 m 1 95,00 zt 95,00 zt 116,85 zt
RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteng 1 130,00 zt 130,00 zt 159,90 zt

@ -
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PEGASO

U-link d-track erready rolling code

Sitowniki do bram sekcyjnych przemystowych montowane
na 1 calowym watku bramy. Posiadajg moment obrotowy
od 70 do 100 Nm i sg przeznaczone do bram o powierzch-
ni od 25 mkw do 45 mkw. Posiadajg silniki zasilane napie-
ciem 230 V lub 400 V. Do sterowania napedami zalecana
jest centrala PEG B CBB LO1 lub PEG B CBB WO1. PEGASO
w wersjach z literg C posiadajg kotowrdét taricuchowy oraz
4 mtancucha. W przypadku gdy sitownik jest zainstalowany
na wysokosci wiekszej niz 3.5 m, nalezy dokupic¢ przedtuze-
nie taricucha. Elektroniczne wytaczniki krancowe oparte na
enkoderze absolutnym umozliwiajg precyzyjna regulacje
potozen kraricowych oraz potozeri posrednich. Sprawnosc
30% ED (230 V) i 60% ED (400 V) do 500 cykli na dobe.

8.0
Ne 5

:

Zasilanie 230V 400V |

Silnik 230V 400V =Sl

Moc pobierana 750 W 980 W A
Moment obrotowy 70 Nm 100 Nm LE G .
Predkosc obrotowa watu 24 obr./min

Wykrywanie przeszkéd TAK

Rodzaj wykrywania przeszkéd elektroniczne

Wytaczniki kraricowe enkoder | Pugase

Temp. pracy od-20°C do +60°C
Stopieri ochrony IP 54
Smarowanie przektadni olej
Tryb uzytkowania ED 30% ED 60% A
Masa sitownika 12,4 kg 12,2kg “
Maks. pow. bramy 25 m? 45 m? -
Centrala sterujgca LEOB(CBB230V  LEOBCBB 400V i A i
L2
A&
PEGASO N C 230V ro2s20300004 PEGASO N C 400V P925203 00005

Sttownik do bram przemysto-
wych. Zasilanie: 230 V, moc silnika
750 W, max pow. bramy 25 m kw,
Moment obr. 70 Nm, Szybkosc:
24 obr/min, sprawnos¢ ED:30%,
temp. pracy -20 st +50 st C, Klasa
szczelnosci P54, obstuga manu-
alna za pomoca taricucha.

Sttownik do bram przemysto-
wych. Zasilanie: 400 V, moc silnika
980 W, max pow. bramy 45 mkw,
Moment obr. 100 Nm, Szybkos¢:
24 obr/min, sprawnos¢ ED:60%,
temp. pracy -20 st +50 st C, Klasa
szczelnosci IP54, obstuga manual-
na za pomoca taricucha.

A 15 1850,00 zt 2275,50 zt

A 146 1850,00 zt 2275,50 zt

- B
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KOMPLETACIJE PEGASO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC CENA NETTO BRUTTO
1

Pegaso NC 230V Sitownik Pegaso NC 230V 1850,00 zt 1850,00 zt 2275650 zt
PEG B CBB LO1 PEG B CBB LO1 centrala sterujaca 1 650,00 zt 650,00 zt 799,50 zt
DESME DESME kpl. fotokomérek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190.65 zt

' | 2655002] 3265652]

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 2

Pegaso NC 230V Sitownik Pegaso NC 230V 1 1850,00 zt 1850,00 zt 2 275,50 zt
PEG B CBB LO1 PEG B CBB LO1 centrala sterujaca 1 650,00 zt 650,00 zt 799,50 zt
DESME DESME kpl. fotokomarek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

Pegaso NC 400V Sitownik Pegaso NC 400V 1 1850,00 zt 1850,00 zt 2 275,50 zt
PEG B CBB WO1 PEG B CBB W01 centrala sterujaca 1 815,00 zt 815,00 zt 1002,45 zt
DESME DESME kpl. fotokomérek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

Pegaso NC 400V Sitownik Pegaso NC 400V 1 1850,00 zt 1850,00 zt 2 275,50 zt
PEG B CBB WO1 PEG B CBB W01 centrala sterujaca 1 815,00 zt 815,00 zt 100245 zt
DESME DESME kpl. fotokomérek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt

@ -
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WIND (5

erready rolingcode 230V

Sitowniki przemystowe serii WIND przeznaczone sg do krat S
rolowanych gtéwnie do obiektéw przemystowych i handlo- =
wych. Wyposazone sg w silnik zasilany napieciem 230V. WIND RM

Wersje EF dodatkowo posiadajg wbudowany elektrohamu-
lec. Whudowane wytaczniki kraricowe zapewniaja precy- -
zyjne ustawienie potozen kraricowych. Seria WIND posiada P910041 00002 WIND RMB 1308 200-230 1060,00 Sftownik do krat, érednica nawojowa 200 mm. Moment

. obrotowy 130 Nm, moc maksymalna 400W, samohamowny.
modele o momencie obrotowym od 130 Nm do 445 Nm,

Kod Nazwa Cenanetto zt Opis

Sitownik do krat, srednica nawojowa 200 mm. Moment

dzieki temmu mozna jest stosowac¢ w petnym zakresie do-
& jest stor petny P910042 00002 WIND RMB 1308 200-230 EF s e | CETEeR (N0 . (e [ e 400N, Cral e,
stepnych na rynku wielkosci krat rolowanych. V{ylftpr?eglenlle z linka stalowa i przetacznikiem do
elektrohamulca.

Sitownik do krat, Srednica nawojowa 200 mm. Moment
obrotowy 170 Nm, moc maksymalna 600W, samohamowny.

29,5 WIND 130B =275,5 Sitownik do krat, rednica nawojowa 200 mm. Moment

WIND 170B = 305,5 obrotowy 170 nm, moc maksymalna 600W, samohamowny.
WIND 3508 = 355 PS10044 00002 WIND RMB 170B 200-230 EF 1370,00 Wysprzeglenie z linka stalowa i przetacznikiem do

elektrohamulca.

WIND 130B = 325 - WIND 1708 = 355 PS10043 00002 WIND RMB 170B 200-230 1170,00

WIND
RMB

@220

D42 /48/60

Sitownik do krat, srednica nawojowa 200 mm. Moment
obrotowy 357 nm, moc maksymalna 1200W, samohamowny.
Wysprzeglenie z linka stalowa i przetacznikiem do
elektrohamulca.

- PS10046 00002 WIND RMB 350B 200-230 EF reu) 2440,00

379

3565 Sitownik do krat, srednica nawojowa 240 mm. Moment

obrotowy 235 Nm, moc maksymalna 600W, samohamowny.

PS10038 00002 WIND RMC 235B 240-230 1560,00

Sitownik do krat, Srednica nawojowa 240 mm. Moment
obrotowy 235 Nm, moc maksymalna 600W, samohamowny.
Wysprzeglenie z linka stalowa i przetacznikiem do
elektrohamulca.

PS10039 00002 WIND RMC 235B 240-230 EF 1770,00

WIND
RMC

9 280
D243

Sitownik do krat, Srednica nawojowa 240 mm. Moment

P910040 00002 WIND RMC 4458 240-230 EF Sz e | SOy A, e [Ebeme e 1000, Sl o
q Wysprzeglenie z linka stalowa i przetacznikiem do

elektrohamulca.

©76/101

Zestaw zawierajcy sitownik do krat, rednica nawojowa

200 mm. Moment obrotowy 130 Nm, moc maksymalna
R965004 00001 iIJT\glND RMB 1308 200-230 EF rev 2400,00 400W, wysprzeglenie z linka stalowa i przetacznikiem do
Model Sitownika elektrohamulca, centrale sterujgca, fotokomarki, lampe
ostrzegawczg oraz zamykang na klucz skrzynke z wtgcznikiem.

[ pd
2 )
0 -
N 0
© a
= 3
= 3
> =
% :
a o]
] £
z (]

WIND RMB 130B WIND RMB 170B WIND RMB 350B WIND RMC 235B WIND RMC 445B

Parametr X X g X R Zestaw zawierajcy sitownik do krat, rednica nawojowa
200-250 200-250 200-230€F 240:250 240°250 EF 200/220 mm. Moment obrotowy 130 Nm, moc maksymalna

R e RS65004 00002 KIT WIND RMB 1308 200-230 e 1520,00 400W, wysprzeglenie z linkg stalowa i przetgcznikiem do
lowa EF UP
z elektrohamulca oraz zamykang na klucz skrzynke
Srednica zewnetrzna 200 mm 240 mm z wtacznikiem.
Centrala sterujaca ELBA/ELBA BU
Zasilanie 230V 230V 230V 230V 230V
Moment obrotowy 130 Nm 170 Nm 357 Nm 235 Nm 445 Nm Akcesorla
Predkos¢ obrotowa 10 rpm 10 rpm 10 rpm 8 rpm 8 rpm Kod Nazwa Cenanettozt Opis
Wytaczniki kraricowe elektromechaniczne Corttralo cteru —— .
Wykrywanie przeszkod nie - DI1371700002  ELBABU SEEIEI | e e A RS
Temp. pracy od-10°Cdo 50 °C '
N e e P20 i D113748 00002  RADIUS B LTA 230 R1 120,00 Lampa ostrzegawcza z wbudowana anteng 230 V.,
N — D113749 00002 RADIUS B LTA 230 R2 100,00 Lampa ostrzegawcza bez wbudowanej anteny 230 V.
® A
e 1 E D831081 CMS 15,00 Tabliczka informacyjna
- ——— ——
-_—_-_—_—_-—_-_ —
O C—— E———— ———— EE— ‘ P111526 DESME A15 155,00 Zestaw fotokomaorek DESME
T — | E—C— T ——
 AT———— E——— | S — —
——— )
- —— S S -
— — —— — i
L geo | - — E—— E— E— A Sitownik P123025 B OO RO2 29,00 Uchwyt do lampy ostrzegawcze|
I E— T — —
. —— — — B Centrala sterujaca
- ——— ——— D Odbiornik ' P121022 QBOKEY 90,00 Przetgcznik nascienny kluczykowy
E — _=—- S — —
] ——— — P
=—--.-___'=__- —— E— E | Fotokomdrki
“““ —
- — —— e — L Urzadzenie sterujace P121024 0Q.BO TOUCH 365,00 Klawiatura bezprzewodowa
——— — .
N Puszka potaczeniowa -
3x1.5 L Obudowa metalowa do zamontowania wysprzeglenia
‘ 2x1 i3 N57405 50X 285,00 mechanicznego i/lub obstugi elektrycznej od zewnatrz,
— |9x0.5
14x0.5 Oﬂ N95S510 X EF 200,00 Elektrohamulec do sitownikéw Wind Rmc and Rmb 230V
e

Be ahead Be ahead



]
2
<]

N
m©
P
©
o
>

©
o
a
o]

b4

SILOWNIKI GARAZOWE AKCESORIA

TIZIANO BIN B GDA 3020

P115015 00001

TIZIANO BIN B GDA 3620

P115015 00002

TIZIANO BIN B GDA 2x1510 P115015 00003

TIZIANO szyna prowadzaca z

taricuchem do napedu TIZIA-

NO w jednym odcinku, dtugos¢

3020 mm. Do bram o wys. do
—— 2300 mm.

=

TIZIANO szyna prowadzaca z
taricuchem do napedu TIZIA-
NO w jednym odcinku, dtugosé
3620 mm. Do bram o wys. do
2950 mm.

TIZIANO szyna prowadzaca z
taricuchem do napedu TIZIANO
w dwdch odcinkach, dtugosc
: 3020 mm. Do bram o wys. do
- 2300 mm.

B 57 180,00 zt 22140zt  [A 66 185,00 zt 227557t [ 64 195,00 zt 239,85zt
TIZIANO BIN B GDA 2x1810 prsoisoooos  EQS 29500L risoimooom  EOS 3500L P115010 00002
TIZIANO szyna prowadzaca z Szyna prowadzaca do napedéw Szyna prowadzaca do napedéw
taricuchem do napedu TIZIANO EOS 120/Botticelli 800 z tarcu- EOS 120/Botticelli 800 z tarcu-
w dwdch odcinkach, dtugose chem w jednym odcinku. Dtu- chem w jednym odcinku. Dtu-
- 3620 mm. Do bram o wys. do gos¢ 2900 mm. Do bram o wys. gosc 3500 mm. Do bram o wys.

e e 2950 mm. do 2300 mm. do 2900 mm.
(73 205,00zt 252,15zt £ 74 230,00zt B 28290zt [ 10 270,00 zt 332,10zt
PBE n733391  SET/S N733069  SM1 P115005
Przedtuzenie szyny do napedow System wysprzeglania napedu System wysprzeglania napedu
E0S120/Botticelli o dtugosci Tm . od zewnatrz, przeznaczony do od zewnatrz, przeznaczony do
z taricuchem. g v bram bez klamki, wymagany w bram z klamka, wymagany w
przypadku gdy nie ma osobnego przypadku gdy nie ma osobnego

: *qn wejscia do garazu. | wejscia do garazu.

145,00 zt 17835zt (A 054 150,00zt B2 18450zt [A 055 75,00 zt 92,25zt
rnsoos  APT Nggooso  OAST N999620

Uchwyt do krawedzi bramy

Dodatkowy zestaw akcesoriéw

Dodatkowy zestaw akcesoridow

e

umozliwiajacy obstuge systemu Ty montazowych  umozliwiajacy montazowych  umozliwiajacy
wyciagania rygli, do obstugi rygli & % % montaz napedu EOS120/BOTTH- @ %’ montaz napedu TIZIANO od-
wymagany jest system linek lub M Q% CELLI w odlegtosci do 25 cm od ‘% - % legtosci do 30 cm od sufitu i

ciegien producenta bramy. " M sufitu i nadproza do 30 cm. % nadproza.

gy %
B B
£ 035 150,00 zt 18450zt [ 179 75,00 zt 9225zt [ 197 100,00 zt 123,00z
SAS2 negge21  ARGO RCA n733421 - ARGORCA L N733422
Dodatkowy zestaw akcesoriow ARGO RCA - linka stalowa wy- ARGO RCA - linka stalowa wy-
L_ Ty, montazowych  umozliwiajacy sprzeglenia do sitownikéw ARGO sprzeglenia do sitownikéw ARGO
Qu;'-b % montaz napedu TIZIANO od- oraz ARGO G, dtugos¢ linki 3,5 oraz ARGO G, dtugosc linki 7 m.
T % legtosci do 50 cm od sufitu i m. W komplecie dzwignia wy- W komplecie dzwignia wysprze-
% t&? nadproza. sprzeglajaca. glajaca.
A 242 115,00 zt 141,452t £ 048 9500z &8 1685zt [ 072 10,00zt &4 135,30z
nsggses  CB EOS rizsoos  PlG 30 N733337
PEG CCP 4 przedtuzenie tancu- i Zestaw zasilania awaryjnego \ 1 calowy watek wyjsciowy nape-
cha do sitowniknikéw serii PE- umozliwiajacy dziatanie sitow- du PEGASO N z kotem zebatym
GASO 4 m. nika podczas braku napiecia, 30 zebow do tancucha 1/2" x
r.r—h.s.\ J.‘ wspétpracuje  z  sitownikami 5/16", wspotpracuje z kotami
L . L EQS120, BOTTICELLI 800 oraz ] serii COR, umozliwia potaczenie
— i TIZIANO i ARGO. Do siownika TI- m watu z napedem poprzez prze-
ZIANO i ARGO montaz w osobnej / ktadnie taricuchowa.
obudowie. [ 4

413 50,00 zt 6150zt /A 14 385,00z 47355zt [A15 180,00 zt 221,40 zt

.
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SILOWNIKI GARAZOWE AKCESORIA

COR 30 n73aue  COR 40 n733ius - BOX N574039
Koto zebate 30 zehdéw na 1 ca- Koto zebate 40 zebdw na 1 ca- = Obudowa metalowa do zamon-
lowy watek bramy do taricucha lowy watek bramy do taricucha towania wysprzeglenia mecha-

> 1/2"x 5/16”, wspétpracuje z - 1/2°x 5/16”, wspétpracuje z ' nicznego i/lub obstugi elektrycz-
Lew#  watkami PIG, pasuje do bram z Lew#  watkami PIG, pasuje do bram z L nej od zewnatrz, wymiary 140 x
> bebnemnawojowym 140 mm, 2 3 bebnem nawojowym 160 mm, 2 * 86 x 44 mm, wktadka patento-
= g m taficucha w zestawie. = o m taficucha w zestawie. wa z kluczem europejskim.

[ 284 195,00 zt 23985zt (4 381 235,00zt 28905zt /5 08 285,00 zt 350,55 zt

MITTO B2 pmeos  MITTO B4 omeos  RADIUS B LTA230 R2 D113749 00002
Pilot 2-kanatowy z kodem Pilot 4-kanatowy z kodem Lampa sygnalizacyjna RADIUS
zmiennym, czestotliwos¢ pracy zmiennym, czestotliwos¢ pracy bez anteny. Przeznaczona do
433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg 433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg sitownikéw na 230 V. Wbudowa-
do 150 m w przestrzeni bez za- do 150 m w przestrzeni bez za- ny przerywacz lampy. Zaréwka
ktocen. ktécen. 40 W E4 w komplecie. Klasa

szczelnosci IP 44.
A 0,02 60,00zt 73,80zt [ 0.02 70,00zt 86,10zt (A 036 100,00zt &3 123,00zt

IPNOS B LTB 24 R1 pi37e3  RADIUS B LTA24 R1 pnazesoooos  RADIUS B 00 RO2 P123025
Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 Lampa sygnalizacyjna RADIUS Podstawka do zamontowania
V z wbudowang anteng zwiek- 24 V z wbudowang anteng lampy RADIUS na murze Ll{b
szajgca zasieg i 4m przewodu zwiekszajgca zasieg i 4m prze- StUPkU; W komplecie akcesoria
RG58. Przeznaczona do sitowni- wodu RG58. Przeznaczona do montazowe.
kéw na 24 V. Wbudowany prze- sitownikéw na 24 V. Wbudowa-
rywacz lampy. Diody LED. Klasa ny przerywacz lampy. Zaréwka
szczelnosci IP 44. 25 W E14 w komplecie. Klasa

szczelnosci P 44.
A 045 165,00 zt 202,95zt £ 045 130,00 zt 159,90z [ 01 23,00zt 35,67zt

DESME A.15 rms2s  Q.BOKEY pi2i022  Q.BO TOUCH P121024
Fotokomarki natynkowe, nadaj- Dwupozycyjny przetgcznik klu- Bezprzewodowa klawiatura ko-
nik i odbiornik, zasieg do 30 m, czykowy w obudowie typu “an- dowa 10-kanatowa, pamie¢ 100
zasilanie 24 V. Opcja fototestu tywandal” kolor szaroniebieski, réznych koddw. Zasilanie 2 x ba-
- testowanie fotokomdrek przy wersja natynkowa. teria CR123A (2x3V), Temp. pra-
podaniu impulsu START. Klasa cy -10 do +55 st. C. Czestotliwosc
szczelnosci IP 55. 433,92 Mhz, zasieg do 100 m.

Stopieri ochrony IP55. Wymiary

(SxWxG) 8Ox87,3x40 mm.
;o2 155,00 zt 190,652zt (A 0325 50,00 zt 110,70zt (A 0.25 365,00z 448,95 zt
Q.BOPAD pziozs B EBA 201R03 rmus7 - B EBA 20T1RO1 PI1468

Natynkowa klawiatura kodowa
do systemu kontroli dostepu
COMPASS lub dziatajgca samo-
dzielnie z kartami 5CS WIE i B
EBA 201R03 (pamigc 16 koddw).
Kolor szaroniebieski.

Karta umozliwiajgca konwersje
kodu WIEGAND 26 na postac
analogowa. Wymagana do pod-
taczenia klawiatury kodowej Q.BO
PAD do centrali sterujacej w celu
uzyskania impulséw START,O-
PEN,CLOSE,PED. Kompatybilna z
centralami U-LINK.

Karta rozszerzajgca do potacze-
nia szeregowego oraz napedow
przeciwbieznych z centralami
zgodnymi z protokotem U-LINK
(THALIA, LEO B CBB).

£ 048 300,00 zt 369,00zt (A 004 155,00 zt 190,652t /A 0.04 165,00 zt 202,95zt
CLONIX 2E/128 p3e7400001  CLONIX 2E AC U-LINK 230V p3so7ooo02  AEL 433 D113632
2-kanatowy radioodbiornik uni- Radioodbiornik  zewnetrzny z Antena zwiekszajgca  zasieg
wersalny z kodem dynamicznie kodem dynamicznie zmiennym dziatania pilotéw, w komplecie z
zmiennym, pamie¢ 128 pilotéw. 433,92 MHz. Pamie¢ 2048 pi- 4m przewodu RG58. Montaz do
Zasilanie 14-30 V AC/DC. Obudo- lotéw, 2 wyjscia NO, obstuguje muru lub stupka.
wa z ABS. kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
ne sloty). Zarzadzanie pilotami
przez wyswietlacz LCD. Zasila-
nie 230 V.
A 021 150,00 zt 184,50zt /4 03 780,00 zt 959,40zt (A 028 85,00zt &8 10455z
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ZASADY DOBORU SZLABANU:

1. Szlabany wjazdowe dobiera sie w oparciu o maksymalng dtugos¢ ramienia oraz czestotliwos¢ uzytkowania. Dodatkowo znaczacym wyznacz-
nikiem w zaleznosci od przeznaczenia szlabanu jest czas otwarcia. Przy wjazdach o duzym obcigzeniu ruchem kotowym np. parkingi ptatne
jest to, obok sprawnosci, jeden z najwazniejszych parametréw przy wyborze modelu w celu unikniecia zatoréw przy wjezdzie lub wyjezdzie.

B U | L D | N G 2. Intensywnos¢ uzytkowania podana w ilosci cykli na dobe, oznacza maksymalng zalecang liczbe cykli na dobe. Najtatwiej obliczy¢ docelowg

intensywnos¢ mnozac liczbe pojazdéw przez 3 ($rednia liczba uzycia szlabanu).

-~ 3. Dodatkowo przy szlabanach o ramionach powyzej 4 m nalezy uwzglednic obcigzenie wiatrem, a takze zastosowanie podpory statej lub rucho-
mej ramienia w celu unikniecia uszkodzer przektadni jednostki gtéwne;j.

Gama produktow o wysokich osiggach zapewniajacych idealng kontrole

dostepu. Ekskluzywna technologia U-Link moze stuzy¢ do zarzadzania

kilkomapunktami wjazdowymi jednoczesnie, zaréwno lokalnie jak i zdalnie,

orazdo ich konserwaciji, co zapewnia petna funkcjonalnosc kontroli dostepu

na obszarach publicznych i prywatnych. Szlabany BFT sa wyposazone

w rozneakcesoria odpowiadajace réznym potrzebom klientow.

Dzieki temu sa przystosowane do pracy w kazdej sytuacii.

www.bft.pl
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MOOVI

eelink erready rllngcode 230V

Szlabany serii MOOVI przeznaczone sg do wjazdéw o szero-
kosci od 3 do 6 m. Posiadajg silnik zasilany napieciem 230 V
z wtasnym systemem chtodzenia. Szlabany w wersji RMM
majg wbudowang centrale sterujgca LEO MV D wyposazo-
na w wyswietlacz LCD, natomiast wersje MOOVI 30 oraz
MOOVI 60 majg wbudowang centrale ALPHA BOM. Wersja
RMM oraz 30S wyposazona jest w funkcje zwolnienia przy
otwieraniu i zamykaniu. Bezpieczenstwo zapewnia funkcja
wykrywania przeszkéd realizowana za posrednictwem en-
kodera optycznego. Szlaban po natrafieniu na przeszkode
natychmiast sie zatrzymuje i odwraca ruch. Zintegrowany

KOMPLETACIJE MOOVI

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

Szlabany

. . . . . . T MOOVI 30 RMM
radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umozliwia MOOVIS0 RMM : e ! e I I
. . . Y . . AQG ATT t ramienia ptaskil abanéw MOQVI/GIOTTO
Model Szlabanu zapamietanie do 63 pilotéw. Do jednostek mozna zasto- L] R —— ! ISR IS N
, . . - . AQG3 AQG3 ramie aluminiowe ptaskie MOOVI/GIOTO 3 m 1 260,00 zt 260,00 zt 319,80 zt
sowac zaréwno ramiona ptaskie jak i tubowe. Szlabany do : -
- o . . DESME DESME kpl. fotokomarek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
Centrala sterujaca ALPHA BOM LEO MV-D z wyswietlaczem LCD  Pracy intensywne;. :
i MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
Dtugosc ramienia 3m 6m 3m 6m 3m
3 905,00 zt 4 803,15 zt
Czas otwierania/zamykania 4s 8s 4s 8s 1.5s
Ramie ptaskie (max m) 3m 5m 3m 5m 3m A sitownik
Ramie tubowe (max m) 3m 6m 3m 6m 3m o B centrala sterujaca
’ # C akumulatory
Zasilanie 230V +/-10% J D radioadbiornik
Silnik 230V E fotokomarki :
et G listwa bezpieczeristwa J -
M Lnik 0o w
— 3 4 H kolumna do 2 linii i
Klasa szczelnosci P24 . 8 fotokamarek
Czestotliwos¢ pracy/24h 1200 600 1200 600 3000 I' lampa sygnalizacyjna
Wytaczniki kraricowe mechaniczne :\] sterokwanie rteczne.
uszka przytaczeniowa o
Wykrywanieprzeszked  brak  brak TAK elektroniczne prer@pray PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
Kolor jednostki RAL 7015 25 mm 5 mm, MOOVI 60 RMM MOOVI 60 RMM 1 333000z 333000z 409590z
g X1 mm
Kalibracja potozenia ramienia mechaniczna —— RG 58 AQG ATT AQG ATT uchwyt ramienia ptaskiego do szlabanéw MOQVI/GIOTTO 1 150,00 zt 150,00 zt 184,50 zt
Temp. pracy od -20°C do + 50°C AQG5 AQG5 ramie aluminiowe ptaskie MOOVI/GIOTO 5 m 1 530,00 zt 530,00 zt 651,90 zt
Smarowanie przektadni smar PCA N5 PCA N5 Gumy zabezpieczajace na ramie szlabanu 5 m 1 180,00 zt 180,00 zt 221,40 zt
Zabezp. termiczne 130°C samoresetujace MOOVI LIGHT KIT 1 MOOVI LIGHT KIT 1komplet lampek do montazu na ramieniu do 6 m 1 560,00 zt 560,00 zt 688,80 zt
Radioodbiornik TAK T-kanatowy 63 piloty FAF 2 FAF2 Podpora stata ramienia szlabanu kolor RAL 7015 1 325,00 zt 325,00zt 399,75 zt
Obstuga centrali trymery+potenciometry wyséwietlacz LCD CBO CBO opcjonalna podstawa do zabetonowania szlabanéw MOOVI, GIOTTO 1 110,00 zt 110,00 zt 135,30 zt 4
] i DESME DESME kpl. fotokomérek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt :J',-
MOOVI maksymalna dopuszczalna dtugos¢ ramienia w zaleznosci od zastosowanych akcesoridw RADIUS B LTA230 R2 Uarnpa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 2t 100,00 zt 123.00 2t 2
SB zabezpieczenie przejscia pod ramieniem SB SB SB SB SB SB RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
PCA N guma zabezpieczajace na ramie szlabanu (dét) PCAN PCAN PCAN PCAN PCAN PCAN PCAN PCAN PCAN PCAN MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
PCA N guma zabezpieczajace na ramie szlabanu (géra) PCAN PCAN PCAN PCAN 5 529,00 zt 6 800,67 zt
MOOVI LIGHT KIT komplet lampek sygnalizacyjnych LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT
GA/GAMA AQ AT podpora ramienia ruchoma GA/GAMA  GA/GAMA  GA/GAMA  GA/GAMA  GA/GAMA  GA/GAMA  GA/GAMA
MOOVI 305 30m - - - 30m 30m 30m 30m - - - 30m 30m 30m _
MOOVI 30 - MOOVI 30 RMM 30m 3.0m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m i | h
MOOVI 60 - MOOVI 60 RMM 60m 35m 36m 37m 47m 48m 50m 50m 38m 38m 40m 50m 50m 50m N J - J -
F o L ]
MOQVI 30 rposooe200002  MOQVI 60 P940065 00002 T
Jednostka szlabanu, (3m ramie Jednostka szlabanu, (5m ramie TIe
ptaskie lub tubowe), zasilanie ptaskie lub 6m tubowe), zasi- ]]
230V/50 Hz, silnik 230V, cen- lanie 230V/50 Hz, silnik 230V,
trala ALPHA z radioodbiornikiem centrala ALPHA z radioodbior- %00 1060
na 63 piloty, 1200 cykli/dobe, nikiem na 63 piloty, 600 cykli/ E e 835 PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
czas otwarcia 4 s., temp. pra- dobe, czas otwarcia 8 s., temp.
cy -20 +55 stopni C. Kolor RAL pracy -20 +55 stopni C. Kolor MOOVI 60 RMM MOOVI 60 RMM 1 3330,00 zt 3330,00 zt 4 095,90 zt
7015. RAL 7015. . ~ . - ' ATG ATT ATG ATT uchwyt ramienia tubowego do szlabanéw MOOVI/GIOTTO 1 250,00 zt 250,00 zt 307,50 zt
k220 330 Fm
382 3150,00 zt 3874,50 zt 38.2 3 270,00 zt 402210 zt 5 m MOOVI 60 ATG 6 ATG6 ramig aluminiowe tubowe MOOVI/GIOTO & m 1 680,00 zt 680,00 zt 836,40 zt
FAF 2 FAF2 Podpora stata ramienia szlabanu kolor RAL 7015 1 325,00 zt 325,00 zt 399,75 zt
MOQVI 30 RMM Pasoo630on02 - MOOVI 60 RMM pssooss0ooo2  MOQVI 305 P940064 00002 CBO CBO opcjonalna podstawa do zabetonowania szlabanéw MOOVI, GIOTTO 1 110,00 zt 110,00 zt 13530 zt
Jednostka szlabanu, (3m ramie Jednostka szlabanu, (5m ramie Jednostka szlabanu, (3m ramie DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
ptaskie lub tubowe), zasilanie ptaskie lub 6m tubowe), zasi- ptaskie lub tubowe), zasilanie RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1 100,00 zt 100,00 zt 123,00 zt
230V/50 Hz, silnik 230V, cen- lanie 230V/50 Hz, silnik 230V, 230V/50 Hz, silnik 230V, centra-
trala LEO MV D z radioodbiorni- centrala LEO MV D z radioodbior- la LEO MV D z radioodbiornikiem RADIUS B 00 RO2 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub stupku 1 29,00 zt 29,00 zt 35,67 zt
kiem na 63 piloty, wykrywanie nikiem na 63 piloty, wykrywanie na 63 piloty, wykrywanie prze- o]
przeszkod, 1200 cykli/dobe, czas przeszkdd, 600 cykli/dobe, czas szkéd, 3000 cykli/dobe, czas MITTO B2 i 2=y (Mo 2 1 60,002 60,002 73,802t
otwarcia 4 s., temp. pracy -20 otwarcia 8 s., temp. pracy -20 otwarcia 1,5 s., temp. pracy -20 5 039,00 zt 6197,97 zt
+55 stopni C. Kolor RAL 7015. +55 stopni C. Kolor RAL 7015. +55 stopni C. Kolor RAL 7015.
38.2 3280,00 zt 4 034,40 zt 38.1 3330,00zt 4 095,90 zt 381 4150,00 zt 5104,50 zt
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AKCESORIA SZLABANY MOOVI

ATG3

N728031

ATGS

N728032

ATG6

N728038

Ramie eliptyczne do szlabandw

Ramie eliptyczne do szlabandw

Ramie eliptyczne do szlabandw

GIOTTO/MOQVI  w  komplecie GIOTTO/MOOVI  w  komplecie GIOTTO/MOOVI  w  komplecie
..-J z naklejkami  odblaskowymi. J z naklejkami  odblaskowymi. J z naklekami  odblaskowymi.
- Dtugos¢ ramienia 3 m. Wymiar - Dtugos¢ ramienia 5 m. Wymiar — Dtugosé¢ ramienia 6 m. Wymiar
f"’ 54,5x70x3250 mm. f 54,5x70x5250 mm. e 54,5x70x6250 mm.
& 4 330,00z 40590zt A7 530,00zt &8 651,90zt (475 680,00 zt 836,40 zt
AQG3 n728033  AQGH n728034  AQG ATT N999507
Ramie ptaskie do szlabanéw Ramie ptaskie do szlabanéw Uchwyt ramienia ptaskiego do
GIOTTO/MOQVI  w  komplecie GIOTTO/MOOVI  w  komplecie szlabanéw MOOVI/GIOTTO wraz
i z naklejkami  odblaskowymi. i z naklejkami  odblaskowymi. Y z ostona, zaslepkami oraz akce-
Dtugosc¢ ramienia 3 m. Wymiar Dtugos¢ ramienia 5 m. Wymiar - soriami montazowymi.
#‘ 70x38x3250 mm. f 70x38x5250 mm. o
£ 38 260,00 zt 319.80zt A7 530,00 zt 651,90zt 419 150,00 zt 184,50 zt
ATG ATT nagess  PCA N3 20028 00001 PCA N4 P120028 00002
Uchwyt ramienia tubowego do Komplet gum zabezpieczajacych Komplet gum zabezpieczajacych
szlabanéw MOOVI/GIOTTO wraz na dolna i gorng krawedz ramie- na dolna i gorng krawedz ramie-
% z ostona, zaslepkami oraz akce- nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, nia szlabanu MOOVI, GIOTTO,
| soriami montazowymi. - MICHELANGELO o dtugosci 3 m -",1 MICHELANGELO o dtugosci 4 m
R . “ z zaglepkami. .. z zaglepkami.
Og® o
®e
A 19 250,00 zt 307,50z 412 115,00zt &6 141452zt A 17 140,00 zt 172,20 zt
PCA N5 2002800003 FAF 2 ri20023 FAF2R P120025
Komplet gum zabezpieczajacych Podpora stata ramienia szlabanu Podpora ramienia szlabanu MO-
na dolng i gérna krawedz ramie- MOOQVI, GIOTTO, MICHELANGE- OVI, GIOTTO, MICHELANGELO,
nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, LO, kolor RAL 7015, regulowana kolor RAL 7015, Zakres wysoko-
",’ MICHELANGELO o dtugosci 5 m gumowa stopka w uchwycie. Za- $ci 663-913 mm, ze skokiem co
. z zaslepkami. kres wysokosci 825 - 841 mm. 62,5 mm. Regulowana gumowa
.. stopka w uchwycie.
£ 196 180,00zt 22140z [ 47 325,00zt 399,75zt [ 47 415,00 zt 510,45 zt
SB ps7ao03  MOQVI GA posooos  GAMA MOOQVI 0340009
# SB zabezpieczenie przejscia pod MOOVI GA podpora ramienia GAMA MOOVI podpora ramienia
= ramieniem szlabanu, tzw. “firan- ruchoma do szlabanéw MOOVI, _J___,,.h ruchoma z amortyzatorem do
o ki”. Cena za Tmb. - GIOTTO i MICHELANGELO. - szlabanéw MOOVI, GIOTTO i MI-
1 - - CHELANGELO.
- ‘___,_a-""-
- -
i »
f o7 180,00z B8 22140z [ 05 200,00zt B8 246,00zt £ 06 295,00 zt 362,85 zt
MCL KIT RFL poo3oisoooor - CBO p73o2s1  ART90Q N728051
Uchwyt boczny do fotokomdrki Opcjonalna podstawa montazo- | Akcesoria do ramienia tamanego
RFL w komplecie z lustrem. Wy- wa do zabetonowania do szla- i szlabanu MOOVI i GIOTTO. Mak-
konanie aluminium anodowane + bananéw serii MOOVI i GIOTTO. symalna dtugos¢ ramienia 3,8
czarny ABS. J Wymiary: 350x200x200 mm. f m . Zestaw nie zawiera ramienia.
O ﬁ
£ 036 190,00 zt 23370zt [ 498 1000zt B8 13530zt [ 10 2400,00zt B4 2952,00 2t
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AKCESORIA SZLABANY MOOVI

MOQVI LIGHT KIT

P120001 00001

MOQVI LIGHT KIT 1

P120001 00002

MITTO B2

D111904

Diodowe lampki ostrzegawcze
do zamontowania na ramie-

Diodowe lampki ostrzegawcze
do zamontowania na ramie-

Pilot 2-kanatowy z kodem

zmiennym, czestotliwos¢ pracy

[_ESa R niu szlabanu MOOVI/GIOTTO w ‘ niu szlabanu MOOVI/GIOTTO w 433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg
umach PCA . W komplecie 3 umach PCA . W komplecie 6 o 150 m w przestrzeni bez za-
[ e gumach kompl A gumach kompls d p b
[ elementy Swietlne i karta ste- LT LTS clementow Swietlnych i karta ktocen.
' rujgca. Do ramienia o dtugosci Lt sterujaca. Do ramienia o dtugo-
max 4,5 m. écimax 6 m.
A 0,24 420,00z 516,602zt (A 0.28 560,00 zt 688,80zt (A 0.02 60,00 zt 73,80 zt
MITTO B4 pmeos RADIUS B LTA230 R2 pmazss 00002 RADIUS B LTA230 R1 D113748 00002
Pilot 4-kanatowy z kodem Lampa sygnalizacyjna RADIUS Lampa sygnalizacyjna RADIUS
zmiennym, czestotliwosc pracy bez anteny. Przeznaczona do 230 V z wbudowana antena
433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg sitownikéw na 230 V. Wbudowa- zwiekszajaca zasieg i 4m prze-
do 150 m w przestrzeni bez za- ny przerywacz lampy. Zaréwka wodu RG58. Przeznaczona do
ktécen. 40 W E14 w komplecie. Klasa sitownikéw na 230 V. Wbudowa-
szczelnosci IP 44. ny przerywacz lampy. Zaréwka
40 W E14 w komplecie. Klasa
szczelnosci IP 44.
A 0,02 70,00z 8610zt (A 036 100,00 zt 123,00zt (A 048 120,00zt 147,60 zt
RADIUS B LTA24R1 pra74800003  RADIUS B 00 RO2 rao2s DESMEATS P11526
Lampa sygnalizacyjna RADIUS Podstawka do zamontowania Fotokomorki natynkowe, nadaj-
24 V z wbudowang antena lampy RADIUS na murze lub nik i odbiornik, zasieg do 30 m,
2zwiekszajgca zasieg i 4m prze- stupku. W komplecie akcesoria zasilanie 24 V. Opcja fototestu
wodu RG58. Przeznaczona do montazowe. - testowanie fotokomorek przy
sitownikéw na 24 V. Wbudowa- podaniu l'n'.‘P“lSU START. Klasa
ny przerywacz lampy. Zaréwka szczelnosci IP 55.
25 W E14 w komplecie. Klasa
szczelnosci IP 44.
4 045 130,00 zt 159,90zt (& o1 29,00 zt 35674 Aoz 155,00 zt 190,65 zt
AKTA A30 rms3s  CLONIX 2E AC U-LINK 230V pn3go7oooo2  AEL 433 D113632
Fotokomodrki natynkowe, nadaj- Radioodbiornik zewnetrzny z Antena  zwiekszajgca  zasieg
nik i odbiornik, zasieg do 30 m, kodem dynamicznie zmiennym dziatania pilotow, w komplecie z
zasilanie 24 V, regulacja wiazki w 433,92 MHz. Pamie¢ 2048 pi- 4m przewodu RG58. Montaz do
pionie +/-20° i poziomie +/-90°, lotéw, 2 wyjscia NO, obstuguje muru lub stupka.
opcja fototestu - testowanie kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
fotokomarek przy podaniu im- ne sloty). Zarzadzanie pilotami
pulsu START. Klasa szczelnosci przez wyswietlacz LCD. Zasila-
IP 45. nie 230 V.
£ 036 170,00 zt 209,10zt [ 03 780,00zt &3 955,40zt % 0.28 85,00 zt 104,55 zt
CELLULA RFL pims1 - RFLP rmass B EBA 201RO1 PIT1468
Fotokomodrka nadawczo odbior- Odblask do fotokomadrek typu Karta rozszerzajgca do potacze-
cza do zastosowania z odbla- CELLULA RFL. nia szeregowego oraz napedéw
skiem RFLP lub RFLP-S, zasieg przeciwbieznych z centralami
dziatania do 12 m. Zasilanie 24 V. zgodnymi z protokotem U-LINK
Klasa szczelnosci IP 67. (THALIA, LEO B CBB).
£ 019 400,00 zt 49200zt [ 004 25,00 zt 30,75zt (A 004 165,00 zt 20295z
SCS1 rm3ze  RB P06 PHP P903018
Karta rozszerzajgca do potacze- Nascienny pilot  4-kanatowy, Komplet stupkéw do fotokomo-
nia szeregowego oraz napedow czestotliwos¢ 433 MHz, zasi- rek DESME/THEA, wysokos¢
przeciwbieznych z centralami lanie 12V, zasieg do 150 m w 50 cm.
zgodnymi z protokotem EE-LINK przestrzeni bez zaktécer. Kom-
(H-QSCD, VENERE, LEO MV-D). i patybilny z pilotami serii MITTO.
j =
5 0,04 50,00 zt 6150zt A o 165,00 zt 20295zt 418 255,00 zt 313652t
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GIOTTO

eelink erready rlingcode 24V

Szlabany serii GIOTTO przeznaczone sg do wjazddw o sze-
rokosci od 3 do 6 m. Kolor jednostki szary (RAL 7015) do-
stosowany jest do najnowszych trendéw urbanistycznych,
dzieki czemu nie zaktdca spéjnosci koncepciji projektowych.
Posiadajg silnik zasilany napieciem 24 V. Szlabany w wer-
sji BT i S BT majg wbudowang centrale sterujacg LIBRA C G
lub LIBRA C GS wyposazong w wyswietlacz LCD. Wyposa-
zone sg w funkcje zwolnienia przy otwieraniu i zamykaniu.
Bezpieczeristwo zapewnia funkcja wykrywania przeszkadd.

Szlaban po natrafieniu na przeszkode natychmiast sie za-

Model Szlabanu trzymuje i odwraca ruch. Rozbudowane funkcje centrali
sterujacej umozliwiaja precyzyjne ustawienie potozenia ra-

mienia, predkosci pracy oraz innych wymaganych parame-
trow. Przeznaczone sg do pracy intensywnej.

Centrala sterujaca LIBRACG LIBRACGS LIBRACG LIBRACGS

Dtugosc ramienia 3m 3m 6m 6m

Czas otwierania/zamykania 45 25s 5s 4s

Ramig ptaskie (max m) 3m 3m 5m 5m

Ramie tubowe (max m) 3m 3m 6m 6m

Zasilanie 230V +/-10%

Silnik 24V

Moc silnika 250 W 300 W 250 W 300 W

Klasa szczelnosci IP 54 [
Czestotliwosc pracy/24h 3000 6000 2400 3000 !
Wytaczniki kraricowe elektroniczne

Wykrywanie przeszkéd TAK elektroniczne

Kolor jednostki RAL 7015

Kalibracja potozenia ramienia elektroniczna z doktadnoscia do 0,1 stopnia

Temp. pracy od -20°C do +55°C

Smarowanie przektadni smar

Zabezp. termiczne 130°C samoresetujgce —_— g:ii ::i
Radioodbiornik TAK 1-kanatowy 63 piloty — Ress
Obstuga centrali wyswietlacz LCD

GIOTTO maksymalna dopuszczalna dtugosé¢ ramienia w zaleznosci od zastosowanych akcesoriow

SB zabezpieczenie przejscia pod ramieniem SB SB SB

PCA N guma zabezpieczajace na ramie szlabanu (dét) PCAN PCAN PCAN PCAN PCAN
PCA N guma zabezpieczajace na ramie szlabanu (géra) PCAN PCAN

MOOVI LIGHT KIT komplet lampek sygnalizacyjnych LIGHT LIGHT

GA/GAMA AQ AT podpora ramienia ruchoma

Szlaban GIOTTO 30 BT/GIOTTO 30S BT 3.0m 27m 27m 28m 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m
Szlaban GIOTTO 60 BT/GIOTTO 605 BT 60m  35m  36m  37m  47m  38m  50m  50m
GIOTTO 30 BT P940058 00002

Jednostka szlabanu, (3m ramie
ptaskie lub tubowe), zasilanie
230V/50 Hz, silnik 24V, centrala
LIBRA C G z radioodbiornikiem
na 63 piloty, wykrywanie prze-
szkéd, 3000 cykli/dobe, czas
otwarcia 4 s., temp. pracy -20
+55 stopni C. Kolor RAL 7015.

46,2 3890,00z 4784,70 zt

GIOTTO 60 BT posoosoooog2 - GIOTTO 30S BT P940059 00002

46,2 4170,00 zt

.
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Jednostka szlabanu, (5m ramie
ptaskie lub 6 m tubowe), zasi-
lanie 230V/50 Hz, silnik 24V,
centrala LIBRA C G z radioodbior-
nikiem na 63 piloty, wykrywanie
przeszkdd, 2400  cykli/dobe,
czas otwarcia 5 s., temp. pracy
-20 +55 stopni C. Kolor RAL 7015.

5129,10 zt

46,2

4390,00 zt

Jednostka szlabanu, (3m ramie
ptaskie lub tubowe), zasilanie
230V/50 Hz, silnik 24V, centrala
LIBRA C GS z radioodbiornikiem
na 63 piloty, wykrywanie prze-
szkéd, 6000 cykli/dobe, czas
otwarcia 2,5 s., temp. pracy -20
+55 stopni C. Kolor RAL 7015.

5399,70 zt

5x1mm*
2x1mm’

SB SB SB

PCAN PCAN

LIGHT

GA/GAMA  GA/GAMA  GA/GAMA  GA/GAMA  GA/GAMA  GA/GAMA  GA/GAMA

29m 29m 3.0m

38m 38m 40m

sitownik

centrala sterujgca
akumulatory
radioodbiornik
fotokomdrki

listwa bezpieczeristwa
kolumna do 2 linii
fotokomérek

lampa sygnalizacyjna
sterowanie reczne

N puszka przytaczeniowa

IoOomOnNm>

r —

PCAN PCAN PCAN
PCAN PCAN

LIGHT

30m 30m 30m

50m 50m 50m

GIOTTO 60S BT

PS4006100002

46,2 4 690,00 zt

Jednostka szlabanu, (5m ramie
ptaskie lub 6m tubowe), zasilanie
230V/50 Hz, silnik 24V, centrala
LIBRA C GS z radioodbiornikiem
na 63 piloty, wykrywanie prze-
szkéd, 3000 cykli/dobe, czas
otwarcia 4 s., temp. pracy -20
+55 stopni C. Kolor RAL 7015.

5768,70 zt

KOMPLETACIE GIOTTO

.

W _,...-si

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

GIOTTO 30 BT GIOTTO 30 BT 1 3890,00 zt 3890,00zt 4784,70 zt
AQG ATT AQG ATT uchwyt ramienia ptaskiego do szlabanéw MOOVI/GIOTTO 1 150,00 zt 150,00 zt 184,50 zt
AQG3 AQG3 ramie aluminiowe ptaskie MOOVI/GIOTO 3 m 1 260,00 zt 260,00 zt 319,80 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

4 515,00 zt 5 553,45 zt

= g
Oay ==
PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2
GIOTTO 60 BT GIOTTO 60 BT 1 4170,00 zt 4170,00 zt 5129,10 zt
ATG ATT ATG ATT uchwyt ramienia tubowego do szlabanéw MOOVI/GIOTTO 1 250,00 zt 250,00 zt 307,50 zt
ATG 6 ATG6 ramie aluminiowe tubowe MOQVI/GIOTO 6 m 1 680,00 zt 680,00 zt 836,40 zt
DESME DESME kpl. fotokomarek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
FAF 2 FAF2 Podpora stata ramienia szlabanu kolor RAL 7015 1 325,00 zt 325,00 zt 399,75 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

5 640,00 zt 6937,20 zt

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

S -
t:@, o . N —
Cay = \ e, - ¥ =m=2 @ ¥ mew

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

GIOTTO 30S BT GIOTTO 305 BT 1 4390,00 zt 4390,00 zt 5399,70 zt
ATG ATT ATG ATT uchwyt ramienia tubowego do szlabanéw MOOVI/GIOTTO 1 250,00 zt 250,00 zt 307,50 zt
ATG3 ATG3 ramig aluminiowe tubowe MOOVI/GIOTO 3 m 1 330,00 zt 330,00 zt 405,90 zt
PCA N3 PCA N3 Gumy zabezpieczajgce na ramie szlabanu 3 m 1 115,00 zt 115,00 zt 141,45 zt
CBO CBO opcjonalna podstawa do zabetonowania szlabanéw MOOVI, GIOTTO 1 110,00 zt 110,00 zt 135,30 zt
MOOVI LIGHT KIT MOOVI LIGHT KIT komplet lampek do montazu na ramieniu do 3 m 1 420,00 zt 420,00 zt 516,60 zt
BAT KIT 1 BAT KIT 1Zestaw zasilania awaryjnego do szalbanéw GIOTTO 1 430,00 zt 430,00 zt 528,90 zt
DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
FAF 2 FAF2 Podpora stata ramienia szlabanu kolor RAL 7015 1 325,00 zt 325,00 zt 399,75 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

6 585,00 zt 8 099,55 zt

@ -
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AKCESORIA SZLABANY GIOTTO

ATG3

N728031

ATGS

N728032

ATG6

N728038

Ramie eliptyczne do szlabandw

Ramie eliptyczne do szlabandw

Ramie eliptyczne do szlabandw

GIOTTO/MOQVI  w  komplecie GIOTTO/MOOVI  w  komplecie GIOTTO/MOOVI  w  komplecie
..-J z naklejkami  odblaskowymi. J z naklejkami  odblaskowymi. J z naklekami  odblaskowymi.
- Dtugos¢ ramienia 3 m. Wymiar - Dtugos¢ ramienia 5 m. Wymiar — Dtugosé¢ ramienia 6 m. Wymiar
f"’ 54,5x70x3250 mm. f 54,5x70x5250 mm. e 54,5x70x6250 mm.
& 4 330,00z 40590zt A7 530,00zt &8 651,90zt (475 680,00 zt 836,40 zt
AQG3 n728033  AQGH n728034  AQG ATT N999507
Ramie ptaskie do szlabanéw Ramie ptaskie do szlabanéw Uchwyt ramienia ptaskiego do
GIOTTO/MOQVI  w  komplecie GIOTTO/MOOVI  w  komplecie szlabanéw MOOVI/GIOTTO wraz
i z naklejkami  odblaskowymi. i z naklejkami  odblaskowymi. Y z ostona, zaslepkami oraz akce-
Dtugosc¢ ramienia 3 m. Wymiar Dtugos¢ ramienia 5 m. Wymiar - soriami montazowymi.
#‘ 70x38x3250 mm. f 70x38x5250 mm. o
£ 38 260,00 zt 319.80zt A7 530,00 zt 651,90zt 419 150,00 zt 184,50 zt
ATG ATT nagess  PCA N3 20028 00001 PCA N4 P120028 00002
Uchwyt ramienia tubowego do Komplet gum zabezpieczajacych Komplet gum zabezpieczajacych
szlabanéw MOOVI/GIOTTO wraz na dolna i gorng krawedz ramie- na dolna i gorng krawedz ramie-
% z ostona, zaslepkami oraz akce- nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, nia szlabanu MOOVI, GIOTTO,
| soriami montazowymi. - MICHELANGELO o dtugosci 3 m -",1 MICHELANGELO o dtugosci 4 m
R . “ z zaglepkami. .. z zaglepkami.
Og® o
®e
A 19 250,00 zt 307,50z 412 115,00zt &6 141452zt A 17 140,00 zt 172,20 zt
PCA N5 2002800003 FAF 2 ri20023 FAF2R P120025
Komplet gum zabezpieczajacych Podpora stata ramienia szlabanu Podpora ramienia szlabanu MO-
na dolng i gérna krawedz ramie- MOOQVI, GIOTTO, MICHELANGE- OVI, GIOTTO, MICHELANGELO,
nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, LO, kolor RAL 7015, regulowana kolor RAL 7015, Zakres wysoko-
",’ MICHELANGELO o dtugosci 5 m gumowa stopka w uchwycie. Za- $ci 663-913 mm, ze skokiem co
. z zaslepkami. kres wysokosci 825 - 841 mm. 62,5 mm. Regulowana gumowa
.. stopka w uchwycie.
£ 196 180,00zt 22140z [ 47 325,00zt 399,75zt [ 47 415,00 zt 510,45 zt
SB ps7ao03  MOQVI GA posooos  GAMA MOOQVI 0340009
# SB zabezpieczenie przejscia pod MOOVI GA podpora ramienia GAMA MOOVI podpora ramienia
= ramieniem szlabanu, tzw. “firan- ruchoma do szlabanéw MOOVI, _J___,,.h ruchoma z amortyzatorem do
o ki”. Cena za Tmb. - GIOTTO i MICHELANGELO. - szlabanéw MOOVI, GIOTTO i MI-
1 - - CHELANGELO.
- ‘___,_a-""-
- -
i »
f o7 180,00z B8 22140z [ 05 200,00zt B8 246,00zt £ 06 295,00 zt 362,85 zt
MCL KIT RFL poo3oisoooor - CBO p73o2s1  ART90Q N728051
Uchwyt boczny do fotokomdrki Opcjonalna podstawa montazo- | Akcesoria do ramienia tamanego
RFL w komplecie z lustrem. Wy- wa do zabetonowania do szla- i szlabanu MOOVI i GIOTTO. Mak-
konanie aluminium anodowane + bananéw serii MOOVI i GIOTTO. symalna dtugos¢ ramienia 3,8
czarny ABS. J Wymiary: 350x200x200 mm. f m . Zestaw nie zawiera ramienia.
O ﬁ
£ 036 190,00 zt 23370zt [ 498 1000zt B8 13530zt [ 10 2400,00zt B4 2952,00 2t

s B
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AKCESORIA SZLABANY GIOTTO

MOQVI LIGHT KIT pr2000100001  MOOV! LIGHT KIT 1 ri2000100002  BATKIT 1 P120017
Diodowe lampki ostrzegawcze Diodowe lampki ostrzegawcze Zestaw zasilania awaryjnego do
do zamontowania na ramie- do zamontowania na ramie- [———— szalbanéw GIOTTO, zapewniaja-

Lo T8 ] niu szlabanu MOOVI/GIOTTO w niu szlabanu MOOVI/GIOTTO w i cy dzatanie szlabanu w przy-
-y gumach PCA . W komplecie 3 Lt gumach PCA . W komplecie 6 - padku braku zasilania. Zestaw
[ elementy Swietlne i karta ste- LT LTS clementow Swietlnych i karta " zawiera akumulatory 2x12V
' rujgca. Do ramienia o dtugosci Lt sterujaca. Do ramienia o dtugo- B8 o7 karte tadowania.
max 4,5 m. écimax 6 m.

A 0,24 420,00z 516,602zt (A 0.28 560,00 zt 688,80zt /A 0.28 430,00z 528,90 zt

MITTO B4 pmeos RADIUS B LTA230 R2 om37as 00002 IPNOS B LTB 24 R1 D113783
Pilot 4-kanatowy z kodem Lampa sygnalizacyjna RADIUS Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24
zmiennym, czestotliwosc pracy bez anteny. Przeznaczona do V z whudowana anteng zwiek-
433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg sitownikéw na 230 V. Wbudowa- szajgca zasieg i 4m przewodu
do 150 m w przestrzeni bez za- ny przerywacz lampy. Zaréwka RG58. Przeznaczona do sitowni-
ktdceni. 40 W E14 w komplecie. Klasa kéw na 24 V. Wbudowany prze-

szczelnosci IP 44. rywacz lampy. Diody LED. Klasa
szczelnosci IP 44.

A 0,02 70,00z 8610zt (A 036 100,00 zt 123,00zt A 045 165,00 zt 202,95zt

RADIUS B LTA24R1 pr3748 00003 RADIUS B 00 RO2 rao2s DESMEATS P11526
Lampa sygnalizacyjna RADIUS Podstawka do zamontowania Fotokomorki natynkowe, nadaj-
24 V z wbudowang antena lampy RADIUS na murze lub nik i odbiornik, zasieg do 30 m,
2zwiekszajgca zasieg i 4m prze- stupku. W komplecie akcesoria zasilanie 24 V. Opcja fototestu
wodu RG58. Przeznaczona do montazowe. - testowanie fotokomorek przy
sitownikéw na 24 V. Wbudowa- podaniu l'n'.‘P“lSU START. Klasa
ny przerywacz lampy. Zaréwka szczelnosci IP 55.

25 W E14 w komplecie. Klasa
szczelnosci IP 44.

4 045 130,00 zt 159,90zt (& o1 29,00 zt 35674 Aoz 155,00 zt 190,65 zt

AKTA A30 rms3s  CLONIX 2E AC U-LINK 230V pn3go7oooo2  AEL 433 D113632
Fotokomodrki natynkowe, nadaj- Radioodbiornik zewnetrzny z Antena  zwiekszajgca  zasieg
nik i odbiornik, zasieg do 30 m, kodem dynamicznie zmiennym dziatania pilotow, w komplecie z
zasilanie 24 V, regulacja wiazki w 433,92 MHz. Pamie¢ 2048 pi- 4m przewodu RG58. Montaz do
pionie +/-20° i poziomie +/-90°, lotéw, 2 wyjscia NO, obstuguje muru lub stupka.
opcja fototestu - testowanie kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
fotokomarek przy podaniu im- ne sloty). Zarzadzanie pilotami
pulsu START. Klasa szczelnosci przez wyswietlacz LCD. Zasila-

IP 45. nie 230 V.

4 036 170,00 zt 209,10zt /A 03 780,00zt B 95940z /A 028 85,00 zt 104,55 zt

CELLULA RFL pims1 - RFLP rmass B EBA 201RO1 PIT1468
Fotokomodrka nadawczo odbior- Odblask do fotokomadrek typu Karta rozszerzajgca do potacze-
cza do zastosowania z odbla- CELLULA RFL. nia szeregowego oraz napedéw
skiem RFLP lub RFLP-S, zasieg przeciwbieznych z centralami
dziatania do 12 m. Zasilanie 24 V. zgodnymi z protokotem U-LINK
Klasa szczelnosci IP 67. (THALIA, LEO B CBB).

£ 019 400,00 zt 492,00zt [ 0.04 25,00zt 30,75zt (A 004 165,00 zt 202,95 zt

SCS1 rm3ze  RB P06 PHP P903018
Karta rozszerzajgca do potacze- Nascienny pilot  4-kanatowy, Komplet stupkéw do fotokomo-
nia szeregowego oraz napedow czestotliwos¢ 433 MHz, zasi- rek DESME/THEA, wysokos¢
przeciwbieznych z centralami lanie 12V, zasieg do 150 m w 50 cm.
zgodnymi z protokotem EE-LINK przestrzeni bez zaktécer. Kom-

(H-QSCD, VENERE, LEO MV-D). i patybilny z pilotami serii MITTO.
j’ “»
5 0,04 50,00 zt 6150zt A o 165,00 zt 20295zt 418 255,00 zt 313652t

@
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U-link erready rlingcode 24V

MICHELANGELO

Szlabany serii MICHELANGELO przeznaczone sg do wjaz-
dow o szerokosci od 6 do 8 m. Kolor jednostki szary (RAL
7015) dostosowany jest do najnowszych trendéw urba-
nistycznych, dzieki czemu nie zaktdca spdjnosci koncep-
cji projektowych. Posiadaja silnik zasilany napieciem 24 V
oraz wbudowang centrale sterujgca serii MERAK BM wypo-
sazong w wyswietlacz LCD. Zintegrowany radioodbiornik

' ':j‘

A

z kodem dynamicznie zmiennym umozliwia zapamietanie - Oay

do 63 pilotéw. Bezpieczenstwo zapewnia funkcja ampero- .

metrycznego wykrywania przeszkdd. Szlaban po natrafie- O L

niu na przeszkode natychmiast sie zatrzymuije i odwraca MICHELANGELO BT A 60 MICHELANGELOBTABD : ! _ SRl 20

ruch. Rozbudowane funkcje centrali sterujgcej umozliwiaja OMEGA AQ Ll e T e e ! =EI N =EI00I0f aiiolet

precyzyjne ustawienie potozenia ramienia, predkosci pracy AQS e ! 645,002t 645,002t D

oraz innych wymaganych parametréw. Przeznaczone sa do DESME e AT T ey 1 15500z 155002t 190,65z
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 2t 60,002t 73,80 2t

pracy bardzo intensywnej.

6 240,00 zt 7 675,20 zt

Szlabany

R A sitownik
Model Szlabanu B centrala sterujaca - - -
; C akumulatory 2 o,
) ' 3 I & D radioodbiornik ) S
Centrala sterujgca MERAK BM6 MERAK BM8 i L. - S 5
. o T E fotokomorki L 5 —— - _—::——-
Dtugos¢ ramienia 6m 8m —= N [ G listwa bezpieczeristwa \ by e ——
Czas otwierania/zamykania 6s 8s H kolumna do 2 linii fr—
Ramig ptaskie (max m) 6m - fotokomarek _
Ramie tubowe (max m) 6m 8m | | lampa sygnalizacyjna PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 2 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
P L sterowanie reczne MICHELANGELO BT A 60 MICHELANGELO BT A 60 1 5 050,00 zt 5 050,00 zt 6 211,50 zt
Zasilanie 230V +/-10% .
Silnik =Y N puszka przytaczeniowa OMEGA AT OMEGA AT 70 uchwyt ramienia tubowego do szlabanu Michelangelo 1 200,00 zt 200,00 zt 246,00 zt
ilni
Moc silnika 300 W Nenire ATT 704 ATT 704 Pierwsza czesc¢ tubowego ramienia teleskopowego, dtugosc 4,3 m 1 710,00 zt 710,00 zt 873,30 zt
L. ) ATT 502 ATT 502 Druga czesc tubowego ramienia teleskopowego, dtugosc 2,6 m 1 285,00 zt 285,00 zt 350,55 zt
Klasa szczelnosci IP 54 2x1.5 mm —— 5xImm’ 5 b
= 3x1.5mm’ 2 PCA N6 Gi ieczaj i 6
—— pracy/24h 4500 4000 R)((g 58mm 2x1 mm PCA N6 umy zabezpieczajgce na ramie szlabanu 6 m 1 210,00 zt 210,00 zt 258,30 zt
_ . i MCL BOARD KIT MCL BOARD KIT karta sterujaca do obstugi oswietlenia 1 160,00 zt 160,00 zt 196,80 zt
Wytaczniki kraricowe elektroniczne LG —— 5 i o
MCL LIGHT KIT t i j taz ieni
Wykrywanie przeszkéd TAK elektroniczne 275 190 MCL LIGHT KIT omplet lampek sygnalizacyjnych do montazu na ramieniu 1 570,00 zt 570,00 zt 701,10 zt
i i . MCL LAMPO MCL LAMPO oswietlenie do zabudowy wewnatrz szlabanu 1 290,00 zt 290,00 zt 356,70 zt
Kolor jednostki RAL 7015 —_ % g ) b ) )
FAF2 P t ieni k RAL 7015 8
Kalibracja potozenia ramienia  elektroniczna z doktadnoscig do 0,1 stopnia m Z — a2 e ] L 325.00z 325.00 399752t ]
. . DESME DESME kpl. fotokomérek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt g
Temp. pracy od -20°C do +50°C 3
. . MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt <
Smarowanie przektadni smar 1200 875
: - 830 8 015,00 zt 9 858,45 zt
Zabezp. termiczne elektroniczne
Radioodbiornik TAK 2-kanatowy 63 piloty
Obstuga centrali wyswietlacz LCD 275 o 6 m MICHELANGELO 60 |
8 m MICHELANGELO 80 5 -
o ®
MICHELANGELO 60/80 maksymalna dopuszczalna dtugose ramienia w zaleznosci od zastosowanych akcesoriow . o '_i’-*""' o ——=
My T ot f— e e
. . o - f o A~ .,-_-o:-.--' 1 . i T ——
SB zabezpieczenie przejscia pod ramieniem SB SB SB SB SB SB 4 -- #" & — . R ST
PCA N guma zabezpieczajace na ramie szlabanu (dot) PCAN PCAN PCAN PCAN PCAN PCAN PCAN PCAN PCAN PCAN
PCA N guma zabezpieczajace na ramie szlabanu (géra) PCAN PCAN PCAN PCAN
MCL LIGHT KIT komplet lampek lizacyjnych LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT -
Sl P B eRe A PRZYKEADOWA KOMPLETACJA 3 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
GA/GAMA AQ AT pod| jenia ruch GAGAMA  GA/GAMA  GA/GAMA  GA/GAMA  GA/GAMA  GA/GAVA  GA/GAVA
9 AT podporaremienia ruchom MICHELANGELO BT A 80 MICHELANGELO BT A 80 1 537500zt 537500z 661125 2t
MICHELANGELO 60+AQ 6 6m 47m  48m  45m  60m Sim B Sm S il 2 6m 6m &m OMEGA AT OMEGA AT 70 uchwyt ramienia tubowego do szlabanu Michelangelo 1 200,00 zt 200,00 zt 246,00 zt
MICHELANGELO E0+ATT 704+ATT 502 6m = = o 57m  59m  60m S - - - ol ol 6m ATT 704 ATT 704 Pierwsza czes¢ tubowego ramienia teleskopowego, dtugos¢ 4,3 m 1 710,00 zt 710,00 zt 873,30zt
MICHELANGELO 60+ATT 706 6m 41m 42m 43m 51m 52m 54m 56m 43m 44m 45m 54m 55m 57m ATT 504 ATT 504 Druga czes¢ tubowego ramienia teleskopowego, dtugosé 4,6 m 1 560,00 zt 560,00 zt 688,80 2t
MICHELANGELO BO+ATT 704+ATT 504 8m = = - 7.8m  76m 8m 8m - - - 2 2o Sl PCA N8 PCA N8 Gumy zabezpieczajace na ramie szlabanu 8 m 1 300,00 zt 300,00 zt 365,00 zt
MCL BOARD KIT MCL BOARD KIT karta sterujgca do obstugi oswietlenia 1 160,00 zt 160,00 zt 196,80 zt
MICHELANGELO BT AG0 U pason76 00002 MICHELANGELO BT A 80 U P940077 00002 MCL LIGHT KIT MCL LIGHT KIT komplet lampek sygnalizacyjnych do montazu na ramieniy L 570,00 2t 570,00 zt 70110zt
MCL LAMPO MCL LAMPO oswietlenie do zabudowy wewnatrz szlabanu 1 290,00 zt 290,00 zt 356,70 zt
Jednostka szlabanu 6 m, kolor Jednostka szlabanu 8 m, kolor p—
szary RAL 705, wbudowana szary RAL 7075, wbudowana FAF 2 FAF2 Podpora stata ramienia szlabanu kolor RAL 7015 1 325,00 zt 325,00 zt 399,75 zt
centrala sterujgca MERAK BM6 centrala sterujgca MERAK MB8 DESME DESME kpl. fotokomdrek natynkowych 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
z radioodbiornikiem na 63 piloty, z radioodbiornikiem na 63 piloty, MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60.00 zt 73.80 2t

silnik 24V, czestotliwos¢ pracy
4500 cykli/dobe. Czas otwarcia
6s. Elektroniczna regulacja po-
tozenia ramienia oraz sit.

60.1 5 050,00 zt 621,50 zt

> B

Be ahead

silnik 24V, czestotliwos¢ pracy
4000 cykli/dobe. Czas otwarcia
8s. Elektroniczna regulacja po-
tozenia ramienia oraz sit.

67.3 5375,00zt 661,25zt

8705,00 zt 10 707,15 zt

@ -

Be ahead



>
=
©
Q2
T
—
N
(92}

AKCESORIA SZLABANY MICHELANGELO

N728022

ATT 704

N728026

ATT 504

N728027

AQ 6 ramie ptaskie do szlaba-
néw Michelangelo dtugos¢ 6 m,
i w komplecie z naklejkami odbla-
skowymi. Wymiar 70x90x6350

> i -

Pierwsza czes¢ tubowego ra-
mienia teleskopowego, dtugosc
4,3 m, érednica 70 mm w kom-
plecie z naklejkami odblasko-
wymi.

Druga czesc tubowego ramienia
teleskopowego, dtugos¢ 4.6 m,
Srednica 50 mm w komplecie z
naklejkami odblaskowymi.

M 75 645,00 zt 793,35zt

£ 98

710,00zt & 87330z

A 63 560,00 zt 688,80 zt

ATT 502

N728028

ATT 706

N728030

OMEGA AQ

N9S95606

Druga czes¢ tubowego ramienia
teleskopowego, dtugos¢ 2,6 m,
grednica 50 mm w komplecie z
naklejkami odblaskowymi.

Pierwsza czes¢ tubowego ra-
mienia teleskopowego, dtugosc
6.35 m, ¢rednica 70 mm w
komplecie z naklejkami odbla-
skowymi.

Uchwyt ramienia ptaskiego do
szlabanu Michelangelo wraz z
ostona, zaslepkami oraz akceso-
riami montazowymi.

o
O
®e
& s 285,00 zt 35055zt A 990,00 zt 1217702 A0 330,00z 405,90 zt
OMEGA AT nogsso7  MCL LIGHT KIT pr20005 00001 MCL LAMPO P120006
Uchwyt ramienia tubowego do Diodowe lampki ostrzegawcze Diodowa lampa sygnalizacyjna
szlabanu Michelangelo wraz z W do zamontowania na ramieniu ersermmreatn | 24V, do zabudowy wewnatrz
3 ostong, zaslepkami oraz akceso- - szlabanu w gumach PCA. Wy- e — szlabanu wymaga zastosowania
o riami montazowymi. W L 8 magana karta MCL BOARD KIT. eomsmmymm  MCL BOARD KIT.
’h" Il P e T
™ W
Oe
b2
A 43 200,00 zt 246,00zt /A 03 570,00zt B9 70110zt [ 027 290,00 zt 356,70 zt
MCL BOARD KIT 20003 FAF 2 ri20023 FAF2R P120025
Karta sterujgca do obstugi lam- Podpora stata ramienia szlabanu Podpora ramienia szlabanu MO-
py sygnalizacyjnej MCL LAMPO i MOOQVI, GIOTTO, MICHELANGE- OVI, GIOTTO, MICHELANGELO,
do lampek ostrzegawczych MCL LO, kolor RAL 7015, regulowana kolor RAL 7015, Zakres wysoko-
LIGHT KIT. gumowa stopka w uchwycie. Za- $ci 663-913 mm, ze skokiem co
kres wysokosci 825 - 841 mm. 62,5 mm. Regulowana gumowa
stopka w uchwycie.
£ 008 160,00 zt 196,80zt (A 47 325,00zt 399,75zt [ 47 415,00 zt 510,45 zt
SB ps7aoos  MCL BAT pr2son  MOOVI GA D940008
M SB zabezpieczenie przejscia pod Zestaw zasilania awaryjnego MOOVI GA podpora ramienia
= ramieniem szlabanu, tzw. “firan- C—ﬁ do szlabanu MICHELANGELO, ruchoma do szlabanéw MOOVI,
-~ ki". Cena za 1 mb. A o s zapewniajacy dziatanie szlaba- - GIOTTO i MICHELANGELO.
1 'li nu w przypadku braku napiecia. i
; &  Zestaw zawiera akumulatory .
% 1! 4 2x12V oraz karte tadowania. rl"‘"-d
bl A=
A o7 180,00 zt 221402zt A 02 430,00zt 78 52890z [ 05 200,00 zt 246,00 zt
GAMA MOOVI pe4ooos  PCA N3 rr20028 0o0o1  PCA N4 P120028 00002
GAMA MOOQVI podpora ramienia Komplet gum zabezpieczajacych Komplet gum zabezpieczajgcych
ruchoma z amortyzatorem do na dolng i gorng krawedz ramie- na dolna i gorng krawedz ramie-
_..-'-"'A szlabanéw MOOVI, GIOTTO i MI- nia szlabanu MOOQVI, GIOTTO, nia szlabanu MOOVI, GIOTTO,
H_,_._ﬂ“'_ CHELANGELO. 'q .‘ MICHELANGELO o dtugosci 3 m ‘ _’ MICHELANGELO o dtugosci 4 m
— .. z zaslepkami. .. z zaslepkami.
£ o6 295,002t 36285zt (412 M5.00zt &4 14145zt (517 140,00 zt 172,20zt

Be ahead

AKCESORIA SZLABANY MICHELANGELO

PCA N5 ri2002800003  PCA NG 2002800004  PCA N8 P120028 00005
Komplet gum zabezpieczajacych "* Komplet gum zabezpieczajacych *r‘ Komplet gum zabezpieczajacych
na dolna i gérng krawedz ramie- . na dolna i gorng krawedz ramie- ' na dolna i gérng krawedz ramie-
nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, & o debenu MooV GIOTTO, @ s szlabanu MICHELANGELD o

-5 MICHELANGELO o dtugosci 5 m F MICHELANGELO o dtugosci 6 m dtugosci 8 m z zaslepkami.
@ 4 . zaglepkami. ® Ay zzaglepkami. - 5

A 1,96 180,00 zt 221407t (A 204 210,00 zt 25830z (A 2 300,00zt & 369,00zt

MCL KIT RFL poo3osoooo BM p730s6s  MITTO B2 DI11904
Uchwyt boczny do fotokomdrki Opcjonalna  podstawa mon- Pilot 2-kanatowy z kodem

RFL w komplecie z lustrem. Wy-
konanie aluminium anodowane +

®

tazowa do zabetonowania do
szlabanandw serii Michelangelo.

zmiennym, czestotliwos¢ pracy
433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg

czarny ABS. e Wymiary: 455x240x200 mm do 150 m w przestrzeni bez za-
J ktécen.
w2
[ 036 190,00 zt 233,70zt [ 67 130,00 zt 15990zt (4 002 60,00 zt 73,802t
MITTO B4 omeos  RADIUS B LTA230 R2 p374900002  IPNOS B LTB 24 R1 0113783
Pilot 4-kanatowy z kodem Lampa sygnalizacyjna RADIUS Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24
zmiennym, czestotliwos¢ pracy bez anteny. Przeznaczona do V z wbudowang antena zwiek-
433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg sitownikéw na 230 V. Whudowa- szajaca zasieg i 4m przewodu
do 150 m w przestrzeni bez za- ny przerywacz lampy. Zaréwka RG58. Przeznaczona do sitowni-
ktdceri. 40 W E4 w komplecie. Klasa kéw na 24 V. Wbudowany prze-
szczelnosci IP 44. rywacz lampy. Diody LED. Klasa
szczelnosci IP 44.
4 002 7000zt B 8610zt /4 036 100,00 zt 123.00zt A 045 165,00 zt 202,95z
RADIUS B LTA24 R1 on374s 00003 RADIUS B 00 RO2 riz3o2s  DESME A.15 P1I526
Lampa sygnalizacyjna RADIUS Podstawka do zamontowania Fotokomarki natynkowe, nadaj-
24 V z wbudowang anteng lampy RADIUS na murze lub nik i odbiornik, zasieg do 30 m,
zwiekszajgca zasieg i 4m prze- stupku. W komplecie akcesoria zasilanie 24 V. Opcja fototestu
wodu RG58. Przeznaczona do montazowe. - testowanie fotokomérek przy
sitownikéw na 24 V. Wbudowa- podaniu impulsu START. Klasa
ny przerywacz lampy. Zaréwka szczelnosci IP 55.
25 W El4 w komplecie. Klasa
szczelnosci IP 44.
[ 0.45 130,00 zt 159,90zt £ 01 29,00zt 3567z (o2 155,00 zt 190,65 zt
CLONIX 2E AC U-LINK 230V pmeso7ooo02  AEL 433 ome3z  CELLULARFL PI11391
Radioodbiornik  zewnetrzny z Antena  zwiekszajgca  zasieg Fotokomdrka nadawczo odbior-
kodem dynamicznie zmiennym dziatania pilotéw, w komplecie z cza do zastosowania z odbla-
433,92 MHz. Pamie¢ 2048 pi- 4m przewodu RG58. Montaz do skiem RFLP lub RFLP-S, zasieg
lotéw, 2 wyijscia NO, obstuguje muru lub stupka. dziatania do 12 m. Zasilanie 24 V.
kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol- Klasa szczelnosci IP 67.
ne sloty). Zarzadzanie pilotami
przez wyswietlacz LCD. Zasila-
nie 230 V.
£ 03 780,00 zt 955,40zt (A 028 85,00 zt 104552z (A 019 400,00zt B4 492,00 zt
RFLP pm3ss B EBA 201R0O1 pmass  PHP BA1 P903023

Odblask do fotokomdrek typu
CELLULA RFL.

Karta rozszerzajgca do potacze-
nia szeregowego oraz napedow
przeciwbieznych z centralami
zgodnymi z protokotem U-LINK
(THALIA, LEO B CBB).

Adapter do zamontowania foto-
komodrek serii DESME/THEA na
kolumnie szlabanu.

A 0,04 2500zt &6 30,75z

165,00 zt 202,95 zt

A 0,05

92,00zt & M3,16zt

Be ahead
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Szlabany

MAXIMA

®©0 oM

eelink erready rllngeode 230V

Szlabany serii MAXIMA przeznaczone sg do wjazddw o sze-
rokosci od 3 do 8 m w instalacjach zbiorczych, przemysto-
wych i na parkingach o srednim natezeniu ruchu. Kolor jed-
nostki szary (RAL 7015) dostosowany jest do najnowszych
trendéw urbanistycznych, dzieki czemu nie zaktdca spojno-
sci koncepcji projektowych. Szlabany te posiadaja silnik za-
silany napieciem 230V, oraz wbudowang centrale sterujaca
CSB BR wyposazong w wyswietlacz oraz radioodbiornik na
2048 pilotéw. Dzieki zastosowaniu komponentéw o naj-
wyzszej jakosci, seria MAXIMA cechuije sie bardzo wysoka
sprawnoscig i zywotnoscig (MCBF - czyli sredni czas pracy
bez awarii wynosi do 5 mln cykli). Obudowa przygotowa-
na jest w procesie kataforezy i malowana jest proszkowo.
Wyposazone sg w zwolnienia przy otwieraniu i zamykaniu.
Bezpieczeristwo zapewnia funkcja wykrywania przeszkdd.
Szlaban po natrafieniu na przeszkode natychmiast sie za-
trzymuje i odwraca ruch. Rozbudowane funkcje centrali
sterujgcej umozliwiajg precyzyjne ustawienie potozenia ra-
mienia, predkosci pracy oraz innych wymaganych parame-

trow.
Centrala sterujgca CSBBR . e .
Dtugos¢ ramienia 173m  4564m 658m b . d 9
Czas otwierania/zamykania 1.7s 8s f
Zasilanie 230V +/-10% -
Silnik 230V ‘
Moc silnika 300 W 290 W
Klasa szczelnosci IP 54 ©
Czestotliwosé pracy/24h 10000 2000 —
Wytaczniki kraricowe mechaniczne
Wykrywanie przeszkéd TAK elektroniczne
Kolor jednostki RAL 7015
Temp. pracy od -30°C do + 60°C 1 r
Smarowanie przektadni olej a) (b, [iiic] fd e filg
Radioodbiormik TAK 2-kanatowy 2048 piloty T T [110] 120 320 0] 485} (580} ©E0
Obstuga centrali wyswietlacz LCD MAXIMA 60 / MAXIMA 80

Sr. czas pracy bez uszkodzeri

5000 000

2000 000

MAXIMA ULTRA 68 / MAXIMA ULTRA 68 sm | 122 170 360 60 590 950 400

MAXIMA 30

PS40070

65 8 000,00 zt

Be ahead

Jednostka szlabanu, (ramie 1,7
do 3 m), zasilanie 230V/50 Hz,
centrala CSB BR z radioodbior-
nikiem na 2048 piloty, wykry-
wanie przeszkéd, 10 000 cykli/
dobe, czas otwarcia 1,7 s., temp.
pracy -30 +60 st. C. Kolor RAL
7015. MCBF 2 000 000 cykli.

9 840,00 zt

MAXIMA 60 rasoo71  MAXIMA 80 P940072

Jednostka szlabanu, (ramie 6,5
do 8 m), zasilanie 230V/50 Hz,
centrala CSB BR z radioodbiorni-
kiem na 2048 piloty, wykrywanie
przeszkéd, 2 000 cykli/dobe,
czas otwarcia 8 s., temp. pracy
-30 +60 st. C. Kolor RAL 7015.
MCBF 2 000 000 cykli.

Jednostka szlabanu, (ramie 4,5
do 6,4 m), zasilanie 230V/50 Hz,
centrala CSB BR z radioodbiorni-
kiem na 2048 piloty, wykrywanie
przeszkéd, 2 000 cykli/dobe,
czas otwarcia 8 s., temp. pracy
-30 +60 st. C. Kolor RAL 7015.
MCBF 2 000 000 cykli.

100 9300,00 zt 11439,00 zt 100 9600,00z 11808,00 zt

KOMPLETACIJE MAXIMA

<

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

— -3 Qo @

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

MAXIMA 30 MAXIMA 30 1 8 000,00 zt 8 000,00 zt 9 840,00 zt
ATM30 ATM 30 Ramie aluminiowe 3 m, ksztatt eliptyczny z naklejkami 1 430,00 zt 430,00 zt 528,90 zt
OMEGA ATM OMEGA ATM Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA 30 1 590,00 zt 550,00 zt 725,70 zt
KIT ATM LIGHT 3 R/G KIT ATM LIGHT 3 R/G Oswietlenie LED czerwone-zielone do ramienia 3m 1 650,00 zt 650,00 zt 799,50 zt
PCA ATM3 PCA N3 Guma zabezpieczajgca na ramie szlabanu 3 m 1 80,00 zt 80,00 zt 98,40 zt
ALLU MAXIMA ALLU MAXIMA zasilanie oswietlenia LED do szlabanéw MAXIMA 1 195,00 zt 195,00 zt 239,85 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

123061524

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

MAXIMA 60 MAXIMA 60 1 9300,00 zt 9300,00 zt 11439,00 zt
ATMLE0 ATMLE0 Ramie aluminiowe 6 m, okragte Srednica 92 mm z naklejkami 1 1270,00 zt 1270,00 zt 1562,10 zt
OMEGA ATML OMEGA ATML Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA 60/80 1 700,00 zt 700,00 zt 861,00 zt
KIT ATM LIGHT 8 R/G KIT ATM LIGHT 8 R/G Oswietlenie LED czerwone-zielone do ramienia 8m 1 1040,00 zt 1040,00 zt 1279,20 zt
PCA ATM 8 PCA ATM 8 Guma zabezpieczajgca na ramie szlabanu 8 m 1 340,00 zt 340,00 zt 418,20 zt
ALLU MAXIMA ALLU MAXIMA zasilanie oswietlenia LED do szlabanéw MAXIMA 1 195,00 zt 195,00 zt 239,85 zt
FAF ATMR FAF ATM R Podpora stata ramienia z regulacja wysokosci 1 420,00 zt 420,00 zt 516,60 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

[

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

MAXIMA 80 MAXIMA 80 1 9 600,00 zt 9 600,00 zt 11808,00 zt
ATMLGE0 ATMLE0 Ramie aluminiowe 6 m, okragte Srednica 92 mm z naklejkami 1 1270,00 zt 1270,00 zt 1562,10 zt
ATML EXT2 ATML EXT2 Przedtuzenie ramienia ATML 60 2 m 1 720,00 zt 720,00 zt 885,60 zt
OMEGA ATML OMEGA ATML Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA 60/80 1 700,00 zt 700,00 zt 861,00 zt
KIT ATM LIGHT 8 R/G KIT ATM LIGHT 8 R/G Oswietlenie LED czerwone-zielone do ramienia 8m 1 1040,00 zt 1040,00 zt 1279,20 zt
PCA ATM 8 PCA ATM 8 Guma zabezpieczajgca na ramie szlabanu 8 m 1 340,00 zt 340,00 zt 418,20 zt
ALLU MAXIMA ALLU MAXIMA zasilanie oswietlenia LED do szlabanéw MAXIMA 1 195,00 zt 195,00 zt 239,85 zt
FAF ATM R FAF ATM R Podpora stata ramienia z regulacja wysokosci 1 420,00 zt 420,00 zt 516,60 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

Be ahead
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Szlabany

MAXIMA ULTRA O KOMPLETACJE MAXIMA ULTRA

U-link  erready rmlingcode 230V

Szlabany serii MAXIMA ULTRA przeznaczone sg do wjazdéw
o0 szerokosci od 3 do 8 m w instalacjach zbiorczych, prze-
mystowych i na parkingach o bardzo duzym natezeniu ru-
chu. Kolor jednostki szary (RAL 7015) dostosowany jest
do najnowszych trendéw urbanistycznych, dzieki czemu
nie zaktdca spojnosci koncepcji projektowych. Szlabany te
posiadajg silnik zasilany napieciem 230 V, oraz wbudowang
centrale sterujgcg CSB BR XT wyposazong w wyswietlacz
oraz radioodbiornik na 2048 pilotéw. Dzieki zastosowaniu

komponentéw o najwyzszej jakosci seria MAXIMA ULTRA -
o A L PRZYKLADOWA KOMPLETACJA 1 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
cechuje sie bardzo wysoka sprawnoscig i zywotnoscia

. 2 . . . MAXIMA ULTRA 35 SM MAXIMA ULTRA 35 SM 1 8900,00 zt 8 900,00 zt 10 947,00 zt
(MCBF CZ\/'.I SrEan czas pracy b_ez awaril WerOSI C|O 5 mln ATM30 ATM 30 Ramie aluminiowe 3 m, ksztatt eliptyczny z naklejkami 1 430,00 zt 430,00 zt 528,90 zt
C\/kl.l) ObUdowa przngtowana IESt w prOCESIE k.ata.forezy OMEGA ATM U35 OMEGA ATM U35 Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA ULTRA 1 590,00 zt 590,00 zt 725,70 zt
! ma_Lowa_na_ prOSZkOW_O' W\/pO.SEZOI:]E saw ZWOlnl_enla przy MLB3 MLB3 Sprezyna kompensacyjna szlabanu MAXIMA ULTRA kolor niebieski 1 150,00 zt 150,00 zt 184,50 zt
otwieraniu i zamykanlu. BEZPIECZEHStWO zapewnla funkqa

wykrywania przeszkod. Szlaban po natrafieniu na prze-
szkode natychmiast sie zatrzymuje i odwraca ruch. Rozbu-
dowane funkcje centrali sterujgcej umozliwiajg precyzyjne
ustawienie potozenia ramienia, predkosci pracy oraz innych
wymaganych parametrow.

Model Szlabanu pr—
F;p- = ’ O‘“ _
Centrala sterujgca CSB BR XT g b -
Dtugos¢ ramienia 1,7-5m 4,8-8,0m N b € - d g
Czas otwierania/zamykania 0,7-3.0s 45-60s e - - -
i
Taeane 230V +/- 10% = PRZYKt ADOWA KOMPLETACIA 2 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
. . MAXIMA ULTRA 35 SM MAXIMA ULTRA 35 SM 1 8900,00 zt 8 900,00 zt 10 947,00 zt
Silnik 230V zinwerterem O
Moc silnika 370 W 650 W ATM30 ATM 30 Ramie aluminiowe 3 m lfsztatt eliptyczny z naklejkami 1 430,00 zt 430,00 zt 528,90 zt
ess saaelnesa P54 OMEGA ATM U35 OMEGA ATI\‘ll U35 Uchwyt rar-nlenla do szlabanu MAXIMA ULTRA - 1 590,00 zt 590,00 zt 725,70 zt
Czestotliwost pracy/24h 20000 3000 © MLB3 MLB3 Sprezyna kompensacyjna szlabanu MAXIMA ULTRA kolor niebieski 1 150,00 zt 150,00 zt 184,50 zt
Wytaczniki kraricowe mechaniczne — KIT ATM LIGHT 3 R/G KIT ATM LIGHT 3 R/G Oswietlenie LED czerwone-zielone do ramienia 3m 1 650,00 zt 650,00 zt 799,50 zt
ieczaj i n
Wykrywanie przeszkéd TAK elektroniczne PCA ATM3 PCA N3 Guma zabezpieczajgca na ramie szlabanu 3 m 1 80,00 zt 80,00 zt 98,40 zt g"T
Kolor jednostki RAL 7015 ALLU MAXIMA ULTRA ALLU MAXIMA ULTRA zasilanie oswietlenia do szlabanéw MAXIMA ULTRA 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt g
Ternp. pracy 0d 30°C do + 60°C 1 | MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt 2
Smarowanie przektadni olej | I e o e e 11015002t 13 548,452t
Radioodbiornik TAK 2-kanatowy 2048 piloty
. iy B e [T 0] fi20] 520] 0] fa=0) osai 280
Obstuga centrali wyswietlacz LCD MAXIMA ULTRA 35 SM
. ) MAXIMA 60 / MAXIMA 80
Sr. czas pracy bez uszkodzen 5000000 2000 000
e MAXIMA ULTRA 68 / MAXIMA ULTRA 68 sm | 1> 170 360 60 590 950 400
= = i Ow
— o f ™
MAXIMA ULTRA 35 rposoo73ooonz - MAXIMA ULTRA 68 P940074 00002 R
Jednostka szlabanu, (ramig 1,7 do Jednostka szlabanu, (ramie 4.8 ere
5 m), zasilanie 230V/50 Hz, cen- do 8 m), zasilanie 230V/50 Hz, PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
trala CSB XT z radioodbiornikiem centrala CSB XT z radioodbiorni- MAXIMA ULTRA 68 MAXIMA ULTRA 68 1 10300.00 2t 10 300.00 zt 12 669.00 z
na 2048 piloty, wykrywanie prze- kiem na 2048 piloty, wykrywanie ’ ' '
szkad, 20 000 cykli/dobe - ramie przeszkéd, 3 000 cykli/dobe , ATMLG0O ATMLGE0 Ramie aluminiowe 6 m, okragte srednica 92 mm z naklejkami 1 1270,00 zt 1270,00 zt 1562,10 zt
3{2;;0%3‘/_5“ Srar&'fnimpf;?; ;ﬁgiyotggrf'g; ';_dg_ GKE&,:EFTLPL ATML EXT2 ATML EXT2 Przedtuzenie ramienia ATML 60 2 m ] 720,00 zt 720,00 2t 885,60 2t
~30+60st. C. Kolor RAL 7015. 7015. OMEGA ATML U OMEGA ATML U Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA ULTRA 68 1 790,00 zt 790,00 zt 971,70 zt
65 8900,00 zt 10947,00 zt 100 10 300,00 zt 12 669,00 zt MLC 9.5 MLC 9.5 Sprezyna kompensacyjna MAXIMA ULTRA 68 kolor fioletowy 1 470,00 zt 470,00 zt 578,10 zt
KIT ATM LIGHT 8 R/G KIT ATM LIGHT 8 R/G Oswietlenie LED czerwone-zielone do ramienia 8m 1 1040,00 zt 1040,00 zt 1279,20 zt
PCA ATM 8 PCA ATM B Guma zabezpieczajgca na ramie szlabanu 8 m 1 340,00 zt 340,00 zt 418,20 zt
ALLU MAXIMA ULTRA ALLU MAXIMA ULTRA zasilanie owietlenia do szlabanéw MAXIMA ULTRA 1 155,00 zt 155,00 zt 190,65 zt
FAF ATMR FAF ATM R Podpora stata ramienia z regulacjg wysokosci 1 420,00 zt 420,00 zt 516,60 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
15 565,00 zt 19 144,95 zt

B
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AKCESORIA SZLABANY MAXIMA

ATM25

P120036 00001

ATM30

P120036 00002

ATM40

P120036 00003

Ramie aluminiowe 25 m,
ksztatt eliptyczny z naklejkami.
Nie zawiera oswietlenia LED i

Ramie aluminiowe 3 m, ksztatt
eliptyczny z naklejkami.Nie za-
wiera oswietlenia LED i gumy

Ramie aluminiowe 4 m, ksztatt
eliptyczny z naklejkami.Nie za-
wiera oswietlenia LED i gumy

‘ F gumy ochronnej. ‘ ﬂ ochronnej. ‘ F ochronnej.
£ 36 360,00z 44280zt [ 44 430,00z 528,90zt A6 560,00 zt 688,80 zt
ATM50 pi2003s 00004  ATM30 90 p12003700001  ATM50 S0 P120037 00002

Ramie aluminiowe 5 m, ksztatt
eliptyczny z naklejkami.Nie za-
wiera oswietlenia LED i gumy

Ramieg aluminiowe tamane 90°
dtugose 3 m, ksztatt eliptyczny
z naklejkami.Nie zawiera oSwie-

Ramie aluminiowe tamane 90°
dtugosc 5 m, ksztatt eliptyczny
z naklejkami.Nie zawiera oSwie-

[ . ‘ | — ‘
‘ F ochronnej. ‘l tlenia LED i gumy ochronnej. ll tlenia LED i gumy ochronnej.
| |
£ 7.4 720,00 zt 88560zt A7 1560,00 zt 1918,80zt [ 10 1810,00z 2226301zt
ATM30 S0 RG pi2ooss  ATM50 90 RG pi2ooss ATM30 180 RG P120063

Ramie aluminiowe tamane 90°
dtugosc 3 m, ksztatt eliptyczny
z naklejkami. Zawiera oswietle-
nia LED zielone-czerwone.

=
\.l

Ramie aluminiowe tamane 90°
dtugosc¢ 5 m, ksztatt eliptyczny

L—j
z naklejkami. Zawiera oswietle-

‘l nia LED zielone-czerwone.
1

Ramie aluminiowe tamane 180°
dtugosc¢ 3 m, ksztatt eliptyczny
z naklejkami. Zawiera oswietle-
nia LED zielone-czerwone.

A 85 2580,00zt @ 317340zt AN 3020,00zt 9 3714,60 zt 4390,00zt F& 5399,70 zt
ATM50 180 RG r2o0e4  ATMLGEO pi2oos1  ATML EXT2 P120042
Ramie aluminiowe tamane 180° Ramie aluminiowe 6 m, okragte == Przedtuzenie ramienia ATML 60
dtugosc 5 m, ksztatt eliptyczny grednica 92 mm z naklejkami. 2m. Nie zawiera oswietlenia LED
z naklejkami. Zawiera oswietle- Nie zawiera oswietlenia LED i i gumy ochronnej.
nia LED zielone-czerwone. gumy ochronnej.
- -'-F'...-.'-F
£ s 4730,00 t 581790zt A 17 1270,00zt 156210zt (A 55 720,00zt 885,60 zt
OMEGA ATML U ri2ooss  OMEGA ATM U35 r2oos2  OMEGA ATM P120043
Uchwyt ramienia do szlaba- Uchwyt ramienia do szlabanu Uchwyt ramienia do szlabanu
nu MAXIMA ULTRA 68 (ramie MAXIMA ULTRA 35 (ramie do 5 MAXIMA 30 (ramie do 3 m). W
6-8m). W zestawie ostona oraz m). W zestawie ostona oraz ak- = zestawie ostona oraz akcesoria
. akcesoria montazowe. . cesoria montazowe. = montazowe.
9.4 790,00 zt 971,70zt A 4 590,00 zt 72570zt [ 37 590,00 zt 725,70 zt
OMEGA ATML p2ooss  OMEGA ATM FRA p2ooss  OMEGA FRC ATML P120045
Uchwyt ramienia do szlabanu Uchwyt ramienia wypinany na Dwustronny uchwyt ramienia do
MAXIMA 60/80 (ramig do 8 m). zewnatrz do szlabanu MAXIMA szlabanu MAXIMA 60/80 (ramie
F - N W zestawie ostona oraz akceso- 30/60/80. W zestawie ostona do 8 m). W zestawie ostona oraz
ria montazowe. oraz akcesoria montazowe. — akcesoria montazowe.
'Y
&7 700,00zt &2 861,00zt [ 65 1400,00 zt 172200zt A 7 2330,002z 792865907z
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AKCESORIA SZLABANY

MAXIMA

OMEGA FRC ATML U r20047  MLR2.5 ri2o0s6  MLB3 P120057
Dwustronny uchwyt ramienia do Sprezyna kompensacyjna szla- Sprezyna kompensacyjna szla-
szlabanu MAXIMA ULTRA 68 (ra- banu MAXIMA ULTRA kolor banu MAXIMA ULTRA kolor
mig do 8 m). W zestawie ostona czerwony, przekréj 7.5 mm, do niebieski, przekréj 8.0 mm, do

— oraz akcesoria montazowe. ramienia o dt. Do 2.5 m. ramienia o dt. 2.5to 3 m.

A 35 320000zt B@ 393600z £ 15 150,00zt &3 184,50zt (A 123 150,00zt 521 184,50zt

MLV5S ri2ooss - MLC7.5 pi2ooss  MLCS P120060
Sprezyna kompensacyjna szla- Sprezyna kompensacyjna szla- Sprezyna kompensacyjna szla-
banu MAXIMA ULTRA kolor zielo- =1 banu MAXIMA ULTRA 68 kolor - .. banu MAXIMA ULTRA 68 kolor
ny, przekréj 9.5 mm, do ramie- = biaty, przekréj 7.5 mm. UWAGA - = = 206tty, przekrdj 9.0 mm. UWAGA
niaodt.3.5to5m. — = do jednostki MAXIMA ULTRA 68 — = = - do jednostki MAXIMA ULTRA

= nalezy zastosowac 2 sprezyny = = 68 nalezy zastosowa¢ 2 spre-

g zgodnie z tabela doboru w zalez- g = 2zyny zgodnie z tabelg doboru w

: nosci od dtugosci ramienia i wagi : zaleznosci od dtugosci ramienia i
akcesoriow. wagi akcesoriow.

A5 150,00 zt 18450zt [ 43 470,00 zt 57810zt (5 470,00 zt 578,10 zt

MLCS.5 piooe  RST ATM ri2ooss  GA ATM P120050
Sprezyna kompensacyjna szla- Zabezpieczenie przejscia pod Ruchoma podpora ramienia. Re-

== banu MAXIMA ULTRA 68 kolor ramieniem. Materiat aluminium gulowana wysokos¢, gumowa
: fioletowy, przekréj 9.5 mm. anodowane. Dtugosc 3 m. Mozli- stopka, malowane katoforetycz-
= y UWAGA - do jednostki MAXIMA wosc taczenia kilku kompletéw nie + lakier poliestrowy.
- = ULTRA 68 nalezy zastosowac 2 dla dtuzszych ramion.
g = sprezyny zgodnie z tabelg do-
T = . L. o
=2 ®%  boru w zaleznosci od dtugosci
ramienia | wagi akcesoridw.
B 53 470,00zt &8 578,10zt 32 810,00zt B4 99630zt i 107 290,00zt B4 356,70 zt
KIT ATM LIGHT 3R/G pr2oos200001  KIT ATM LIGHT 5 R/G pr2oos200002  KIT ATML LIGHT 8 R/G P120052 00003

Oswietlenie LED czerwone-zielo-
ne do ramienia 3m. Bez zasilania
W zestawie.

Oswietlenie LED czerwone-zielo-
ne do ramienia 5 m. Bez zasilania
w zestawie.

Oswietlenie LED czerwone-zielo-

ne do ramienia 8 m. Bez zasilania
. S

A 069 650,00 zt 795,50 zt

/A 088 810,00 zt 996,30 zt

w zestawie.
4 148 1040,00 zt 1279,20 zt

PCA ATM 3

P120053 00001

PCA ATM 5

P120053 00002

PCA ATM 8

P120053 00003

Gumy zabezpieczajace na ramie
szlabanu MAXIMA/MAXIMA UL-
TRA o dtugosci 3 m.

Gumy zabezpieczajgce na ramie
szlabanu MAXIMA/MAXIMA UL-
TRA o dtugosci 5 m.

Gumy zabezpieczajgce na ramie
szlabanu MAXIMA/MAXIMA UL-
TRA o dtugosci 8 m.

A 06 80,00 zt 98,40 zt

A 130,00zt %29 159,90 zt

A 46 340,00zt B2 418,20zt

FAF ATMR

P120054

ALLU MAXIMA ULTRA

P120070

ALLU MAXIMA

P120065

Podpora stata ramienia z regu-
lacjg wysokosci do szlabandw
MAXIMA/MAXIMA ULTRA kolor
RAL 7015.

Zestaw zasilania oswietlenia
LED do szlabandw serii MAXIMA
ULTRA.

s

S v ! Zestaw zasilania oswietlenia
: LED do szlabanéw serii MAXIMA.

A 375 420,00 zt 516,60 zt

4 0,07 155,00zt B2 190,65 zt

195,00zt B4 239,85zt
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Najwyzszy poziom bezpieczeristwa. Petna gama zapor dostosowana do

roznorodnych wymagan klienta. Od najprostszych rozwigzan rezydencjalnych,

poprzez zabezpieczenia parkingdw az po zapory antyterrorystczne ktére
posiadajg certyfikat. Dodatkowo zawarta w cetrali sterujacej ekskluzywna
technologia U-Link moze stuzyc do zarzadzania kilkoma punktami
wjazdowymi jednoczesnie, zarowno lokalnie jak i zdalnie, oraz do ich
konserwacji, co zapewnia petng funkcjonalnosc kontroli dostepu

na obszarach publicznych i prywatnych.

www.bft.pl

ZAPORY DROGOWE b |

LEGENDA:
500 cykli/24h
1500 cykli/24h @
3000 cykli/24h @
sprezyna gazowa @ o o
o ] @]
o o o O o L ~ o =)
o o o Q = o)) o a o
Ty 0 = o = N ~N 0 S
0 D q 0 Q an o K K
= ~N ~ — ™ m m R ~N
m m m E E E E m m
S 2 2 a o o o = x
s 1 3 & & B = 2 3
2 a a 0 0 th 0 5 o
srednica (mm) 115 219 219 15 200 219 219 273 273
wysokos¢ (mm) 500 500 700 500 700 500 700 600 800

sprezyna gazowa [

ZASADY DOBORU ZAPORY DROGOWE:

1. Zapory drogowe dobiera sie miedzy innymi w oparciu o wymagany sposdb uzytkowania, np. do miejsc gdzie istnieje potrzeba zagrodzenia
przejazdu o sporadycznym ruchu mozna zastosowac zapory ze sprezyna gazowa ktére uruchamiane sg poprzez rozblokowanie kluczem tréj-
katnym. Zapora samoczynnie podniesie sie wykorzystujgc energie zmagazynowang w sprezynie gazowej.

2. Przy wjazdach o $rednim obcigzeniu ruchem kotowym stosuje sie zapory elektromechaniczne, natomiast do miejsc o bardzo intensywnym ru-
chu oraz tam gdzie wymagane jest duze bezpieczeristwo i skutecznosc zabezpieczenia przejazdu stosuje sie zapory z napedem hydraulicznym.

3. Intensywnos¢ uzytkowania podana w ilosci cykli na dobe, oznacza maksymalng zalecang liczbe cykli na dobe. Najtatwiej obliczy¢ docelowa
intensywnos¢ mnozac liczbe pojazddw przez 3 (srednia liczba uzycia zapory drogowej).

Be ahead



DAMPY KOMPLETACJE DAMPY

DAMPY B | DAMPY B | DAMPY B | DAMPY B | DAMPY B
115/500 | 219/500 |219/500L | 219/700 | 219/700L

Zapory drogowe przeznaczone do blo-
kowania przejazdu w miejscach, w kto-
rych dopuszczalny jest ruch pieszych.
Specjalna konstrukcja ze sprezyng ga-
zowg umozliwia montaz réwniez tam,

Parametr

Sposéb podnoszenia sprezyna gazowa

Spsodb zamykania nacisk stopa

Zapory

Blokowanie kluez trojkatny gdzie nie mozna przeprowadzi¢ instalacii
Srednica cylindra (mm) 114 210 mm elektrycznej. Odblokowanie zapory od-
Wysokosc cylindra (mm) 500 700 bywa sie za pomocg specjalnego klucza
Wymiar zewne:trzny (mm) 220x600 355x756 355x1016 — Sprezyna gazowa Samoczynnle pod_ PRZYKL ADOWA KOMPLETACJA 2 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
Sita podnoszenia 100N 170N 150N niesie zapore. W\/iatkOWO proste chowa- DAMPY B 115/500 DAMPY B 115/500 zapora gazowa 1 3100,00 zt 3100,00 zt 3813,00 zt
Kolor zapory RAL 7015 nie zapory poprzez nacisk np. stopa (ok. 3100.00zt} 3813.00zt
Waga (kg) 100N) - zapora zablokuje sie w pozycii
Odpornoéé na uderzenie 3000) 100001 Opuszczonei' Zapory drogowe Sa szcze-
Odpornos¢ na sciecie 40000 J 60 000 J go’[r“e Zalecane W mieiscach
A . Da . 2: L.
Oswietlenie LED - - TAK - TAK wymagalacych 5po|nosc| ar-
Kolor jednostki RAL 7015 l chitektonicznej badz szczegdl-
[T D [ nej formy zabezpieczenia. Bo-
Ope|ahvykananiaiNCX s - . gata gama modeli umozliwia -
. . P PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 2 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
dobdr rozwigzania idealnego o
dla Klienta DAMPY B 219/500 L DAMPY B DAMPY B 219/500 zapora gazowa z wbudowanym oswietleniem LED 1 6 400,00 zt 6 400,00 zt 7 872,00 zt
DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX 115 503 25 59‘; I ’ STOPPY BAT STOPPY BAT zasilanie awaryjne do zapdr 1 930,00zt 930,00zt 114390 zt
DAMPY B 210-500 / DAMPY B 210-500 INOX 210 500 45 756 273 7330,00 zt 9 015,90 zt
DAMPY B 210-700 / DAMPY B 210-700 INOX 210 700 45 1016 273 . .
De
—
et
DAMPY B 115/500 po7oos3ooor - DAMPY B 115/500 | ro7oos30002  DAMPY B 219/500 DAMPY B 219/500
Parametry techniczne: srednica K Parametry techniczne: sredni- Parametry techniczne: srednica
cylindra 114 mm, wysokos¢ 500 ca cylindra 114 mm, wysokos¢ cylindra 210 mm, wysokos¢
mm. Blokowanie za pomoca klu- 500 mm. Blokowanie za pomoca 500 mm.Blokowanie za pomoca
cza tréjkatnego, kolor RAL 7015, klucza tréjkatnego, kolor INOX, klucza tréjkatnego, kolor RAL s _—_
sita podnoszenia cylindra:100 N, sita podnoszenia cylindra:100 N, 7015, sita podnoszenia cylin- PRZYKLADOWA KOMPLETACJA 2 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
waga 13 kg, odpornos¢ na ude- waga 13 kg, odpornos¢ na ude- dra:170 N, waga 28 kg, odpor- DAMPY B 219/500 LI DAMPY B DAMPY B 219/500 LI zapora gazowa z oswietleniem LED wersja INOX 1 9 300,00 zt 9 300,00 zt 11 439,00 zt
rzenie:3 000 J , odpornos¢ na rzenie:3 000 J , odpornos¢ na nos¢ na uderzenie:10 000 J , — = =
<ciecie: 40 000 J. Sciecie: 40 000 J. odpornos¢ na Sciecie: 60 000 J. STOPPY BAT STOPPY BAT zasilanie awaryjne do zapor 1 530,00 zt 930,00 zt 1143,90 zt
10 230,00 zt 12 582,90 zt
A 13,0 3100,00 zt 3813,00zt /A 13.0 3600,00 zt 442800zt 1A 280 6 400,00 zt 7872,00zt
DAMPY B 219/500 | po70os40002  DAMPY B 219/500 L po7oossooor - DAMPY B 215/500 LI P970085 0002 ;
Parametry techniczne: Srednica Parametry techniczne: Srednica Parametry techniczne: Srednica i
cylindra 210 mm, wysokosc cylindra 210 mm, wysokos¢ 500 cylindra 210 mm, wysokos¢ 500
500 mm.Blokowanie za pomoca mm. Blokowanie za pomoca klucza mm. Blokowanie za pomoca klu-
klucza tréjkatnego, kolor INOX, - tréjkatnego, kolor RAL 7015, sita cza tréjkatnego, kolor INOX, sita
sita podnoszenia cylindra:170 N, podnoszenia cylindra:170 N, waga podnoszenia cylindra:170 N, waga
waga 28 kg, odpornosc na ude- 28 kg, odpornos¢ na uderzenie:10 28 kg, odpornos¢ na uderzenie:10
rzenie:10 000 J , odpornos¢ na 000 J . odpornosc na Sciecie: 60 000 J, odpornosé na sciecie: 60 < _—_
sciecie: 60 000 J. 000 J. Oswietlenie LED. 000 J. Oswietlenie LED. PRZYKLAROWA KOMPLETAGIA 2 E05E CENA BENG BREIE
DAMPY B 219/700 LI DAMPY B DAMPY B 219/700 zapora gazowa z oswietleniem LED wersja INOX 1 10500,00zt 10500,00 zt 12915,00 zt
% 280 8300,00zt 41020900zt /4 280 7400,00zt B2 910200zt /A 280 9300,00zt E%411439,002 STOPPY BAT STOPPY BAT zasilanie awaryjne o zapér 1 930,00 2t 930002 1143902t
11 430,00 zt 14 058,90 zt
DAMPY B 219/700 po7oossooor - DAMPY B 215/700 | po7ooss oooz  DAMPY B 215/700 L P970087 0001
Parametry techniczne: Srednica Parametry techniczne: sredni- Parametry techniczne: <rednica
cylindra 210 mm, wysokosc ca cylindra 210 mm, wysokos¢ cylindra 210 mm, wysokos¢ 700
700 mm. Blokowanie za po- 700 mm. Blokowanie za pomoca = mm. Blokowanie za pomocaklucza
moca klucza tréjkatnego,kolor klucza trojkatnego.kolor INOX, trojkatnegokolor RAL 7015, sita
RAL 7015, sita podnoszenia sita podnoszenia cylindra:150 N, podnoszenia cylindra:150 N, waga
cylindra:150 N, waga 35 kg, od- waga 35 kg, odpornos¢ na ude- 35 kg, odpornos¢ na uderzenie:10
pornosc na uderzenie:10 000 J, { rzenie:10 000 J , odpornosc na 000 J , odpornose na Sciecie: 60
odpornose na sciecie: 60 000 J. Sciecie: 60 000 J. 000 J. Oswietlenie LED.
A 35,0 7100,00 zt B8733,00zt /A 350 9500,00zt 7911685002z (A 350 8100,00 zt 9 963,00 zt
DAMPY B 219/700 LI rpo7oos7oo02  ALLU PBO0104

Parametry techniczne: Srednica
cylindra 210 mm, wysokos¢ 700
mm. Blokowanie za pomoca klu-
cza trojkatnegokolor INOX, sita
podnoszenia cylindra:150 N, waga
35 kg, odpornosc na uderzenie:10
000 J, odpornos¢ na sciecie: 60
000 J. Oswietlenie LED.

$

Modut zasilania diéd LED do za-
poér DAMPY. Zasilanie 230 V. Ob-
stuga do 80 zapdr serii DAMPY.

A 350 10 500,00 zt 12 915,00 zt

420,00zt 516,60 zt
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Zapory

STOPPY B

U-link erready rollngcode 230V

Zapory drogowe STOPPY B przeznaczone do blokowania przejazdu w miejscach
o srednim natezeniu ruchu. Szczegdlnie zalecane w lokalizacjach wymagajacych
spojnosci architektonicznej, badz szczegdlnej formy zabezpieczenia. STOPPY B
oferowana jest w dwdéch wersjach: STOPPY B 115/500 o srednicy 115 mm i wy-
sokosci 500 mm, z pasem odblaskowym, bez oswietlenia ostrzegawczego oraz
STOPPY B 200/700 o srednicy 200 mm, wysokosci 700 mm, wyposazona zarow-
no w pas odblaskowy, jak i oswietlenie ostrzegawcze LED. Zapory obstugiwane sg
za pomocg centrali sterujgcej PERSEO CBE, z wbudowanym radioodbiornikiem na
2048 pilotow.

A sitownik

B centrala sterujaca

C akumulatory

D radioodbiornik

E fotokomorki

G listwa bezpieczeristwa
H kolumna do 2 linii

Model zapory

— ] fotokomarek
Parame | storpy B115/500 | sTOPPY B 200/700 T '{' I lampa sygnalizacyjna
Zasilanie 230V +/- 10% 50/60 Hz — L sterowanie reczne
Moc silnika 130w N puszka przytaczeniowa
Centrala sterujgca PERSEQ CBE et
llos¢ cykli na dobe 500 -
Srednica cylindra (mm) ns 200
Wysokos¢ cylindra (mm) 500 700
Wymiar zewnetrzny (mm) ~ 250x300x965 360x360x1180
Sita podnoszenia 1000N
Kolor zapory RAL 7015
Waga (kg) 60 113
Odpornos¢ na uderzenie 6000
Odpornosc na sciecie 60000 J
Oswietlenie LED NIE TAK
Czas pracy 7s 9s
Temp. pracy -20 do +60 stopni C
Stopieri ochrony P67
Grubos¢ Scianki cylindra 4 mm 5 mm
Elektrohamulec TAK
Opcja wykonania INOX TAK

2115 @194
1
490 700

STOPPY B 115/500 P970088 00001
wl | = = §| |-= = | Zasilanie 230V, sprawnos¢ 500
- - cykli/dobe, temp. pracy -20 do
+60 st. Czas otwarcia 7 s, sr. cy-
265 lindra 115 mm, grubos¢ Scianki 4
| 1130 mm, wys. 500 mm. Szczelnogc:
IP 67. Kolor RAL 7015, czes¢ od-
blaskowa. Odpornos¢: 6 000 J na

uderzenie, 60 000 J na Scinanie.
ore o £ 60,6 6100,002zt &7 7503,00 zt

STOPPY B 200/700 po70ossoooo1 - STOPPY B115/500 | STOPPY B 200/700 |

Zasilanie 230V, sprawnosc 500 cy- Zasilanie 230V, sprawnos¢ 500 Zasilanie 230V, sprawnos¢ 500
kli/dobe, termp. pracy -20 do +60 st. cykli/dobe, temp. pracy -20 do cykli/dobe, temp. pracy -20 do +60
Czas otwarcia 9 s, ¢r. cylindra 200 +60 st. Czas otwarcia 7 s, ©r. cy- st. Czas otwarcia 9 s, ¢r. cylindra
mm, grubos¢ Scianki 5 mm, wys. lindra 115 mm, grubos¢ scianki 4 200 mm, grubos¢ scianki 5 mm,
700 mm. Szczelnosc: IP 67. Kolor mm, wys. 500 mm. Szczelnosc: IP wys. 700 mm. Szczelnosc: IP 67.
RAL 7015, czes¢ odblaskowa. Od- 67. Kolor INOX, czes¢ odblaskowa. Kolor INOX, czes¢ odblaskowa. Od-
pornosc: 6 000 J na uderzenie, 60 Odpornos¢: 6 000 J na uderzenie, pornosc: 6 000 J na uderzenie, 60

000 Jna cinanie. Oswietlenie LED. 60 000 J na scinanie. 000 J na cinanie. Oswietlenie LED.
(3 8100,00zt 71996300zt [ 606 8300,00zt E@10209,00z2 (A 113 11100,00 zt E%13 653,00 zt

Be ahead

KOMPLETACIJE STOPPY B

106

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

STOPPY B 115/500 STOPPY B 115/500 zapora elektromechaniczna
PERSEO CBE PERSEOQ CBE centrala sterujgca do zapor
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2

1 @

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2

STOPPY B 115/500 STOPPY B 115/500 zapora elektromechaniczna
PERSEO CBE PERSEQ CBE centrala sterujaca do zapér
PROLOOP 2 PROLOOP 2 detektor petliindukcyijnej

SPIRA PRO SPIRA PRO petla indukcyjna

MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2

1 2 0%

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

STOPPY B 200/700 STOPPY B 200/700 zapora z oswietleniem oraz sygnalizacjg dzwiekowa
PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterujgca do zapor

PROLOOP 2 PROLOOP 2 detektor petli indukcyjnej

SPIRA PRO SPIRA PRO petla indukcyina

MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

STOPPY B 200/700 STOPPY B 200/700 zapora z oswietleniem oraz sygnalizacjg dzwiekowa
PERSEO CBE PERSEQ CBE centrala sterujaca do zapér

PROLOOP 2 PROLOOP 2 detektor petliindukcyijnej

SPIRA PRO SPIRA PRO petla indukcyina

STOPPY BAT STOPPY BAT zasilanie awaryjne do zapor

MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

1
1
1

6100.,00 zt 6100,00 zt 7503,00 zt
1600,00 zt 1600,00 zt 1568,00 zt
60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

600,00 zt 6100,00 zt 7503,00 zt
1600,00 zt 1600,00 zt 1568,00 zt
980,00 zt 980,00 zt 1205,40 zt
425,00 zt 850,00 zt 1045,50 zt
60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

8 100,00 zt 8100,00 zt 9 963,00 zt
1600,00 zt 1600,00 zt 1968,00 zt
980,00 zt 980,00 zt 1205,40 zt
425,00 zt 850,00 zt 1045,50 zt
60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

@ OE S

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

8100,00 zt 8100,00 zt 9 963,00 zt
1600,00 zt 1600,00 zt 1968,00 zt
980,00 zt 980,00 zt 1205,40 zt
425,00 zt 850,00 zt 1045,50 zt
930,00 zt 930,00 zt 1143,90 zt
60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
2520002t 1539602t

Be ahead




U-link erready rollngcode 230V

STOPPY MBB KOMPLETACIJE STOPPY MBB

30%

Zapory drogowe STOPPY MBB przeznaczone do blokowania przejazdu w miej-
scach o intensywnym natezeniu ruchu. Szczegélnie zalecane w lokalizacjach wy-
magajacych spdjnosci architektonicznej, badz szczegdlnej formy zabezpieczenia.
STOPPY MBB oferowana jest wersjach: STOPPY MBB 219/500 o srednicy 219 mm
i wysokosci 500 mm, z pasem odblaskowym, z oswietleniem LED lub bez, w wy-
konaniu INOX z oswietleniem, STOPPY MBB 219/700 o srednicy 219 mm, wysoko-
sci 700 mm, wyposazona w pas odblaskowy, z oswietleniem LED lub bez, oraz w
wykonaniu INOX z oswietleniem. Zapory obstugiwane sg za pomoca centrali steru-
jacej PERSEO CBE, z wbudowanym radioodbiornikiem na 2048 pilotéw. Dostepne

réwiez zapory w wersiji state] RANCH B o identycznych wymiarach.

fotokomaorek
I lampa sygnalizacyjna
L sterowanie reczne
N puszka przytaczeniowa

STOPPY MBE 219-500.C
1165mm
STOPFY MBE 219-700.

@295

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

STOPPY MBB 219/500 STOPPY MBB 219/500 zapora z o$wietleniem oraz sygnalizacja dzwiekowa 1 12 100,00 zt 12100,00 zt 14 883,00 zt
PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterujgca do zapor 1 1600,00 zt 1600,00 zt 1968,00 zt
A sitownik 4somm MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 2t 60,00 2t 73.80 2t
B centrala sterujgca STOPPY MBB 219-500.C v .Udz .00 z .80z
760mm 13760,00zt| 16 924,80 zt
C akumulatory STOPPY MBB 219.700.C < <
D radioodbiornik . SR
E fotokomaorki EE
G listwa bezpieczenstwa
H kolumna do 2 linii §15mm

2 0%

Model zapory PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2 ILOSE CENA NETTO BRUTTO
STOPPY MBB | STOPPY MBB | STOPPY MBB | STOPPY MBB il i izacia dzwi
STOPPY MBB 219/500 STOPPY MBB 219/500 zapora z oswietleniem oraz sygnalizacjg dzwiekowa 1 12100,00 zt 12100,00zt  14883,00 zt
Faramet | 213/500 C | 219/500 | 219/700¢C | 219/700 / i veneeE 2 £
PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterujgca do zapér 1 1600,00 zt 1600,00 zt 1568,00 zt
Zasilanie 230V +/- 10% 50/60 Hz - o
PROLOOP 2 PROLOOP 2 detektor petli indukcyjnej 1 580,00 zt 980,00 zt 1205,40 zt
Moc silnika 300 W ) )
EE—— P eE SPIRA PRO SPIRA PRO petla indukcyjna 2 425,00 zt 850,00 zt 1045,50 zt
entrala sterujgca
. MITTO B2 Pllot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 2t 60,0024 73802
llos¢ cykli na dobe 1500
7 15 590,00 zt 19 175,70 zt
Srednica cylindra (mm) 219
Wysokos¢ cylindra (mm) 500 700
Kolor zapory RAL 7015
Waga (kg) 90 kg 10 kg - T
Odpornosc na uderzenie 10500 Ll
Odpornos¢ na sciecie 150 000 J [ ‘f
Oswietlenie LED NIE TAK NIE TAK .
Czas pracy 6s 9s
Temp. pracy -20 do +60 stopni C -
Stopier ochrony P67 PRZYKt ADOWA KOMPLETACIJA 3 ILOSC CENA NETTO BRUTTO
STOPPY MBB 219/700 STOPPY MBB 219/700 zapora z oswietleniem oraz sygnalizacjg dzwigkowa 1 13 100,00 zt 13 100,00 zt 16 113,00 zt
Elektrohamulec TAK
PERSEO CBE centrala sterujgca d 0
Opcja wykonania w INOX NIE TAK NIE TAK PERSEO CBE T ) G IR Glo Zper 1 160000zt 160000zt 196800z
S ; . PROLOOQP 2 PROLOOP 2 detektor petli indukcyjnej 1 980,00 zt 980,00 zt 1205,40 zt
Max. obcigzenie cylindra 300 kg podniesiona, 15 000 opuszczona
SPIRA PRO SPIRA PRO petla indukcyjna 2 425,00 zt 850,00 zt 1045,50 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
16 590,00 zt] 20 405,70 zt

STOPPY MBB KIT 219-500.C 230 C

ro50008 00002 OTOPPY MBBKIT 215-500.C230L C  gg50008 00003

STOPPY MBB KIT 219-500

.L230UIC  Rrospnos oooo4

Zasilanie 230V, sprawnosc 1500
cykli/dobe, temp. pracy -20 do
+60 st. Czas otwarcia 6 s, sr.

Zasilanie 230V, sprawnos¢ 1500
cykli/dobe, temp. pracy -20 do
+60 st. Czas otwarcia 6 s, sr. cy-

Zasilanie 230V, sprawnosc 1500
cykli/dobe, temp. pracy -20 do
+60 st. Czas otwarcia 6 s, sr. cy-

cylindra 219 mm, wys. 500 mm. = lindra 219 mm, wys. 500 mm. Ll lindra 219 mm, wys. 500 mm. e i
Szczelnose: IP 67. Kolor RAL Szczelnosc: IP 67. Kolor RAL 7015, Szczelnosé: P 67. Kolor INOX, P
7015, czes¢ odblaskowa. Odpor- czesc odblaskowa. Odpornose: 10 czes¢ odblaskowa. Odpornose: 10 o =
nosc: 10 500 J na uderzenie, 150 500 J na uderzenie, 150 000 J na 500 J na uderzenie, 150 000 J na i ‘1;
000 J na scinanie. Buzzer. scinanie. Oswletlenie LED, buzzer. $cinanie. Oswletlenie LED, buzzer. il
A 90 11100,00zt EZ913653,002z £ 90 12100,00 zt E7I14883,00zt /A 90 16 000,00 zt E7919 680,00 zt

STOPPY MBB KIT 219-700.C 230 C

R950009 00002 STOPPY MBB KIT 219-700.C 230 LC R950009 00003

STOPPY MBB KIT 219-700

L230UIC  rg50009 00004

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

Zasilanie 230V, sprawnosc 1500 Zasilanie 230V, sprawnos¢ 1500 Zasilanie 230V, sprawnosc 1500 STOPPY MBB 219/700 SQIFRY SIS 211570 eppaie) 2 o5 ElEEm eier S EEleE CE e 1 13100,00 z¢ 13100,00 zt 16 113,00 zt

cykli/dobe, temp. pracy -20 do cykli/dobe, temp. pracy -20 do cykli/dobe, temp. pracy -20 do PERSEO CBE PERSEQ CBE centrala sterujaca do zapér 1 1600,00 zt 1600,00 zt 1968,00 zt

+60 st. Czas otwarcia 9 s, sr. +60 st. Czas otwarcia 9 s, sr. cy- L +60 st. Czas otwarcia S s, sr. cy- - o

cylindra 219 mm, wys. 700 mm. lindra 219 mm, wys. 700 mm. lindra 219 mm, wys. 700 mm. PROLOQP 2 PROLOOP 2 detektor petli indukcyjnej 1 980,00 zt 980,00 zt 1205,40 zt

Szczelnose: IP 67. Kolor RAL Szczelnosc: IP 67. Kolor RAL 7015, Szczelnose: 1P 67. Kolor INOX, . .

7015, czesc odblaskowa. Odpor- czesc odblaskowa. Odpornose: 10 czesc odblaskowa. Odpornose: 10 SPIRA PRO SPIRARRO (i e e 2 425,00zt 850,002 1045,50 2t

nosc: 10 500 J na uderzenie, 150 500 J na uderzenie, 150 000 J na 500 J na uderzenie, 150 000 J na STOPPY BAT STOPPY BAT zasilanie awaryjne do zapor 1 930,00 zt 930,00 zt 1143,90 zt

000 J na scinanie. Buzzer. scinanie. Oswletlenie LED, buzzer. scinanie. Oswletlenie LED, buzzer. ;

MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

A o 12000,00 zt £414760,00zt /A 10 13100,00 zt 16113,00zt /A 10 17 400,00 zt E7521402,00 zt 17520,00zt] 2154960 zt

Be ahead

Be ahead




U-link rolingcode  erready 230V

KOMPLETACIJE PILLARB

i’%

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

Zapory drogowe PILLAR B przeznaczone do blokowania przejazdu
w miejscach o bardzo intensywnym natezeniu ruchu. Szczegélnie zale-
cane w lokalizacjach wymagajacych spdjnosci architektonicznej, badz
szczegdlnej formy zabezpieczenia. Zapory PILLAR B wyposazone sg w
naped hydrauliczny zapewniajacy sprawnosc na poziomie 3000 cykli na
dobe. Oferowane sa w wersjach o wysokosci 600 i 800 mm. Srednica
cylindra wynosi 273 mm. Dodatkowo w standardzie pas odblaskowy,
oswietlenie LED. Przy braku zasilania zapora utrzymywana jest w pozycji
podniesionej. Zapory obstugiwane sg za pomoca centrali sterujgcej PER-
SEO CBE, z wbudowanym radioodbiornikiem na 2048 pilotéw. Dostepne

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

réowiez zapory W wersii Statei RANCH C 0 identycznych wymiarach. PILLAR B 275/600 PILLAR B 275/600 zapora hydrauliczna z oswietleniem oraz sygnalizacjg dzwiekowa 1 16 200,00 zt 16 200,00 zt 19 926,00 zt
PERSEO CBE PERSEQ CBE centrala sterujaca do zapor 1 1600,00 zt 1600,00 zt 1968,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

Zapory

Model zapory

17 860,00 zt 21967.80 zt

Parame | PILLAR B 275/600 | PILLAR B 275/800 P _

Zasilanie 230V +/- 10% 50/60 Hz 27

Moc silnika 500 W '-

Centrala sterujaca PERSEQ CBE @280

llos¢ cykli na dobe 3000 ===;|. _ _

Srednica cylindra (mm) 273 gfe PRZYKtADOWA KOMPLETACJA 2
Wysokos¢ cylindra (mm) 600 800 nz‘ g PILLAR B 275/600 PILLAR B 275/600 zapora hydrauliczna z oswietleniem oraz sygnalizacjg dzwiekowa 1 16 200,00 zt 16 200,00 zt 19 926,00 zt

Kolor zapory RAL 7015 @273 =:_L.' E PERSEO CBE PERSEQ CBE centrala sterujaca do zapor 1 1600,00 zt 1600,00 zt 1968,00 zt

Waga (kg) 130kg 140 kg % “% PROLOOP 2 PROLOOP 2 detektor petli indukcyjnej 1 980,00 zt 980,00 zt 1205,40 7t

Odpornos¢ na uderzenie 20000 — S W SPIRA PRO SPIRA PRO petla indukcyjna 2 425,00 zt 850,00 zt 1045,50 zt

Odpornos¢ na ciecie 250000 J 4 N 5 g s MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00zt 73,80 zt

Oswietlenie LED TAK = P ola
Czas pracy 5s 65s =l 3 5

Temp. pracy -30 do +60 stopni C M - = %

Stopieri ochrony IP 67 o § §|

Elektrohamulec TAK 480

Opcja wykonania INOX TAK @354

PILLAR B 275-600

PS70052 00001

PILLAR B 275-600 SD

PS70052 00003

PILLAR B 275-600 LI

PS70052 00002

Zasilanie 230V, naped hydraulicz-
ny, oswietlenie LED, sprawnosc¢
3000 cykli/dobe, temp. pracy -30

Zasilanie 230V, naped hydraulicz-
ny, oswietlenie LED, sprawnosc

Zasilanie 230V, naped hydraulicz-
ny, oswietlenie LED, sprawnosc¢

j. S0 0%

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

3000 cykli/dobe, temp. pracy -30 3000 cykli/dobe, temp. pracy -30 PILLAR B 275/800 PILLAR B 275/800 zapora hydrauliczna z oswietleniem oraz sygnalizacjg dzwiekowa 1 16 900,00 zt 16900,00zt 20787,00zt
do +60 stopni. Czas otwarcia 5 s, do +60 stopni. Czas otwarcia 5 s, do +60 stopni. Czas otwarcia 5 s, - -
ér. cylindra 273 mm, wys. 600 &r. cylindra 273 mm, wys. 600 ér. cylindra 273 mm, wys. 600 PERSEQ CBE PERSEO CBE centrala sterujaca do zapor 1 1600,00 zt 1600,00 zt 1568,00 zt
mm. Szczelnose IP 67, kolor RAL mm. Szczelnosc IP 67, kolor RAL mm. Szczelnos¢ IP 67, wykonanie o o
7015, Odpornosc na uderzenie 20 70715, zapora pozostaje podniesio- INOX, Odpornos¢ na uderzenie 20 PROLOOP 2 PROLOOP 2 detektor petl indukeyjnej L 580.00 980,00zt 1205402t
000 J, na scinanie 250 000 J. na przy braku zasilania. 000 J, na gcinanie 250 000 J. SPIRA PRO SPIRA PRO petla indukcyjna 2 425,00 zt 850,00 zt 1045,50 zt
A 10 16200,002t £819926002t (4 130 1620000zt EW1992600zt (4 130 19000,00zt 523370002t G Pilot Zanatowy MITTO 62 i 0Tl EUle L2t
20 390,00 zt 25 079,70 zt
PILLAR B 275-600 LI SD po7o09200004  PILLAR B 275-800 PILLAR B 275-800 SD

PS70053 00001

PS70093 00003

Zasilanie 230V, naped hydraulicz-
ny, oswietlenie LED, sprawnosc¢
3000 cykli/dobe, temp. pracy -30
do +60 stopni. Czas otwarcia 5 s,
ér. cylindra 273 mm, wys. 600
mm. Szczelnosc IP 67, wykonanie
INOX, zapora pozostaje podniesio-
na przy braku zasilania.

Zasilanie 230V, naped hydraulicz-
ny, oswietlenie LED, sprawnosc
3000 cykli/dobe, temp. pracy -30
do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5

Zasilanie 230V, naped hydraulicz-
ny, oswietlenie LED, sprawnosc¢
3000 cykli/dobe, temp. pracy -30
do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5

s, sr. cylindra 273 mm, wys. 800
mm. Szczelnosc IP 67, kolor RAL
70715, Odpornos¢ na uderzenie 20
000 J, na scinanie 250 000 J.

s, ¢r. cylindra 273 mm, wys. 800
mm. Szczelnos¢ IP 67, kolor RAL
7015, zapora pozostaje podniesio-
na przy braku zasilania.

£ 130

15 000,00 zt E723370,00 z

A 140 16500,00zt EW20787,00zt (A 140 16 900,00 zt EZi20 787,00 zt

PILLAR B 275-800 LI

PS70053 00002

PILLAR B 275-800 LI SD

PS70093 00004

Zasilanie 230V, naped hydraulicz-
ny, oswietlenie LED, sprawnosc¢
3000 cykli/dobe, temp. pracy -30
do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5
s, sr. cylindra 273 mm, wys. 800
mm. Szczelnosc IP 67, wykonanie
INOX. Odpornos¢ na uderzenie 20
000 J, na scinanie 250 000 J.

Zasilanie 230V, naped hydraulicz-
ny, oswietlenie LED, sprawnosc
3000 cykli/dobe, temp. pracy -30
do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5
s, sr. cylindra 273 mm, wys. 800
mm. Szczelnos¢ IP 67, wykonanie
INOX, zapora pozostaje podniesio-
na przy braku zasilania.

£ 140

19 800,00 zt EAI24 354,00 z

A 140 19 800,00 zt EZ624 354,00 zt

Be ahead

S OB

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4 ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PILLAR B 275/800 PILLAR B 275/800 zapora hydrauliczna z oswietleniem oraz sygnalizacjg dzwiekowa 1 16 900,00 zt 16 900,00 zt 20 787,00 zt
PERSEQ CBE PERSEQ CBE centrala sterujaca do zapor 1 1600,00 zt 1600,00 zt 1568,00 zt
PROLOOP 2 PROLOOP 2 detektor petli indukcyjnej 1 980,00 zt 980,00 zt 1205,40 zt
SPIRA PRO SPIRA PRO petla indukcyjna 2 425,00 zt 850,00 zt 1045,50 zt
STOPPY BAT STOPPY BAT zasilanie awaryjne do zap6r 1 930,00 zt 930,00 zt 1143,90 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

Be ahead




Zapory

TWIN

@ © @ O E

eelink erready rolingcode 24V

Model kolumn

Zapory tancuchowe serii TWIN przeznaczone do blokowania prze-
jazdu w miejscach o intensywnym natezeniu ruchu. Szczegélnie

zalecane w lokalizacjach wymagajacych spéjnosci architektonicz-
nej badz szczegdlnej formy zabezpieczenia. Elektromechaniczna
zapora taficuchowa przeznaczona jest do pracy intensywnej.
Wyposazona jest w silnik zasilany napieciem 24V. Posiada funk-
cje amperometrycznego wykrywania przeszkdd. Maksymalna
dtugos¢ taricucha wynosi az 16 m. Kompletna zapora sktada sie
z dwoch kolumn. Jedna z nich (TWIN ON) wyposazona jest w
silnik oraz centrale sterujaca, druga (TWIN OFF) tylko w prze-
ciwwage. W przypadku zaniku napiecia, mozliwe jest rozpiecie
tancucha, dzieki specjalnemu zamkowi, i umozliwienie przejazdu.
Wersja LIGHT dodatkowo wyposazona jest w oswietlenie LED.

T—
Parametr TWIN ON/OFF LIGHT|  TWIN ON/OFF I 338
Zasilanie 230V +/- 10% 50/60 Hz g [ &= =
Silnik 24V =l 8 |
Moc silnika 80 W g
Centrala sterujaca LOG-BC
llos¢ cykli na dobe 500 ' p—
Srednica kolumny (mm) 293 '
Wysokos¢ kolumny (mm) 1000
Kolor zapory RAL 7015
Waga (kg) 35kg 35kg
Oswietlenie LED TAK NIE
Czas pracy 10s
Temp. pracy -20 do +60 stopni C
Zasilanie awaryjne TAK
Elektrohamulec TAK
Wykrywanie przeszkdd TAK
Max. szerokos¢ 1B6m
TWIN-ON po7o09s T WIN-OFF po7oio0 T WIN-ON-LIGHT P970079
Jednostka zapory taricuchowej, Jednostka zapory taricuchowej, Jednostka zapory taricuchowej, silnik
silnik 24V oraz centrale steruja- wyposazona W przeciwage, 24V oraz centrale sterujgcg LOG-BC
ca LOG-BC z radioodbiornikiem, wspétpracuje z zaporg TWIN z radioodbiornikiemn, wspétpracuie z
wspotpracuje z zaporg TWIN ON. Kolor RAL 7015, . zaporg TWIN OFF. Czas podnoszenia
OFF. Czas podnoszenia taricucha taricucha 10 s. Kolor RAL 7015, wy-
10 s. Kolor RAL 7015, wykrywa- krywanie przeszkéd, temp. pracy
nie przeszkod, temp. pracy -20 -20 do +60 stopni. taricuchdo 16 m.
do +60 stopni. tafcuch do 16 m. Oswietlenie LED.
A 346 4500,00 zt 602700zt i 358 3150.,00 zt 387450zt (A 385 6800.00 zt 8364,00zt
TWIN-OFF-LIGHT ro7oos0 BBV TWIN pizoose  PRV-CHN 10 P8O0077
Jednostka zapory taricuchowej, Zasilanie awaryjne do zapor tan- taricuch stalowy o 8.0 mm do
wyposazona W przeciwage, | cuchowych SERII TWIN. Instala- przejazdu o szerokosci do 10 m.
wspotpracuje z zaporg TWIN cja w jednostce TWIN-ON. Rozblokowanie awaryjne w ze-
ON. Kolor RAL 7015. Oswietle- stawie.
nie LED.
£ 385 5100,00 zt 627300zt (4138 500,00 zt 615002z 138 500,00z 615,00zt
PRV-CHN 16 peooo7s  CHN-DRIVE 2 reooo7s  CHN-DRIVE P8000SS

tarcuch stalowy o 45 mm
do przejazdu o szerokosci do

16 m. Rozblokowanie awaryjne
w zestawie.

Prowadnica taricucha stalowa
galwanizowana. Montaz ponizej
poziomu przejazdu. Dtugosc 2 m.

Prowadnica taricucha stalowa
galwanizowana. Montaz na-
wierzchniowy. Dtugosc 2 m.

A 96 740,00 zt 910,20 zt

" 35 330,00 zt 405,90 z

A 26 700,00 zt 861,00 zt

Be ahead

KOMPLETACIJE TWIN

~ O D

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

TWIN-ON TWIN-ON zapora taricuchowa, oswietlenie i sygnalizacja dzwiekowa 1 4900,00 zt 4900,00 zt 6 027,00 zt
TWIN-OFF TWIN-OFF zapora taricuchowa z przeciwwaga 1 3150,00 zt 3150,00 zt 3 874,50 zt
PRV-CHN 10 PRV-CHN 10 taricuch 10 m 1 700,00 zt 700,00 zt 861,00 zt
CHN-DRIVE 2 CHN-DRIVE 2 prowadnica taricucha 2m 3 330,00 zt 990,00 zt 1217,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

Lo
PRZYKEADOWA KOMPLETACJA 2
TWIN-ON TWIN-ON zapora taricuchowa, oswietlenie i sygnalizacja dzwiekowa 1 4 900,00 zt 4900,00 zt 6 027,00 zt
TWIN-OFF TWIN-OFF zapora taricuchowa z przeciwwaga 1 3150,00 zt 3150,00 zt 3 874,50 zt
PRV-CHN 10 PRV-CHN 10 taricuch 10 m 1 700,00 zt 700,00 zt 861,00 zt
CHN-DRIVE 2 CHN-DRIVE 2 prowadnica taricucha 2m 6 330,00 zt 1980,00 zt 2 435,40 zt
BBV TWIN BBV TWIN zasilanie awaryjne 1 500,00 zt 500,00 zt 615,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 3

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

TWIN-ON LIGHT TWIN-ON LIGHT zapora taricuchowa, oswietlenie i sygnalizacja dzwiekowa 1 6 800,00 zt 6 800,00 zt 8364,00 zt
TWIN-OFF LIGHT TWIN-OFF LIGHT oswietlenie i sygnalizacja dzwiekowa 1 5100,00 zt 5100,00 zt 6 273,00 zt
PRV-CHN 10 PRV-CHN 10 taricuch 10 m 1 700,00 zt 700,00 zt 861,00 zt
CHN-DRIVE 2 CHN-DRIVE 2 prowadhnica taricucha 2m 3 330,00 zt 990,00 zt 1217,70 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt

ILOSC CENA NETTO BRUTTO

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 4

TWIN-ON LIGHT TWIN-ON LIGHT zapora taricuchowa, oswietlenie i sygnalizacja dzwiekowa 1 6 800,00 zt 6 800,00 zt 8364,00 zt
TWIN-OFF LIGHT TWIN-OFF LIGHT oswietlenie i sygnalizacja dzwigkowa 1 5100,00 zt 5100,00 zt 6273,00 zt
PRV-CHN 10 PRV-CHN 10 taricuch 10 m 1 700,00 zt 700,00 zt 861,00 zt
CHN-DRIVE 2 CHN-DRIVE 2 prowadhnica taricucha 2m 6 330,00 zt 1980,00 zt 243540zt
BBV TWIN BBV TWIN zasilanie awaryjne 1 500,00 zt 500,00 zt 615,00 zt
MITTO B2 Pilot 2-kanatowy MITTO B2 1 60,00 zt 60,00 zt 73,80 zt
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TOTEM

Kolumna TOTEM przeznaczona jest do miejsc w ktdrych
ze wzgledu na uktad architektoniczny oraz odlegtosci od
budynkéw nie ma mozliwosci zastosowania standardo-
wych rozwigzan. Dzieki uniwersalnosci kolumny, mozna
zamontowac na niej szereg urzadzen, takich jak: prze-
taczniki kluczykowe, czytniki kart lub wymagane sema-
fory ostrzegawcze. Jest to idealne rozwigzanie do miejsc
publicznych, gdzie urzadzenia sterujgce oraz zabezpie-
czajgce muszg znajdowac sie blisko zapdr lub szlaba-
néw ijednoczesnie wygladac schludnie i profersjonalnie.
Szary kolor doskonale komponuije sie z otoczeniem i nie
zaktdca spojnosci architektonicznej. Dodatkowe wyposa-
zenie w postaci cylindra z oswietleniem LED usprawnia
i upraszcza sposob informowania uzytkownikéw o moz-
liwosci przejazdu.

TOTEM TSU peoooss  TOTEM TBA PBOD037
Gorna czesc TOTEMU, przezna- Dolna czes¢ TOTEMU, przezna-
czona do umieszczenia sygna- czona do umieszczenia central
lizatora Swietlnego, interkomu, sterujgcych i osprzetu dodatko-
czytnikéw kart, przetacznikéw wego. Wysokos¢ 893 mm, sred-
kluczykowych, klawiatur  ko- nica 320 mm. Miesci 2 centrale
dowych. Wysokos¢ 893 mm, sterujace.

Srednica 320 mm.

A 27.8 2100,00 zt 2583,00z A 298 2100,00 zt 2583,00z

TOTEM TL peooo3zs  TOTEM TPF P800040

Zestaw  akcesoriéw  monta-
zowych do kolumny TOTEM.
Zawiera cynkowang ptyte mon-
tazowa oraz kotwy do zabeto-
nowania.

Dwukolorowe oswietlenie diodo-
we (zielone-czerwone) monto-
wane na gornej czesci TOTEMU.

Srednica 320 mm.
=t

BAs 1600,00 zt 1968,00zt /A 14 10,00 zt 13530zt

Be ahead

KOMPLETACIJE TOTEM

I [

PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 1
TOTEM TSU Gorna czes¢ TOTEMU, przeznaczona do umieszczenia akcesoriow 1 2100,00 zt 2 100,00 zt 2 583,00 zt
TOTEM TBA Dolna czes¢ TOTEMU, przeznaczona do umieszczenia central sterujgcych 1 2100,00 zt 2 100,00 zt 2 583,00 zt
I ﬂ -
PRZYKt ADOWA KOMPLETACJA 2
TOTEM TSU Gorna czes¢ TOTEMU, przeznaczona do umieszczenia akcesoriow 1 2100,00 zt 2 100,00 zt 2 583,00 zt
TOTEM TBA Dolna czes¢ TOTEMU, przeznaczona do umieszczenia central sterujgcych 1 2100,00 zt 2100,00 zt 2 583,00 zt
TOTEM TL TOTEM TL Dwukolorowe oswietlenie diodowe (zielone-czerwone) 1 1600,00 zt 1600,00 zt 1968,00 zt
TOTEM TPF TOTEM TPF Zestaw akcesoriéw montazowych do kolumny TOTEM 1 110,00 zt 110,00 zt 135,30 zt

4
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AKCESORIA ZAPORY

PERSEO CBE

D113812 00002

STOPPY BAT

P975001

STOPPY ACOUSTIC

D113705

Centrala sterujgca do zapor
STOPPY-PILLAR-XPASS, zasilanie
230V, radioodbiornik 2 kanatowy
z pamiecia 2048 pilotéw. Funkcja
TERMON -zwiekszenie temp. pra-
cy zapory do -30 st.Obstuguje
jednoczesnie do 4 zapér STOPPY
i PILLAR lub 2 zapory X-PASS.

Zestaw zasilania awaryjnego

— do zapér STOPPY, akumulatory

12V, pojemnosc 7.5 Ah. Zestaw

w obudowie wraz z kartg tado-

wania. Zapewnia utrzymanie 1

zapory przez 10 h, 2 zapor przez

2 5 h, 3 zapdr przez 4 h, 4 zapdr
przez3h.

Detektor akustyczny umozliwia-
jacy awaryjne uruchomienie w
przypadku detekcji sygnatu pojaz-
du uprzywilejowanego. Parame-
try: Regulowana czutosc sygnatu,
Zasilanie 9 do 30V, Pobdr mocy
80mA. Klasa szczelnosci P54,
Wymiary: 80x120x60 mm.

o]

£ 335 1600.00z &7 1968,00zt (4 42 830,00zt &3 102090zt (4 032 2600,007t B4 3198,00 2t
PROLOQP 2 262670 RMM2 pmootoooos  SPIRA PRO 394060
LT 2-kanatowy detektor petli induk- RMM2 dwukanatowy detektor Gotowa petla indukcyjna do de-
A7 cyjnej z wyswietlaczem LCD. Za- petli indukcyjnej. Zasilanie 23V, tektora RMM2, wymiar petli 2x1
off s silanie 24V, regulowana czutos¢ regulowana czutose, ustawienie m + 6 m przewodu przytaczenio-

5 dla kazdego kanatu, programo- parametréw pracy za pomoca wego. Klasa szczelnosci IP 67.

wanie i ustawienie parametréw. przetacznikéw DIP SWITCH.

£ 032 980,00 zt 120540zt [ 02 800,00zt 98400zt (A2 425,00 2t 52275 zt
PARKY LIGHT piziuss  ASF50LIRV-01 asrsoLrv-01 - ASFS0LTRV230-01 ASFEOLIRV230-01

Semafor, Swiatto zielone-czer-
wone, srednica swiatta 120mm,
zarowki 230 V 25W w komple-
cie.

Lampa semaforowa ledowa po-
dwdjna. Zasilanie 24 V. W lampie
znajduje sie 25 diod zielonych i
25 diod czerwonych. Srednica
lampy 120 mm.

Lampa semaforowa ledowa po-
dwdjna. Zasilanie 230 V. W lam-
pie znajduie sie 25 diod zielonych
i 25 diod czerwonych. Srednica
lampy 120 mm.

28 48500zt B4 59655z /A2 580,00zt &8 71340zt /(A2 580,00 zt 713,40 zt
MITTO B2 omeos  MITTO B4 omeos THEA A15 O.PF P111528
Pilot 2-kanatowy z kodem Pilot 4-kanatowy z kodem Fotokomodrki natynkowe, nadaj-
zmiennym, czestotliwos¢ pracy zmiennym, czestotliwos¢ pracy nik i odbiornik, zasieg do 30 m,
433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg 433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg zasilanie 24 V, regulacja wiazki w
do 150 m w przestrzeni bez za- do 150 m w przestrzeni bez za- pionie i poziomie, opcja fototestu
ktocen. ktécen. - testowanie fotokomérek przy
podaniu impulsu START. Klasa
szczelnosci 1P 55. Wbudowane
oswietlenie LED.
A 002 60,00 zt 73,80zt (A 0,02 70,00zt 8610zt A 02 220,00zt 270,60 zt
DESME A.15 piis2s  AEL 433 pmezz  Q.BOPAD P121025
Fotokomarki natynkowe, nadaj- Antena  zwiekszajgca  zasieg Natynkowa klawiatura kodowa
nik i odbiornik, zasieg do 30 m, dziatania pilotéw, w komplecie z do systemu kontroli dostepu
zasilanie 24 V. Opcja fototestu 4m przewodu RG58. Montaz do COMPASS lub dziatajgca samo-
- testowanie fotokomdrek przy muru lub stupka. dzielnie z kartami SCS WIE i B
podaniu impulsu START. Klasa EBA 201R03 (pamigc 16 koddw).
szczelnosci IP 55. Kolor szaroniebieski.
£ o2 15500zt B4 190,65zt /A 0.28 85,00 zt 10455zt 4 048 300,00 zt 365,00 zt
Q.BOKEY pi2i022 B EBA 201R0O1 rsss B EBA 201R0O3 PIT1467

Dwupozycyiny przetacznik klu-
czykowy w obudowie typu “an-
tywandal” kolor szaroniebieski,
wersja natynkowa.

Karta rozszerzajgca do potacze-
nia szeregowego oraz napedow
przeciwbieznych z centralami
zgodnymi z protokotem U-LINK
(THALIA, LEO B CBB).

Karta umozliwiajgca konwersije
kodu WIEGAND 26 na postac
analogowa. Wymagana do pod-
taczenia klawiatury kodowej Q.BO
PAD do centrali sterujacej w celu
uzyskania impulséw START,O-
PEN,CLOSE,PED. Kompatybilna z
centralami U-LINK.

£ 025

90,00zt £ 10,70zt

165,00zt B4 202,95zt

155,00 zt 190,65 zt

Be ahead

AKCESORIA ZAPORY

U-BASE ANDROID P111523

U-PROG PI11529

Oprogramowanie do zarzadza-

U-BASE2 PIN510
nia centralami i radioodbior-
nikami w centralach U-LINK.

;_; Wymagana karta B EBA 201R04
BLUETOOTH w centrali. Wersja
na komputer PC.

A 01 780,00 zt

955,40 zt

B EBA 201R04 BLUE GATEWAY P1NI469

Oprogramowanie do zarzadza-
[ | nia centralami i radioodbior-
nikami w centralach U-LINK.
——— Wymagana karta B EBA 201R04
y= . BLUETOOTH w centrali. Wersja

= - na komputer PC.

Programator do radioodbiorni-
kéw CLONIX. Potgczenie przewo-
dowe lub porzez BLUETOOTH.

A 0a 780,00 zt 959,40 zt

02 1900,00 zt EZ 2337,00 zt

B EBA GATEWAY 485 P111530

B EBA TCP/IP GATEWAY

D113805 00002

B-EBA 201 RO4 BLUE GATEWAY.
Karta BLUETOOTH do central
obstugujacych protokét U-LINK.
Wymagany do oprogramowania
U BASE2 przy komunikacji po-
przez protokét Bluetooth.

B-EBA GATEWAY 485. Karta RS
485 do central obstugujacych
protokét U-LINK. Wymagany do
oprogramowania U BASE2 przy
komunikacji poprzez protokét
RS 485

B-EBA TCP/IP. Modut TCP/IP do
central obstugujgcych protokoét
U-LINK. Wymagany do oprogra-
mowania U BASE2 przy komuni-
kacji poprzez sie¢ Internet.

A 006 380,00z 467,407t (% 006 565,00 zt 694,95zt [ 05 1700,002zt B2 209100 z
B EBA ANDROID 4 pms31 - CLONIX 2E AC U-LINK 230V onso7ooo02  PHP Po03018
# Modut  bluetooth do obstugi Radioodbiornik  zewnetrzny  z Komplet stupkéw do fotokoma-
central w standardzie U-LINK. kodem dynamicznie zmiennym rek DESME/THEA, wysokosc
Mozliwos¢ wydawania komend 433,92 MHz. Pamie¢ 2048 pi- 50 cm.
za pomocg darmowej aplikacji lotéw, 2 wyjscia NO, obstuguje
BLUE ENTRY. Obstuguje do 4 kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
urzadzer z systemem ANDROID. ne sloty). Zarzadzanie pilotami »
przez wyswietlacz LCD. Zasila-
nie 230 V. ©
A 0,05 815,00zt &4 100245zt (4 03 780,00zt B& 959,40zt /418 255,00zt B 313,65z
RB r2iois BBV TWIN poses  AKTA A30 PN536

Nascienny pilot  4-kanatowy,
czestotliwos¢ 433 MHz, zasi-
lanie 12V, zasieg do 150 m w
przestrzeni bez zaktécer.. Kom-
patybilny z pilotami serii MITTO.

Zasilanie awaryjne do zapdr tan-
| cuchowych SERII TWIN. Instala-
cja w jednostce TWIN-ON.

Fotokomorki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasieg do 30 m,
zasilanie 24 V, regulacja wiazki w
pionie +/-20° i poziomie +/-90°,
opcja fototestu - testowanie
fotokomérek przy podaniu im-
pulsu START. Klasa szczelnosci

IP 45.
Jif: N 165,00 zt 202,95zt 14138 500,00 zt 61500zt (A 036 170,00 zt 209,10 zt
PHP2 poosors  PHP3 poo3oze PHP Bl P903022
Komplet stupkéw do fotokomo- Kolumna o wysokosci 100 cm do Adapter do zamontowania foto-
rek DESME/THEA, umozliwia zamontowania przetacznika serii komarek serii DESME/THEA na
montaz 2 linii, wysokos¢ 100 Q.BO (TOUCH, KEY, KEYBOARD). kolumnach PHP z dwdch stron.
cm. W komplecie 2 sztuki adapte-

row.
A 38 385,00 zt 47355zt (A2 200,00zt B 24600zt /4 005 30,00zt 36,90 zt
PHP BA 1 pogzozs ALLU pgooios  Q.BO TOUCH P121024

Adapter do zamontowania foto-
komorek serii DESME/THEA na
kolumnie szlabanu.

Modut zasilania diéd LED do za-
por DAMPY. Zasilanie 230 V. Ob-
stuga do 80 zapdr serii DAMPY.

Bezprzewodowa klawiatura ko-
dowa 10-kanatowa, pamie¢ 100
réznych kodow. Zasilanie 2 x ba-
teria CR123A (2x3V), Temp. pra-
cy-10 do +55 st. C. Czestotliwosc
433,92 Mhz, zasieg do 100 m.
Stopieri ochrony IP55. Wymiary
(SxWxG) 80xB87,3x40 mm.

A 005 92,00 zt 113,16 zt

£ 2.0 420,00 zt 516,60 zt

025 365,00zt B 44895zt
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CENTRALE STERUJACE

CENTRALE STERUJACE

[ DIP__] DIP_| NAZWA
DIP 1 ON  AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

DIP 2 OFF  FOTONA OTWIERANIE

DIP 3 OFF  ZESPOL MIESZKALNY

DIP 4 OFF  LOGIKA 3/4 KROKOWA

DIP 5 OFF  RADIO Z KODEM STALYM

DIP 6 OFF  KOPIOWANIE PILOTOW

DIP7 OFF  SYGNALIZACJA STANULUB2KAN.
DIP 8 OFF  ZAMKNIJ PO FOTO

DIP 9 OFF  NIEUZYWANY

TCA - CZAS AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA

ALPHA SD / ALPHA FR / ALPHA BOM

Centrala sterujgca obstugujgca 1 silnik zasilany napieciem 230 V o mocy
do 500 W. Posiada zintegrowany dwukanatowy radioodbiornik z kodem
dynamicznie zmiennym z pamiecig na 63 piloty oraz ztacze na dodatko-
wy radioodbiornik serii CLONIX. Wyjmowane kostki utatwiajg wykonanie
potaczen, a diody LED umozliwiajg diagnostyke. Programowanie odbywa
sie poprzez mikroprzetaczniki DIP oraz potencjometry regulacyjne. Cen-
trala posiada takze funkcije furtki. Wymiary obudowy: 225x183x90 mm.
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Centrale sterujgce BFT. Nowoczesne i bezpieczne. Modele wyposazone w wyswietlacz
LCD umozliwiajg bardzo precyzyjne ustawienie wszystkich parametréw pracy np. osobne
ustawienia sity na otwieranie i na zamykanie, czas pracy z doktadnoscia do 0.1 sekundy
lub idealne dopasowanie do oczekiwar Klienta czas automatycznego zamykania.

~|e|n|s

REGULACIA0-120s

TW - CZAS PRACY
REGULACJA 1-90 s

@@ F"E""

vs|wn|-

x
x

Inteligentny, dynamiczny system pomiaru i kontroli momentu obrotowego.

rD -T R Ac K-I Dzieki systemowi D-TRACK sitownik uzywa najmniejszej sity potrzebnej do otwiera-

nia lub zamykania co gwarantuje m.in. wieksze bezpieczeristwo uzytkowania.

ALCOR N

Centrala sterujgca obstugujaca 1ub 2 silniki zasilane napieciem 230 V

ustawiona w np. przy natrafieniu
centrali. na przeszkode

Rzeczywista sita
podczas ruchu

[

DROGA BRAMY

Be ahead

zmiany sit zachodzace
podczas eksploatacji bramy
np. przy natrafieniu

na przeszkode

¥ Rzeczywista sita
podczas ruchu

DROGA BRAMY

DIP 8 OFF  DOCISK SKRZYDtA PRZED OTW.
DIP9 OFF  USTAWIENIA ZACISKOW 13-14
DP10  OfFf  USTAWIENIA ZACISKOW 13-14

TCA - CZAS AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA
REGULACIAO-120s

TW - CZAS PRACY
REGULACJA1-90 s

DELAY - OPOZNIENIE SKRZYDEA 2 PRZY ZAMYKANIU
REGULACJIA1-30s

@a@mllllllll.

o mocy do 500 W kazdy. Posiada zintegrowany dwukanatowy radio-
odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pamiecig na 63 piloty oraz
ztacze na dodatkowy radioodbiornik serii CLONIX. Wyjmowane kostki
utatwiajg wykonanie potaczen, a diody LED umozliwiajg diagnostyke.

SILA SILA Programowanie odbywa sie poprzez mikroprzetaczniki DIP oraz poten-
e | I onica silwymagana zmiemna sia cjometry regulacyjne. Centrala posiada takze funkcje furtki. Wymiary
ata siia i i i .
: ustawiona w E?zé:glﬂaac'lama wykrywania centrali. __ " Réinica st wymagana ObUdOW\/. 225x183x90 mm.
centrali. do zadziatania
wykrywania przeszkad
Rzeczywista
sita podczas Eﬁsszg"‘j"":if;: mm NAZWA LISTWA ZACISKOWA
puchu ruchu bramy. DIP 1 ON AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE [ R N A R [ I N S N R A R
o N
g DROGA BRAMY DROGA BRAMY DP2  OFF  FOTONAOTWIERANE [~ n]m[<]w]o|~][=] o] =] z[e]e|=]2]2]|R] By
2 DIP 3 OFF  ZESPOL MIESZKALNY N | r EER 3
[0 N i Zz | 5 d 9
i DIP 4 OFF LOGIKA 3/4 KROKOWA b - §§ Eg 3 g ) $
% SILA SILA ; dynlfnéiczna l;untfola DIP5 OFF RADIO Z KODEM STALYM /1 - =) o g B E o
= [mierina ke oA DIP 6 KOPIOWANIE PILOTOW 5 ) C
: Doy o [=) =
5 . 1y zmiany sit zachodzace "'Staw”_:ma . P i i . = - =z E E’ ﬁ
U %, Statasita Zo-i  podczas eksploatacji bramy centrali. Fratn DIP 7 OFF ZWIEKSZENIE CISNIENIA OLEJU 0

1 LINIA FOTO 2 LINIE FOTO
\

n|s|win|=
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CENTRALE STERUJACE CENTRALE STERUJACE

ALTAIRP . et

Centrala sterujaca obstugujaca 1 lub 2 silniki zasilane napieciem 230 V SHIELD
o mocy do 300 W kazdy. Posiada zintegrowany dwukanatowy radioodbior- [\
nik z kodem dynamicznie zmiennym z pamiecig na 63 piloty. Wyjmowane
kostki utatwiajg wykonanie potaczen. Programowanie odbywa sie poprzez
wyswietlacz LCD oraz trzy przyciski. Centrala posiada takze funkcje furtki. -
Wymiary obudowy: 225x183x90 mm. —
R
5 B /E /E D) i
2 >u
. =B
=
CZAS PRACY LUORKT 0100 3780s 55 /5 /5
CZAS OTWIERANIA FURTKI PEDT 006.0 3-S0s =
CAOTVERAA AT o —— 1]2]3]4]s5]|6]7]8]9]10]11]13]14]15]16]17|18]19]20|21||3132] g T T 1 THALIA LIGHT
OPOZNIENIE PRZY OTW. OPENDELAY ™ 0010 +0s % = 10|11[14 |15 40(41|42(43|44|45 60|61|62 i i ilniki
OPGZNENE PRZY ZAM. OSOAYT™E 0010 +60s | | s 2 i . Centrala sterujgca obstugujgca 1lub 2 silniki
éigzsitoaemomam MOTTORBE  50% 199% G(lxén L N C c O — NN |#| >R[22 2E R R g g zasilane napieciem 24 V o mocy do 18@ W
€F e 0 o " o JS 1 ANT < Ls PREEREFNEE i kazdy. Jest to centrala dedykowana do sitow-
Z 3z ~ . v ViGIS s M
SR NC NC NO NO LN @& @ Q;E £2223k 7 = nikéw serii PHOBOS BT A, ELI N BT, IGEA N
= n * w = . .
AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE TCA OFF  ON/OFF 220-230v* 7ONE NI BT. Posiada zintegrowany dwukanatowy ra-
LOGIKA 3/4 KROKOWA 3 STEP OFF  ON/OFF N ZIZ 1> E . . . . . .
265POL MESZKALNY T = = aa dioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym
WSTEPNE SWIECENIE LAMPY PRE-ALFRM  OFF  ON/OFF z pamiecig na 63 piloty. Wyjmowane koloro-
ZAMKNIPOFOTO EESHEPSSN. Ml (I P we kostki utatwiajg wykonanie potaczen. 2
FOTO NA OTWIERANE PHOTOC.OPEN ~ OFF  ON/OFF NERBE 5051 SAFE1=0 70| |72 Ia_ Yy pota :
SYGNALIZACIA STANULUB 2 KAN. SREH  OFF  ON/OFF 5 — tryby programowania (uproszczony - krok
15LOWNK TMOLON  OFF  ON/OFF 1 2 po kroku oraz zaawansowany). Programo-
DOCISK SKRZYD A PRZED OTW. RAMBLOWC.OP  OFF  ON/OFF 2 : ie odb i Swietl LCD
KOD STALY FIXED CODE OFF  ON/OFF i wanie o \/WE] .Sle.pOpI’ZEZ wysv_we acz
KOPIOWANIE PLOTOW ROOPRIG  ON  ON/OFF 5 ] o oraz trzy przyciski. Centrala posiada progra-
TRYBMASTER/ SLAVE MASTR  OFF  ON/OFF RX 2] ™ RXT 2 mowalne wejscia-wyjscia, obstuguje 2 nieza-
USTAWIENIA ZACISKOW 17-21 START-OPEN OFF  ON/OFF —— 3 . . . . .
USTAWIENIA ZACISKOW 17-2 PED-CLOS.  OFF  ONIOFF o lezne linie fotokomarek. Wymiary obudowy:
. 320x220x125 mm.
RIGEL 6 Urtink ETRAED

Centrala sterujgca obstugujaca 1lub 2 silniki zasilane napieciem 230 V o mocy do
650 W kazdy. Duza ilos¢ funkcji umozliwia wykonanie bardzo zaawansowanej insta-
lacji. Posiada zintegrowany 4-kanatowy radioodbiornik z kodem dynamicznie zmien-
nym. Wyjmowane kolorowe kostki utatwiajg wykonanie potaczerl. Programowanie
odbywa sie poprzez wyswietlacz LCD oraz trzy przyciski. Centrala obstuguje proto-
kot U-LINK dzieki czemu moze by¢ zarzadzana i diagnozowana dzieki oprogramowa-
niu U-BASE2 na komputerze PC lub tablecie. Dodatkowo posiada wbudowany zegar
czasu rzeczywistego do programowania scenariuszy pracy, czujnik temperatury,
6 wejsc zabezpieczajacych, 4 wejscia sterujace.

THALIAP

Centrala sterujgca obstugujgca 1 lub 2 silniki zasilane napieciem 24
V 0 mocy do 180 W kazdy. Jest to centrala dedykowana do sitowni-
kéw serii GIUNO, SUB BT. Posiada zintegrowany dwukanatowy radio-
odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pamiecig na 63 piloty.
Wyjmowane kolorowe kostki utatwiajg wykonanie potaczen. 2 tryby
programowania (uproszczony - krok po kroku oraz zaawansowany), pro-
gramowanie odbywa sie poprzez wyswietlacz LCD oraz trzy przy-
ciski. Centrala posiada programowalne wejscia-wyijscia, obstuguje
2 niezalezne linie fotokomadrek. Wymiary obudowy: 320x220x125 mm.

U-link [D-TRACK;
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CENTRALE STERUJACE CENTRALE STERUJACE

MERAK BM LEO MV D

Centrala sterujgca MERAK BM jest dedykowana do szlaba-
now serii MICHELANGELO ULTRA BT A60 oraz MICHELANGE-
LO ULTRA BT A8C.

Duza ilos¢ funkcji umozliwia wykonanie bardzo zaawanso-
wanej instalacji. Posiada zintegrowany dwukanatowy radio-
odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pamiecig na 63

Centrala sterujgca obstugujgca 1 silnik zasilany napieciem 230 V o mocy do 750
W kazdy. LEO MV D jest dedykowana do szlabanéw serii MOOVI. Posiada zintegro-
wany jednokanatowy radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pamiecia
na 63 piloty oraz ztacze na dodatkowa karte radia. Wyjmowane kostki utatwiaja
wykonanie potaczen. Programowanie odbywa sie poprzez wyswietlacz LCD oraz

. : : . . trzy przyciski.
piloty. Wyjmowane kolorowe kostki utatwiajg wykonanie yprey
potaczen. Programowanie odbywa sie poprzez wyswietlacz D-TRACK
LCD oraz trzy przyciski. Centrala obstuguje protokét U-LINK -
o . . - LISTWA ZACISKOWA [nazwa | nawvswieniacu | FaBR. | RecuL
dzieki czemu moze by¢ zarzadkzana i d|agnozolwta)mab|:iop_rzez AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE A ON  ONOFF
oprogramowanie U-BASE2 na omputerze PC lub tablecie. ) noa B ‘ 1 ‘ 2 ‘ 3 H 4‘ 5‘ s‘ 7‘ a‘ 9 H 10‘11 ‘12 ‘13 ‘14 H21 ‘22 ‘23‘24‘25‘26‘27‘28‘29 ‘so ‘ 31‘32‘33 ‘38 ‘39 ‘ LOGKAS KROKOWA 3STEP ON  ON/OFF
Ay ZESPOt MIESZKALNY PRZY OTW. 1BL OPEN ON ON/OFF
U-link [D-TR ACK] - l i (§ g 5 g 2 ZESPOL MIESZKALNY PRZY TCA BL TCA OFF  ON/OFF
x ] = .
g 12 72 x g E 3 WSTEPNE SWIECENIE LAMPY PRE-ALARM OFF  ON/OFF
51 1 | 1T—51 N L % g 3 I x_ Z Z @ FOTO NA OTWIERANIE PHOTCC. OPEN ON  ON/OFF
50 3] X1 o RX1 31 50 = AT 38 % ZAMKNU PO FOTO FAST CLOSE OFF  ON/OFF
- - 31—70 7N z NO NG NG NG NG NO NO NG NO e SYGNALIZACJA STANULUBALARM  ALARM SCA ON  ON/OFF
f % TRYB MASTER / SLAVE MASTER OFF  ON/OFF
72 FOTOTEST TEST PHOT OFF  ON/OFF
Podtaczenie fotokomorek bez fototestu [ES LS M RAVEDZOWE) IESIHE T | CVTF
SAFE1 na:0.2 lub 4 1 LINIA FOTO 2 LINIA FOTO [NazZwa | nawvswieriaczy | FaBR. | RecuL VGRS Y FXEDCODE  OFF  ON/OFF
AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE TCA 10 0-180 KOPIOWANIE PILOTOW RADID PROG ON  ON/OFF
i B REGULACIA FAZY ZWOLNIENIA DIST. SLOUD ) 150
: . = "“ A ALARM OTWARTY PRZEJAZD ALARM TITE 30 10240
gé:‘z I T STREFA o0 75 0128
- 3170 1 SiA TORGUE 99 099%
- Y a3 3 Sl A NA OTWIERANIE OPEN TORGLE 70 199%
I 4 SHA NA ZAMYKANIE CLS. TORAUE 70 199%
RX HAMULEC BRAKE 50 199 %
. B USTAWIENIE ENCODERA ENCODER 1 0.1
Podtaczenie fotokomdrek z fototestem RODZA S UAGAND BARRER 1 012

SAFETna:1.3 lub 5

0: MOOVIRMM, 1: MOOVI 305, 2: BGV

MERAK

LEO B CBB Centrala sterujgca obstugujgca 1silnik zasilany napieciem 24 V o mocy do 300 W.

Jest to centrala dedykowana do sitownikéw serii DEIMOS ULTRA BT. Posiada zin-

Centrala sterujgca obstugujgca 1 silnik zasilany napieciem 230 V 0 mocy do 750 W. tegrowany dwukanatowy radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pa-

LEO B CBB dedykowana jest do napedu ICARO SMART AC A2000 oraz ICARO ULTRA miecig na 63 piloty. Wyjmowane kolorowe kostki utatwiajg wykonanie potgczen.

AC A2000. Duza ilos¢ funkcji umozliwia wykonanie bardzo zaawansowanej instalacii. Programowanie odbywa sie poprzez wyswietlacz LCD oraz trzy przyciski. Cen-

Posiada zintegrowany dwukanatowy radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym trala posiada m.in. funkcje samouczenia, regulowanej dtugosci furtki, zwiekszo-

o z pamiecig na 63 piloty. Wyjmowane kolorowe kostki utatwiaja wykonanie potaczen. ny prad rozruchu, miekki START, zwolnienia.
S Programowanie odbywa sie poprzez wyswietlacz LCD oraz trzy przyciski. Centrala U-link [D-TRACK]
B ssssamen | posiada takze funkcje furtki z regulowang szerokoscig otwarcia.
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CENTRALE STERUJACE CENTRALE STERUJACE

VENERE A

Centrala sterujgca obstugujaca 1 silnik zasilany napieciem 24 V o mocy do 300 W.
Jest to centrala dedykowana do sitownikéw serii ARGO oraz ARGO G z enko-
derem zapewniajgcym precyzyjne ustawienie potozeri kraricowych. Posiada
zintegrowany dwukanatowy radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym
z pamiecig na 63 piloty. Programowanie odbywa sie poprzez wyswietlacz LCD
oraz trzy przyciski. Centrala posiada takze funkcje furtki.

VENERE

Centrala sterujgca obstugujgca 1 silnik zasilany napieciem 24 V
o mocy do 300 W. Jest to centrala dedykowana do napeddéw bram
garazowych serii TIZIANO. Posiada zintegrowany jednokanatowy
radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pamiecig na 10
pilotéw. Programowanie jest intuicyjne i odbywa sie poprzez trzy
przyciski, 2 przetaczniki typu DIP i 3 potencjometry.

[D-TRACK] D-TRACK;
TCA - CZAS AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA LISTWA ZACISKOWA
REGULACJAD-120s
USTAWIENIE NA MAX. POWODUJE WYLACZENIE FUNKCII
OPENING TORQUE
SILAPODCZASOTWIERANIA 1 ‘ 2‘ 3‘ 4‘ ‘ 6 ‘7‘ 8‘ ‘10‘11‘1 13‘14‘1516‘17
zl | =18 5]l 5l 2 S W
CLOSING TORQUE R %g =8 > & g ”911
LISTWA ZACISKOWA 5 B ARNTRT R B S8,
[=4
. . . m_mm NO NCNCNC 7/ ™\ E g e
o ., UP - REGULACJA GORNEGO POtOZENIA KRANCOWEGO ‘ 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘10‘ 1 ‘12 ‘13‘ [«[=]=]=] e T e e 24v/25W 5 NO
T PRZYCISNIECIE NA 5 5. POWODUJE URUCHOMIENIE : TS c . S}
o | FUNKCII AUTOMATYCZNEGO DOBORU CZULOSCI N AT A CUIN 2 O B UPE“ OFF  ON/OFF
UpP AMPEROMETRYCZNEJ £ 218 L |z 2 § 1 LOGIKA 3 KROKOWA 3 5TEP OFF  ON/OFF
o n E == E § )§> i g WSTEPNE SWIECENIE LAMPY PRE-ALARM OFF ON/OFF
N . » < S
O | powN-ReGULACIA DOLNEGO POLOZENIA KRANCOWEGO oz % 4 STEROWANIE RECZNE (T DG Vo I NAzwA | nawvsweracy | FABR. |
?JOWI\T 3 5] 5 FOTO NA OTWIERANIE PHOTOC, OPEN OFF  ON/OFF AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE TCA 40 o010
ON ONON on?Q > 2 RX FOTOTEST TEST PHOT OFF  ON/OFF St A PRZY ZWOLNIENIU NA OTW. OPT SLOU 75 199% r’—’?m
9 O OK - AKCEPTACJA POLOZEN KRANCOWYCH 7N TEST LISTWY KRAWEDZIOWE) TEST BAR OFF  ON/OFF SitA PRZY ZWOLNIENIU NA ZAM. CLST sLau 75 199% m T’ i
o L | PROGRAMOWANIE RADIA TRYB MASTER / SLAVE (TASTER OFF  ON/OFF SZYBKOSC OTWIERANIA 0P. SPEED 99  1099%
oK KOD STALY FIXED CODE OFF  ON/OFF SZYBKOSC ZAMYKANIA 0L, SPEED 99 109% ]
KOPIOWANIE PILOTOW RADIO PROG ON ON/OFF MOMENT ZWOLNIENIA DIST. SLOUD 10 5-99 % 3
m mm SYGNALIZACJA STANU LUB 2 KAN. SCA - 2CH OFF  ON/OFF CZESCIOWE OTWARCIE PARTIAL OP 40  10-99% ;‘
. USTAWIENIA ZACISKOW 3-4 START - OPEN OFF  ON/OFF STREFA 70NE 0 1129 RX
= | DIP1 OFF  ZESPOt MIESZKALNY PRZY OTW. USTAWIENIA ZACISKOW 16-T7 PED-CLOSE OFF  ON/OFF PROGRAM. WYJ 14-15 0UT PROG ¢ 50 199%
u DIP 2 OFF FOTOTEST ZMIANA OBROTOW SILNIKA CHANGE MOT ON/OFF PROG. WYJ 4-5 NA 5C5-10 0UT PROG 2 50 199%

VENERE D

Centrala sterujgca obstugujaca 1 silnik zasilany napieciem 24 V o mocy do
300 W. Jest to centrala dedykowana do sitownikéw serii BOTTICELLI 800 oraz
EOS 120. Posiada zintegrowany dwukanatowy radioodbiornik z kodem dyna-
micznie zmiennym z pamiecig na 63 piloty. Programowanie jest intuicyjne i od-
bywa sie poprzez wyswietlacz LCD oraz trzy przyciski.

LYNX

Centrala sterujgca obstugujaca 2 silniki zasilane napieciem 24 V o mocy do
180 W. Jest to centrala dedykowana do sitownikéw serii VIRGO (wbudowana
w naped). Posiada zintegrowany dwukanatowy radioodbiornik z kodem dyna-
micznie zmiennym z pamiecig na 63 piloty. Programowanie odbywa sie poprzez
wyswietlacz LCD oraz trzy przyciski. Centrala posiada takze funkcje furtki.

rD-TRACK/
Iﬂ_ FABR RecuL | 1 LINIA FOTO 2 LINIA FOTO LISTWA ZACISKOWA
AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE ON/OFF
LOGIKA 3 KROKOWA 3 S’EP OFF  ON/OFF =T Tl elol2 ===z ]=]==]=]=
ZESPOL MIESZKALNY PRZY OTW. BL OPEN ON  ON/OFF \m\m\e\_\ ‘""T‘“‘“‘ lF‘N[:[:[:[G['{lElT ‘w - m[m‘\.‘W‘Q‘B‘B‘B‘S‘§[§‘g[8‘@] pesiay
WSTEPNE SWIECENIE LAMPY PRE-ALARM OFF  ON/OFF 4 d: § 3 |z g z 5 B EZ g ¢ EE % é ‘;’; g J l gz
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2 - —— |3 T
FOTOTEST TEST PHOT OFF  ON/OFF 5 3 | = DI x { { 7 <~
9 SYGNALIZACJA STANU LUB 2 KAN. SCA 2CH OFF  ON/OFF g E FEE N 3 3 2 %3 % % 3 i E] Q
o KOD STALY FIXED CODE OFF  ON/OFF [4] —_— — ic : 5
S 3 RX B . > RX = =l
5 KOPIOWANIE PILOTOW RADIO PROG OFF ON/OFF XNIT+ ODHIA -z VIRGO-SQ a
2 USTAWIENIA ZACISKOW 3-4 STRRT-CPEN  OFF  ON/OFF i )
! USTAWIENIA ZACISKOW 17-16 PED - CLOSE OFF  ON/OFF a2
E T S T g
© TRYB MASTER / SLAVE MASTER OFF  ON/OFF NA WYSWIETLACZY FABR REGUL 2
= LISTWA ZACISKOWA AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE ON/OFF =
S ENazwa  [nawvsweriaczu | FaBR. | Recul LOGKA 3 KROKOWA 3 S*EP CITNC Vo= NAZWASS | FABR 1 LINIA FOTO 2 LINIA FOTO A
I e T NE 0 R N ZESPGL MIESZKALNY PRZY OTW. BL OPEN OFF  ON/OFF AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE TCFI 31205
-
SitA NA OTWIERANIE OP. TORGLE 50  199% Q éNO NCNC NO ZATDIFIIRITY FAST CLOSE OFF  ON/OFF SItASILNIKA T mT 50  199% BEEE
ST 0LS. TORGLE T |z E FOTO NA OTWIERANIE PHOTOC. OPEN OFF  ON/OFF SILA SILNIKA 2 meT 50 199% I
., . B =] < = X
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ELBA / ELBA BU

Centrala sterujgca obstugujaca 1 silnik zasilany napieciem 230 V
omocy do 470 W. Jest to centrala zalecana do sitownikéw roletowych
lub do bram jednoskrzydtowych. Obstuguje m.in. czujnik zmierzcho-
wy i czujnik wiatru. Posiada zintegrowany dwukanatowy radioodbior-
nik z kodem dynamicznie zmiennym z pamiecig na 63 pilotéw. ELBA
BU posiada zewnetrzny przycisk umozliwiajgcy sterowanie napedem
w trybie impulsowym. Programowanie jest intuicyjne i odbywa sie za
posrednictwem przetacznikéw typu DIP i potencjometréw.

PEG B CBB WO1

Centrala sterujgca obstugujgca 1 silnik zasilany napieciem 400 V o mocy do 1kW. Jest
to centrala dedykowana do sitownikéw serii PEGASO N z enkoderem zapewniajgcym pre-
cyzyjne ustawienie potozen kraficowych. Duza ilos¢ funkcji umozliwia wykonanie bardzo
zaawansowanej instalacji. Posiada ztgcze grzebieniowe do radioodbiornikéw serii CLONIX.
Wyjmowane kolorowe kostki utatwiajg wykonanie potgczen. Programowanie odbywa sie
poprzez wyswietlacz LCD oraz trzy przyciski.

ce H]DQ

[ DP _| DIP [ NAZWA | 0

= DPI ON  AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE == k=
= DIP2 OFF  FOTONA OTWIERANIE j [,
= DIP3 OFF  ZESPGL MIESZKALNY D -
= DIP 4 OFF  LOGIKA 3/4 KROKOWA ‘ e R e I
= DIP5 OFF  RADIOZ KODEM STALYM 4 sé = OIrr e
= DIP6 OFF  KOPIOWANIE PILOTOW ﬁg r = l \ l
= DP7  OFF  ZWIEKSZENIE CISNIENIA OLEJU S = =" 1} |
= DIP 8 OFF  DOCISK SKRZYDLA PRZED OTW. % Ll ¢ 1 ; !
= DIP9 OFF  USTAWIENIA ZACISKOW 13-14 1 ‘2‘3‘4‘ 5‘ 6‘ ‘ ‘ 9‘10‘11‘12‘1314‘15 — I REEr e BT

]

DIP 10 OFF  USTAWIENIA ZACISKOW 13-14

8
C N SR = |2
S 52| =8
1 LINIA FOTO 2 LINIA FOTO S S

PERSEO CBD

Centrala sterujgca obstugujaca do 4 zapdr drogowych serii STOP-
PY B/STOPPY MBB oraz PILLAR B zasilanych napieciem 230 V
o mocy do 300 W kazda lub 2 zapdr serii X-PASS. Duza ilos¢ funkcji
umozliwia wykonanie bardzo zaawansowanej instalacji. Wyjmowa-
ne kostki utatwiajg wykonanie potgczen. Programowanie odbywa
sie poprzez 3 przyciskii wyswietlacz. Centrala obstuguje protokst
U-LINK dzieki czemu moze by¢ zarzadzana i diagnozowana poprzez
oprogramowanie U-BASE2 na komputerze PC lub tablecie.
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TCA - CZAS AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA
REGULACJA3-180s

TW - CZAS PRACY

REGULACJA 10-240s

PEG B CBB LO1

Centrala sterujgca obstugujaca 1silnik zasilany napieciem 230 V o mocy do 1kW. Jest
to centrala dedykowana do sitownikéw serii PEGASQO N z enkoderem zapewniajgcym
precyzyjne ustawienie potozen kraficowych. Duza ilos¢ funkcji umozliwia wykonanie
bardzo zaawansowanej instalacji. Posiada ztacze grzebieniowe do radioodbiornikéw
serii CLONIX. Wyjmowane kolorowe kostki utatwiajg wykonanie potgaczen. Progra-
mowanie odbywa sie poprzez wyswietlacz LCD oraz trzy przyciski.

U-link

DL

[
0

«{ )» — rransrormer
NJ >

ce m H]D@ 10(11]12 (13

OBSZAR
WYSOKIEGO
NAPIECIA

: T o
[ =2 R ] =
i I

E ] '\H” B
(] c > 2 = o —
i DD U I 0 \C\)/ = PR2 3
g I R = M oA EAR =] =
© =
b= D £
c

] UWAGA! PR1 %’
) m

10

=
=
C
i
C
=0

INPUTS
(WESSCIA)

e 1)
]
EUDE O T ' [ N e w— v Ham—— s2xee e g1
[LTNEY E DSﬁE ﬁDD [VT¢] 8§85 &5 000L3§§§§§§ﬁsns;w§se aagfuswaansuss
H}D D;:l = X X X M x| [ x
TR el i | T

134 135

Be ahead Be ahead



CENTRALE STERUJACE CENTRALE STERUJACE

HAMAL SHYRA ACSL F

Centrala sterujaca obstugujaca 1 silnik zasilany napieciem 24V o mocy do Centrala sterujgca dedykowana do napedu DEIMOS AC A80O. Obstugujaca 1silnik
300 W. Jest to centrala dedykowana d? 5't0Wn'k_0W serii DEIMOS BT A. zasilany napieciem 230 V o mocy do 500W. Posiada zintegrowany dwukanatowy
Posiada zintegrowany dwukanatowy radioodbiornik z kodem dynamicznie radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pamiecig na 63 piloty. Wyjmo-
zmiennym z pamiecia na 63 piloty. Wyjmowane kolorowe kostki utatwiajg wane kolorowe kostki utatwiajg wykonanie potaczen. Programowanie odbywa
wykonanie potaczen. Programowanie odbywa sie poprzez trzy przyciski, sie poprzez trymery i przetaczniki typu DIP-SWITCH. Centrala wyposazona jest
potencjometry i przetaczniki DIP SWITCH. Centrala posiada m.in. funkcje w elektroniczna regulacje mocy oraz automatyczne rozpoznawanie dtugosci bra-
samouczenia, migkki START, zwolnienia. my. Dodatkowo posiada m.in. funkcje furtki, 2 niezalezne ztacza zabezpieczen np.

fotokomorek lub listwy krawedziowe;.
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SHYRA AC SL

Centrala sterujgca dedykowana do napedu DEIMOS AC A600. Obstugujaca
1 silnik zasilany napieciem 230 V o mocy do 500W. Posiada zintegrowany
dwukanatowy radioodbiornik zkodem dynamicznie zmiennym z pamiecig na
63 piloty. Wyjmowane kolorowe kostki utatwiajg wykonanie potaczen. Pro-
gramowanie odbywa sie poprzez trymery i przetaczniki typu DIP-SWITCH.

Centrala posiada m.in. funkcje furtki, 2 niezalezne ztacza zabezpieczen np.
fotokomarek lub listwy krawedziowe;.
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AKCESORIA CENTRALE STERUJACE

ALPHA SD D113680 00002

ELBA D113716 00002

ELBA BU D113717 00002

Centrala sterujgca do  jednego Centrala sterujgca do sitownika Centrala sterujgca do sitownika
sitownika zasilanego napieciem zasilanego napieciem 230 V, de- zasilanego napieciem 230 V, dedy-
230V, dedykowania do napedéw | dykowania do napedéw roleto- | kowania do napedéw roletowych.
DEIMOS 500/700/800F. Progra- | wych. Programowanie za pomo- ||I @ Programowanie za pomocg prze-
mowanie za pomoca przetacznikow \ ca przetacznikéw DIP SWITCH tacznikéw DIP SWITCH oraz poten-
Dip SWITCH oraz potencjometrow. oraz potenciometréw. Wbudo- | cjometréw. Whudowany radiood-
Whudowany radioodbiornik 2-ka- wany radioodbiornik 2-kanato- biornik 2-kanatowy z pamiecig na
natowy z pamiecig na 63 piloty. wy z pamigecig na 63 piloty. 63 piloty, przycisk na obudowie.
B 15 75000zt &8 92250zt (A 06 350,00 zt 43050zt [ 068 355,00zt &0 436,65z
ALCORN om37osoooo2  ALTAIRP on37o3oooo2  RIGEL 6 0113833 00002

Centrala sterujgca do jednego

lub dwdch Sitownikéw 230V,
Programowanie za  pomoca
przetacznikéw DIP SWITCH oraz
potencjometréw.  Wbudowany
radioodbiornik 2-kanatowy z pa-
miecig na 63 piloty.

Centrala sterujgca do jednego
badz dwadch sitownikéw na 230
V z wyswietlaczem LCD. Whu-
dowany radioodbiornik 2-kana-
towy z pamiecig na 63 piloty.
Dedykowana do napedéw PHO-
BOS AC.

Centrala sterujgca do jednego
badz dwadch sitownikéw na 230
V z wyswietlaczem LCD. Whudo-
wany radioodbiornik 4-kanatowy
z pamiecia na 63 piloty. Dwbudo-
wany zegar, czujnik temperatury.
6 wejsc zabezpieczen, 4 wyjscia
sterujace, 3 ztacza AUX

13 635,00 zt 78105zt (A1 600,00zt @5 738,00z (A 192 750,00 zt 922,50zt
THALIA LIGHT pm374500002  THALIA POWER D113747 00002 D113767 00002
Centrala sterujgca 24 V z wyswie- Centrala sterujgca 24 V z wy- Centrala sterujgca do sitowni-
tlaczem LCD do sitownikéw PHO- Swietlaczem LCD do sitownikéw kéw serii PEGASO N 230 V. Wy-
BOS BT A, IGEA BT, GIUNO oraz PHOBOS BT A, IGEA BT ,ELI 250 posazona w wyswietlacz LCD,
ELI 250 N BT. Whudowany ra- N BT, GIUNO. Whudowany radio- whbudowane ztacze grzebieniowe
dioodbiornik z kodem zmiennym, odbiornik z kodem zmiennym, na radioodbiornik.
pamiec 63 piloty. Programowalne pamiec 63 piloty. 6 wejs¢ zabez-
wejscia-wyjscia, obstuguje 2 nie- pieczen, 4 wyjscia sterujgce, 3
zalezne linie fotokomarek. ztacza AUX.
B3 610,00zt B8 75030zt [ 55 141000zt B9 173430zt (4135 650,00zt & 799,50 zt
PEG B CBB W01 pm37esoonnz  PERSEO CBE pmeszooon2  PROXIMA BLUE P111465

Centrala sterujgca do sitowni-
kéw serii PEGASO N 400V. Wy-
posazona w wyswietlacz LCD,
whudowane ztacze grzebieniowe
na radioodbiornik.

S

Centrala sterujgca do zapdr
STOPPY-PILLAR-XPASS, zasilanie
230V, radioodbiornik 2 kanatowy
z pamiecig 2048 pilotéw. Funkcja
TERMON -zwiekszenie temp. pra-
cy zapory do -30 st.Obstuguje
jednoczesnie do 4 zapér STOPPY
i PILLAR lub 2 zapory X-PASS.

Uniwersalny programator do
radioodbiornikéw i central,
umozliwia m.in. przegrywanie
pilotéw pomiedzy radioodbior-
nikami, wyposazony w modut
BLUETOOTH.

B2 815,00 zt 1002,45 zt

4 335 1600,00 zt 1968,00 zt

A 115 1050,00 zt 1291,50 zt
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COMPASS - system kontroli dostepu COMPASS - system kontroli dostepu

i

Przyktad instalacji systemu kontroli dostepu. Ponizszy przyktad prezentuje mozliwos¢ stworzenia bardzo
rozbudowanego systemu z obstuga do 6000 uzytkownikéw (kart), podtaczeniem do komputera klasy PC za
posrednictwem przewodu USB oraz oprogramowaniem SECURBASE.

Oprogramowanie, w zaleznosci od wersiji, oferuje rézne mozliwosci zarzadzania uzytkownikami. Dodawanie
nowych kart moze odbywac sie za posrednictwem komputera lub wczytanych wczesniej kart master. System
oparty na oprogramowaniu umozliwia przypisanie karty do danego uzytkownika i np. usuniecie z pamieci za-
gubionej karty. Oprogramowanie daje nam takze mozliwos¢ graficznej prezentacji zdarzen w czasie rzeczywi-

Akcesoria

stym, pracuje w srodowisku Windows 95, 98, NT, XP oraz jest w jezyku wtoskim i angielskim.

COMPASS CARD

COMPASS SLIM

COMPASS SLIM

SELETTO E

32

COMPASS SLIM

g/ COMPASS - system kontroli dostepu

COMPASS 485  COMPASS 485  COMPASS 485
6 0.5mm 500 m max. Mata firma, duzy parking, fitness club, zwykta furtka lub brama. To tylko niektére miejsca gdzie mozna zastosowac
e system kontroli dostepu COMPASS. Oprogramowanie SECURBASE daje wiele mozliwosci konfiguracii, obstuguje

2% 0,5mm: 500 m max. kalendarze, strefy dostepu i grupy uzytkownikdw. Karty mozna zaprogramowac na konkretna liczbe uzy¢ lub za-
* 2x1.5mm (230V) B tozyc restrykcje czasowe. Zaimplementowana funkcja ANTI PASS BACK uniemozliwia uzycie karty uzytkownika,

P~ ktory juz wszedt do obiektu ale jeszcze go nie opuscit.
USB
7
COMPASS SLIM pnazos  COMPASS RING pnosis  COMPASS ISOCARD D1I09T2

COMPASS SC USB

Zblizeniowy czytnik kart, odle-
gtos¢ odczytu 5-8 cm, wspot-

Transponder  zblizeniowy —w
ksztatcie breloczka do kluczy,

karta zblizeniowa IS0, odlegtos¢
odczytu 5-8 cm.

pracuie z COMPASS 485 lub dziata jak karta zblizeniowa 1S0-
Ponizszy przyktad prezentuje mozliwos¢ stworzenia bardzo prostego systemu. Taka instalacja nie daje mozli- COMPASS €. CARD. @
wosCi usuniecia z pamieci zagubionej karty. Zaleca sie stosowanie tego potaczenia tylko w matych instalacjach
poniewaz aby usungc zagubiona karte nalezy wykasowac catg pamiec. Programowanie odbywa sie tylko po-
przez karty MASTER (3 karty wpisane jako pierwsze do systemu). 4 0.2 650,00 zt 799,50zt (A 001 27,00zt 3321zt 4 oo 8,00 zt 9.84zt
COMPAS SC USB pmes1  COMPASS 485 pm2se  SECURBASE LIGHT USB IELE]

Samodzielna centrala sterujaca
systemem kontroli dostepu, zmoz-
liwoscia podtaczenia do komputera
poprzez ztacze USB. Jest w stanie
obstuzy¢ do 6000 kart, moze dzia-

Dekoder kart  zblizeniowych,
komunikacja poprzez ztacze sze-
regowe RS485. Wpdtpracujacy z
czytnikiem Compass SLIM powi-
nien by¢ zamontowany w strefie

Oprogramowanie systemu COM-
PASS - wersja LIGHT. Zarzadza-
nie kartami, grupami kart, ka-
lendarz,ograniczenia  czasowe,
graficzna prezentacja zdarzen.

E\ tac takze niezaleznie od komputera. kontrolowane;. Zarzadzanie 1konfiguracjg do 16
Wymagana przy oprogramowaniu punktéw dostepowych.
serii SECURBASE.
4 033 780,00 zt 959,40zt (A 047 395,00 zt 48585zt A 01 715,00 zt 879,45 zt
COMPASS CARD COMPASS SLIM
SECURBASE PLUS USB piess  RTD CA 2048 D113671 00002

Be ahead

COMPASS 485

Oprogramowanie systemu COM-
PASS - wersja PLUS. Zarzadzanie
kartami, grupami kart, kalen-
darz,ograniczenia czasowe,
graficzna prezentacja zdarzen.
Zarzadzanie wieloma konfigu-
racjami do 32 punktéw doste-
powych.

Wersja radioodbiornika  RTD
2048 z mozliwoscig podtacze-
nia do systemu kontroli dostepu
COMPASS i rejestrowania pilo-
tow jak kart zblizeniowych.

A o1 2130,00 zt 2 619,90 zt

A 0,28 710,00 zt 873,30zt
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PASSY - sterowanie radiowe “Hands Free” J G

Antena jednokierunkowa. Przyktad pokazujacy
ciekawe zastosowanie systemu PASSY. Pojazd cie-
zarowy otrzymuje transponder wczytany do kon-
kretnej rampy roztadunkowej. Podjechanie pojaz-
dem do ztej rampy nie spowoduje otwarcia bramy.

Antena jednokierunkowa. To chyba najprostszy
przyktad. Motocyklista zazwyczaj powinien trzy-
mac rece na kierownicy. Przy zastosowaniu sys-
temu PASSY, moze z tatwoscig sprostac temu
WYymogowi.

[

Be ahead

Antena dwukierunkowa. System dziata zaréwno
na wjazd jak i na wyjazd. Uzytkownik zblizajac sie
do bramy z wczytanym transponderem aktywu-
je automat lub szlaban.

Antena jednokierunkowa. W rozwigzaniach prze-
mystowych, PASSY mozna wykorzystac takze
do zarzadzania ruchem w magazynach. Operator
wozka widtowego ma wolne rece i moze wijechac
tylko do wyznaczonych obszaréw magazynu.

PASSY - sterowanie radiowe “Hands Free”

PASSY - sterowanie radiowe “Hands Free”

)
J €44 @

[
PARAMETRY TECHNICZNE
Czestotliwos¢ pracy 2400-2483 Mhz 433,92 MHz
Zasieg 20m 10+10 m 50 m
Zasilanie 14-28 V ac/dc 2V 5 il i
|| Ry
AC-210 mA przy 14 V
p 140 mA przy 24V —
Pobdr pradu
DC-180 mA przy 14 V
90 mA przy 24V
Pobdér mocy min. 3 W max. 6 W
Emitowana moc radiowa 100 mW EIRP
Klasa szczelnosci IP 55
Temp. Pracy -20°C+70°C
PASSY ANTENA MONO pmss7ooooz  PASSY ANTENA OMNI pmss7oooor  PASSY TRANSPONDER DIT1456
Jednokierunkowa antena syste- Dwukierunkowa antena systemu Transponder systemu PASSY,
mu PASSY, 2.45 GHz, zasieg do PASSY, 2.45 GHz, zasieg do 20 pilot typu “HANDS FREE”, za-
[ 20 m. Zasilanie 14 do 28 V. Klasa § =. m. Zasilanie 14 do 28 V. Klasa sieg dziatania: w zasiegu anteny
I szczelnosci IP 55, temp. Pracy :I szczelnosci IP 55, temp. Pracy systemu PASSY oraz do 50 m
-20 do +70 stopni C. \ -20 do +70 stopni C. w przestrzeni bez zaktéceri jako
! pilot.
4 05 1425,00 zt 1752752t (A 048 1250,00 zt 1537502zt (A 0025 185,00 zt 227,55

[
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GSM RIC - sterowanie telefonem komoérkowym J @ GSM RIC - sterowanie telefonem komorkowym
C«C
TERAZ MOZESZ ZADZWONIC NAWET DO SWOJEJ BRAMY TERAZ MOZESZ ZADZWONIC NAWET DO SWOJEJ BRAMY

WYBRANE FUNKCJE

PAMIEC DO 99 NUMEROW
Mozesz wykorzystac az 99 numerdw do otwierania bramy.

Mozesz takze zezwoli¢ aby wjechat kazdy kto zna numer. J 3)3) ° GSM RIC - sterowanie telefonem komc')rkowym
(¢

KOMUNIKATY ZWROTNE
Uprawnione numery telefondw moga otrzymywac komunikaty
o statusie bramy.

] PARAVETRY TECHNICZNE

SPRAWDZANIE JAKOSCI SYGNALU Czestotliwose pracy Tri-Band GSM/GPRS 900/1800/1900 MHZ
Wysytasz SMS i zwrotnie urzadzenie informuije cie czy jakos¢ sygnatu Pojemnose pamieci EE e g e
jest wystarczajaca do poprawnej pracy Zasilanie 12-24 V ac/de

Pob6r pradu AC<200 mA przy 12 V, <120 mA przy 24 V
ZDALNE ZARZADZAN|E - .p . DC <120 mA przy 12 V, <60 mA przy 24 V
Wysytajac SMS’y konfiguracyjne mozesz zdalnie zarzadza¢ numerami Wyiscie sterujace OUTI Styk NO (Max 120V"/24 1)

. . - . - . . Wyjscie sterujace OUT2 Styk NO/ NC (Max 24V 1A) —— _
uprawnionymi do korzystania z bramy. Nie trzeba jechac do Klienta -
; . . Klasa szczelnosci IP 55
aby dodac nowego uzytkownika. Ternp. Pracy 55 0
NISKIE KOSZTY
Brak kosztow za potaczenia. Urzadzenie natychmiast po wykryciu po-
taczenia przychodzacego, roztacza potaczenie. Ponosisz jedynie koszt
SMS’6éw programuijgcych.
UN|WERSALNOSC, GSMRIC D113746 00003
GSM RECEIVER pracuje na wszystkich najpopularniejszych zakresach, Modut GSM do zdalnego stero-
indywidualnych  numerdéw lub

GSM/GPRS 500/1800/1900 MHz. Nie wymaga koddw PIN lub PUK, I _ wania urzadzeniami. Pamiec 93

wolny dostep. Zasilanie 12-24
V. Programowanie za pomocg
kodoéw SMS.

a dostep do urzadzenia zabezpieczony jest hastem.
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& 04 1165,00zt B4 1432,95zt
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ECOSOL BOX ECOSOL BOX

ECDSDL%%

CECHY | ZALETY ECOSOL®:
Zgodnosc: System EcoSol® moze by stosowany ze wszystkimi produktami BFT,

. . g ™
wyposazonymi w silnik 24 V. :
Niezalezne dziatanie: nawet dwa tygodnie (uzytek przydomowy) bez swiatta sto- 3
necznego. Pojemnos¢ mozna podwoic¢ dodajgc modut EcoSol Double. .
Uniwersalnosc: panel z ogniwami fotowoltaicznymi mozna zamocowac do sciany SR LY,
lub stupka przy uzyciu opcjonalnego uchwytu. 1t A
1 5
W
Miasta a '
Warszawa 45°
Bruksela 50°
Londyn 51° s = :
Waszyngton 46° SElS e
Mediolan 45° e
Rzym 41°
Madm 40° 3 g .
Amsterdam 52° 2 i S
Berlin 52° - 4
O
Panel stoneczny powinien by¢ zainstalowany w taki spo-
soéb aby zawsze znajdowat sie w zasiegu dziatania promieni g
stonecznych. Nalezy unikac¢ miejsc zacienionych (pod drze-
wami). W krajach znajdujacych sie na pétnoc od réwnika
kolektor powinien by¢ skierowany na potudnie.
A sitownik
B centrala sterujaca
Zacilani 24V C akumulatory
\;5I an’l? q 10A D radioodbiornik
artosc szczytowa pradu E fotokomarki
Nom. pojemnosc akumulatora 7.2 Ah G listwa bezpieczeristwa
Stopieri ochrony IP 55 H kolumna do 2 linii
Temperatura pracy -20°C +50°C fotokomérek
Akumulator 2 akumulatory 12 V7,2 A | lampa sysnallzacy|na
ECOSOL BOX o371 ECOSOL PANEL noggs71  ECOSOL DOUBLE D113732 Waga 6 kg ; :L‘Esl;okzzr:zey;:izzz:iowa
Jednostka centralna systemu Panel stoneczny, moc w szczy- - - Zestaw zwiekszajacy pojemnosc Wymiary wys. 318 x szer. 219 x dt. 1S mm
ECOSOL zawiera: centrale steru- cie 10 Wp, waga 2 kg, wymiary baterii. Radioodbiornik czestotliwose 433,92 MHz 2X15mm’ e 551 mm’
jaca 24V, 2 akumulatory 7.2 Ah, 355x290x30mm. I , . 5 = 3x1.5mm’ 2x1 mm *
karte tadowania oraz radiood- f | Pobdr mocy w trybie czuwania 0,15 W — RG 58
biornik, obudowa z raczka. . J LL : == Pamiec radioodbiornika 63
Q [ ECOSOLPANEL |
< - ECOSOL PANEL
Zasilanie 24V
B 72 1295007t B3 159285zt [4 219 44500zt B0 54735z (A 7.2 880,00 7t 1082402t Moc 10 Wp
Temperatura pracy -20°C+50°C
ECOSOL CHARGER nggg477  ECOSOL POST nggas73  ECOSOL SECURITY N399475 Wyrmiary R, S s 3105 S u
-]
Opcjonalna tadowarka sieciowa, Opcjonalny uchwyt ze stali INOX, Opcjonalny komplet grub oraz Waga 2 kg
o umozliwia dotadowanie baterii = d do montazu panela na stupku o nakretek zrywalnych, wyko- >
= 2 gniazdka elektrycznego 230V. = h'"""k érednicy od 48 do 100 mm. - - nanych ze stali INOX, pozwala &
a a‘ i H__ * o '='-"f' = dodatkowo 'ngezpieczyé panel f
u — i‘d'—- g tl‘_-: o .ﬁf przed kradzieza. g-
< 4 3 TE e ¢
05 535,00zt B2 65805z /405 75,00zt B4 9225z [ o5 60,00zt &2 73,80 zt
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AKCESORIA FOTOKOMORKI-LAMPY

RADIUS B LTA230 R2 pn3749 00002 RADIUS B LTA230R1 pn37asoooo2  RADIUS B LTA24 R1 D113748 00003
Lampa sygnalizacyjna RADIUS Lampa sygnalizacyjna RADIUS Lampa sygnalizacyjna RADIUS
bez anteny. Przeznaczona do 230 V z wbudowang anteng 24 V z whbudowang antenag
sitownikéw na 230 V. Wbudowa- zwiekszajgca zasieg i 4m prze- zwiekszajgca zasieg i 4m prze-

| ny przerywacz lampy. Zaréwka | wodu RG58. Przeznaczona do | wodu RG58. Przeznaczona do
40 W E14 w komplecie. Klasa sitownikéw na 230 V. Wbudowa- sitownikéw na 24 V. Wbudowa-
szczelnosci IP 44. ny przerywacz lampy. Zaréwka ny przerywacz lampy. Zaréwka
40 W E14 w komplecie. Klasa 25 W E14 w komplecie. Klasa
szczelnosci IP 44. szczelnosci IP 44.

4 036 100,00 zt 123,00zt /A 048 120,00zt EG 147,60zt /A 045 130,00zt 159,90 zt

IPNOS B LTB 24 R1 pmazes  RADIUS B 00 RO2 ri2302s  RADIUS B 00 RO1 P123026
Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 Podstawka do zamontowania = -l"_‘ Kratka ochronna na lampe sy-
V z whudowana anteng zwiek- lampy RADIUS na murze lub = L gnalizacyjna serii RADIUS.
szajgca zasieg | 4m przewodu stupku. W komplecie akcesoria = —i“-' |
RG58. Przeznaczona do sitowni- montazowe. | 1 | !
kéw na 24 V. Wbudowany prze- 1
rywacz lampy. Diody LED. Klasa |
szczelnosci IP 44. '

A 0,45 165,00 zt 20295zt /A 04 29,00zt 3567zt 035 200,00 zt 246,00zt

PARKY LIGHT piziuss  ASF50LIRV-01 asrsoLrv-01 - ASF50LIRV230-01 ASF50L1RV230-01
Semafor, Swiatto zielone-czer- Lampa semaforowa ledowa po- Lampa semaforowa ledowa po-
wone, érednica Swiatta 120mm, dwdjna. Zasilanie 24 V. W lampie dwajna. Zasilanie 230 V. W lam-
zarowki 230 V 25W w komple- znajduje sie 25 diod zielonych i pie znajduije sie 25 diod zielonych
cie. 25 diod czerwonych. Srednica i 25 diod czerwonych. Srednica

lampy 120 mm. lampy 120 mm.

28 485,00 zt 59655zt £ 2 580,00 zt 713,40zt £ 2 580,00 zt 713,40 zt

DESME A.15 rms26  DESME A.15 0 rms27 - THEA A15 O.PF PITI528
Fotokomarki natynkowe, nadaj- Fotokomoarki natynkowe, nadaj- Fotokomoarki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasieg do 30 m, nik i odbiornik, zasieg do 30 m, nik i odbiornik, zasieg do 30 m,
zasilanie 24 V. Opcja fototestu zasilanie 24 V, regulacja wiazki w zasilanie 24 V, regulacja wigzki
- testowanie fotokomérek przy pionie i poziomie, opcja fototestu w pionie i poziomie, opcja foto-
podaniu impulsu START. Klasa - testowanie fotokomérek przy testu - testowanie fotokomérek
szczelnosci IP 55. podaniu impulsu START. Klasa przy podaniu impulsu START.

szczelnosci IP 55. Klasa szczelnosci IP 55. Wbudo-
wane oswietlenie LED.
o2 155,00 zt 190,65zt (A 02 210,00z 25830zt [ 02 220,00zt 270,60 zt

AKTA A30 rms3s  ERIS A30 pms37 - CELLULA RFL PI11391
Fotokomarki natynkowe, nadaj- Fotokomoarki natynkowe, nadaj- Fotokomodrka nadawczo odbior-
nik i odbiornik, zasieg do 30 m, nik zasilany bateryjnie (3.6 V) i cza do zastosowania z odbla-
zasilanie 24 V, regulacja wiazki w odbiornik zasilany 24 V, zasieg skiem RFLP lub RFLP-S, zasieg
pionie +/-20° i poziomie +/-90°, do 30 m, regulacja wigzki w dziatania do 12 m. Zasilanie 24 V.
opcja fototestu - testowanie pionie +/- 20° i poziomie +/- 90°, Klasa szczelnosci IP 67.
fotokomarek przy podaniu im- opcja fototestu - test fotokoma-
pulsu START. Klasa szczelnosci rek przy podaniu impulsu START.

IP 45. Klasa szczelnosci IP 45.
A 036 170,00zt €5 209,10zt (A 03 71000zt B4 87330zt (A 019 400,00 zt 492,00 z
FLCP2 pmos9 ooom RFLP pmass  RFLP S P111409

Komplet miniaturowych fotoko-
mérek do zamontowania w kra-
wedziowe] listwie bezpieczen-
stwa, zasieg 2 m. Zasilanie 24 V.

s
v2

Odblask do fotokomdrek typu
CELLULA RFL.

Odblask do fotokomdrek typu
CELLULA RFL wyposazony do-
datkowo w obudowe z daszkiem.

£ 019 24500zt B2 301,35z

A 004 25,00 zt 30,75 zt

£ 0,09

65,00 zt 79,95zt
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AKCESORIA FOTOKOMORKI-LAMPY

STR nooios  MCL KIT RFL poo3o15 00001 CM RFL P903014
Komplet miniaturowych foto- Podstawka do zamontowania o) Uchwyt do montazu fotokomér-
komorek do zamontowania w fotokomorek CELLULA RFL na F ki CELLULA RFL na Scianie, w ze-

o,
&

krawedziowej listwie bezpie-
czeristwa wspotpracujg z foto-
komérkami ERIS A30.

obudowie szlabanéw serii  MI-
CHELANGELO, 1 sztuka w kom-

® plecie z odblaskiem.

stawie z odblaskiem RFL P.

£ 02 275,00 zt 33825zt [ 036 190,00 zt 233,70zt (4038 120,00 zt 147,60 zt
CCRFL poozozs  PHP rpoosois  PHP2 P903019
o) Komplet akcesoriéw umozliwia- Komplet stupkéw do fotokoma- Komplet stupkéw do fotokomao-
f jacy adaptacje stupkéw CC 50 do rek DESME/THEA, wysokosc¢ rek DESME/THEA, umozliwia
fotokomorek CELLULA RFL, w 50 cm. montaz 2 linii, wysokos¢ 100
komplecie odblask RFLP. cm.
>
& o 90,00 zt 10,70zt (18 255,00 zt 31365z [ 38 385,00zt 473,55 zt
PHP3 poosnze PHP4 roo3o27  PHP ADA P903025
Kolumna o wysokosci 100 cm do Komplet stupkéw (50 cm + 100 Adapter do zamontowania foto-
zamontowania przetacznika serii cm) do zamontowania fotoko- komarek serii AKTA/ERIS A30 na
Q.BO (TOUCH, KEY, KEYBOARD). morek DESME/THEA oraz prze- kolumnach PHP. W komplecie 2
l tacznika na wysokosci 100 cm. sztuki adapterdw.
L1
B2 200,00 zt 246,00zt A 29 415,00 zt 510,45zt /A 0.05 37,00 zt 45,51zt
ACV 20 rooso24 PHPBI poosoz  PHP BA1 P903023
Komplet aluminowych oston : Adapter do zamontowania foto- Adapter do zamontowania foto-
o 3 wandaloodpornych na fotoko- komdrek serii DESME/THEA na komédrek serii DESME/THEA na
3 morki DESME/THEA. kolumnach PHP z dwdch stron. kolumnie szlabanu.
T W komplecie 2 sztuki adapte-
row.
£ 03 210,00 zt 25830zt [h 005 30,00zt 3690z [ 005 92,00zt 113,16 2t
APL poo3o20  ACV 30 pmsas DCW BAT N999465
Komplet opcjonalnych podstaw Komplet aluminowych oston Akumulator do fotokomdrek
montazowych do kolumn serii wandaloodpornych na fotoko- ERIS A30, napiecie 3.6V, pojem-
PHP. morki AKTA/ERIS A30. ro nos¢ 7500 mAh.
L v
£ o2 128,00 zt 157442t A 03 130,00 zt 159,90zt (4 003 66,00zt 8118 zt
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PILOTY | RADIOODBIORNIKI

MITTO B2 omeos MITTO B4 omeos  MITTO B4 VINEYARD DI11945
Pilot 2-kanatowy z kodem Pilot 4-kanatowy z kodem Pilot 4-kanatowy z kodem
zmiennym, czestotliwos¢ pracy zmiennym, czestotliwos¢ pracy zmiennym, czestotliwos¢ pracy
433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg 433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg 433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg do
do 150 m w przestrzeni bez za- do 150 m w przestrzeni bez za- 150 m w przestrzeni bez zakté-
ktécen. ktocen. ceni, kolor bordowy VINEYARD.

4 002 60,00 zt 7380z (A 0.02 7000zt 3 86,10zt /(A 002 95,00 zt 116,85 zt

MITTO B4 CLEARICE pma47  MITTO B4 SUNRISE omass  KLEIO 2 D188

Pilot 4-kanatowy z kodem

Pilot 4-kanatowy z kodem

Pilot 2-kanatowy z kodem

- zmiennym, czestotliwos¢ pracy zmiennym, czestotliwos¢ pracy zmiennym, czestotliwos¢ pracy
# 433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg do 433 Mhz, zasilanie 12V, zasieg do 433 Mhz klawisze i obudowa
’ 150 m w przestrzeni bez zakts- 150 m w przestrzeni bez zakté- typu SOFT TOUCH, dioda LED
ﬁ cen, kolor biaty CLEAR ICE. cen, kolor zotty SUNRISE. niebieska.
£ 002 95,00 zt 1685zt £ 002 95,00 zt 16,85zt [ 0,02 105,00 zt 129,15 zt
KLEIO 4 pmeso  RB rzioe MITTO B2 REPLAY DIT1905
Pilot 4-kanatowy z kodem p— Nascienny  pilot ~ 4-kanatowy, pilot MITTO B2 z mozliwoscig ko-
zmiennym, czestotliwos¢ pracy czestotliwos¢ 433 MHz, zasi- piowania pilota od pilota poza za-
433 Mhz klawisze i obudowa lanie 12V, zasieg do 150 m w siegiem radioodbiornika. Czesto-
typu SOFT TOUCH, dioda LED przestrzeni bez zaktécer. Kom- tliwos¢ 433 MHz, zasilanie 12V,
niebieska. A0 patybilny z pilotami serii MITTO. zasieg do 150 m w przestrzeni
o bez zaktdcen. Wspétpracuje z
centralami  oznaczonymi logo
ER-READY.
A 0,02 115,00 zt 445z A oa 165,00zt B4 20255zt /A 0.02 165,00 zt 202,95 zt
MITTO B4 REPLAY DI1907 ngogs22  CLIP-X N399521

pilot MITTO B4 z mozliwosciag ko-
piowania pilota od pilota poza za-
siegiem radioodbiornika. Czesto-
tliwose 433 MHz, zasilanie 12V,
zasieg do 150 m w przestrzeni
bez zaktécer. Wspétpracuje z
centralami  oznaczonymi logo
ER-READY.

Uchwyt do pilotéw z serii MITTO
BiKLEIO, montaz do Sciany.

Uchwyt do pilotéw z serii MITTO
B i KLEIO, montaz do paska lub
ostony przeciwstonecznej w sa-
mochodzie.

A 002 205,00z 252,15zt (A 0.0 5,00 zt 615zt & om 5,00 zt 6,15zt
Q.BO TOUCH rziozs  CLONIX 2/128 omes2  CLONIX 2/2048 DI1664
Bezprzewodowa klawiatura ko- Radiodbiornik 2 -kanatowy z Radiodbiornik 2 -kanatowy z
dowa 10-kanatowa, pamie¢ 100 kodem dynamicznie zmiennym. kodem dynamicznie zmiennym.
réznych kodéw. Zasilanie 2 x ba- Pamiec 128 pilotéw, ztacze grze- Pamie¢ 2048 pilotéw, ztacze
teria CR123A (2x3V), Temp. pra- bieniowe do kompatyhilnych grzebieniowe do kompatyhil-
cy -10 do +55 st. C. Czestotliwosc central. nych central.
433,92 Mhz, zasieg do 100 m.
Stopiert ochrony IP55. Wymiary
(SxWxG) 80x87,3x40 mm.
025 365,00z 44895zt [ 007 23500z B& 289,05zt (A 007 350,00 zt 430,50 zt
CLONIX 2E/128 pm3e7400001  MRE pm3sooooor CLONIX 4 RTE D113718 00002

2-kanatowy radioodbiornik uni-
wersalny z kodem dynamicznie
zmiennym, pamie¢ 128 pilotéw.
Zasilanie 14-30 V AC/DC. Obudo-
waz ABS.

Karta radioodbiornika przezna-
czona do central RIGEL5. 2 -ka-
natowa z kodem dynamicznie
zmiennym 433,92 MHz. Pamiec¢
63 piloty.

R

radioodbiornik  4-kanatowy z
kodem dynamicznie zmiennym
433,92 MHz. Pamie¢ 128 pilo-
téw. Zasilanie 230V, umozliwia
podtaczenie urzadzeri o poborze
pradu do 16A np. pompy i oswie-
tlenie zewnetrzne. Programowa-
nie trybu dziatania przekaznikdw.

I 0,21 150,00zt B2 184,50 zt

A 008 160,00zt B2 196,80zt

435,00 zt

535,05 zt
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PILOTY | RADIOODBIORNIKI

RTD 2048

D113670 00002

RTD CA 2048

D113671 00002

CLONIX 2E AC U-LINK 230V D113807 00002

Radioodbiornik zewnetrzny z kodem
dynamicznie  zmiennym 433,92
MHz. Pamiec 2048 pilotéw, wyswie-
tlacz LCD, Hanatowy z mozliwoscig

Radioodbiornik ~ zewnetrzny  z
kodem  dynamicznie  zmiennym
433,92 MHz. Pamiec 2048 pilotow,
wyswietlacz LCD, Tkanatowy z

Radioodbiornik zewnetrzny z

kodem dynamicznie zmiennym
433,92 MHz. Pamie¢ 2048 pi-
lotéw, 2 wyjscia NO, obstuguje
kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
ne sloty). Zarzadzanie pilotami

rozbudowy do 4 kanatéw za pomo- mozliwoscig rozbudowy do 4 kana-
g ztgcza MOP. Zarzadzanie pilotami: téw za pomoca ztgcza MOP. Zarza-
dodawanie i usuwanie pojedynczych dzanie pilotami i kartami systemu przez wyswietlacz LCD. Zasila-
pilotéw z pamieci. COMPASS (dodawanie - usuwanie). nie 230 V.
[ 028 650,00 zt 799,50zt 4 028 700,00 zt 86100zt (4 03 780,00 zt 959,40 zt
CLONIX RAU rmass  AEL 433 omss2 B EBA ANDROID 4 PTI531
Przejsciéwka umozliwiajaca Antena  zwiekszajgca  zasieg " Modut  bluetooth do obstugi
podtaczenie radia wewnetrzne- dziatania pilotéw, w komplecie z central w standardzie U-LINK.
go z ztaczem grzebienieniowym 4m przewodu RG58. Montaz do Mozliwos¢ wydawania komend
za pomoca przewodoéw jak radia muru lub stupka. za pomoca darmowej aplikacji
uniwersalnego. BLUE ENTRY. Obstuguje do 4
urzadzeri z systemem ANDROID.
A 0,04 50,00 zt 110,70zt [ 0.28 85,00zt 10455zt (A 005 815,00 zt 1002,45 zt
B EBA ANDROID 8 rms32 B EBA ANDROID 16 rms3s  U-BASE2 PTNISI0
Modut bluetooth do obstugi Modut  bluetooth do obstugi Oprogramowanie do zarzadza-
4 central w standardzie U-LINK. # central w standardzie U-LINK. nia centralami i radioodbior-
Mozliwos¢ wydawania komend Mozliwos¢ wydawania komend nikami w centralach U-LINK.
za pomocag darmowej aplikacji za pomocag darmowej aplikacji é Wymagana karta B EBA 201R04
BLUE ENTRY. Obstuguje do 8 BLUE ENTRY. Obstuguje do 16 BLUETOOTH w centrali. Wersja
urzadzeri z systemem ANDROID. urzadzeri z systemem ANDROID. na komputer PC.
A 005 1155,00 zt 1469,852zt (A 005 1960,00zt B4 241080zt 780,00zt 959,40 zt
U-BASE ANDROID rms23  U-PROG P111529 D111713 00001

Oprogramowanie do zarzadza-

[ | nia centralami i radioodbior-
- : nikami w centralach U-LINK.
——— Wymagana karta B EBA 201R04
y= . BLUETOOTH w centrali. Wersja

= - na komputer PC.

Programator do radioodbiorni-
kéw CLONIX. Potgczenie przewo-
dowe lub porzez BLUETOOTH.

Dodatkowy przekaznik impul-
sowy do radioodbiornika RTD
2048 rozszerzajgcy o dodatko-
wy kanat.

s @
'ue

A oa 780,00 zt 959,40zt (A 02 1900,00 zt 233700zt /4 006 25,00zt 30,75z
B EBA 201 R04 BLUE GATEWAY piises B EBA GATEWAY 485 rmsso B EBA TCP/IP GATEWAY D113805 00002

B-EBA 201 R04 BLUE GATEWAY.
Karta BLUETOOTH do central
obstugujacych protokét U-LINK.
Wymagany do oprogramowania
U BASE2 przy komunikacji po-
przez protokat Bluetooth.

B-EBA GATEWAY 485. Karta RS
485 do central obstugujacych
protokét U-LINK. Wymagany do
oprogramowania U BASE2 przy
komunikacji poprzez protokdét
RS 485.

B-EBA TCP/IP. Modut TCP/IP do
central obstugujgcych protokdét

U-LINK. Wymagany do oprogra-
mowania U BASE2 przy komuni-
kacji poprzez sie¢ Internet.

A 006 380,00 zt 467,40 zt

A 006 565,00 zt 694,95 zt

1700,00 zt 209100 zt
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POZOSTALE AKCESORIA

PROLOOP 2 262670 FLC 8K2 pmsoo  FALCON PI11407
LT 2-kanatowy detektor petliinduk- Elektronika sterujgca do rezy- Przemystowy detektor obec-
A cyinej z wyswietlaczem LCD. Za- stancyjnych listew krawedzio- nosci (radar), w zestawie z 6 m
o 5 silanie 24V, regulowana czutosc wych 8,2 kOhm, kompaktowe przewodu, mozliwos¢ montazu
¥ dla kazdego kanatu, programo- wymiary, srednica 35 mm. na wyskosci do 7 m.
wanie i ustawienie parametréow. ‘
A 032 580,00 zt 120540zt /4 015 200,00z B8 246,00z A 1690,00 zt 2078,70 zt
FLEX 6 punso  BIRC niooios  Q.BO KEY P121022
6 zytowy przewdd spiralny o Niskoprofilowa listwa gumowa Dwupozycyjny przetacznik klu-
dtugosci do 6 m, stosowany do z aluminowa listwa montazowa, czykowy w obudowie typu “an-
potaczenia centrali sterujacej z cenazalm. tywandal” kolor szaroniebieski,
ruchomym elementem zabez- wersja natynkowa.
pieczajgcym.
£ 074 160,00 zt 196,80zt [ 0.56 80,00 zt 98,402zt [ 025 90,00zt 110,70 zt
Q.BOPAD pi21025  RMM2 pmootoogos  SPIRA PRO 394060
Natynkowa klawiatura kodowa RMM2 dwukanatowy detektor Gotowa petla indukcyjna do de-
do systemu kontroli dostepu petli indukcyinej. Zasilanie 23V, tektora RMM2, wymiar petli 2x1
COMPASS lub dziatajaca samo- regulowana czutose¢, ustawienie m + 6 m przewodu przytaczenio-
dzielnie z kartami SCS WIE i B parametréw pracy za pomoca wego. Klasa szczelnosci IP 67.
EBA 201R03 (pamiec 16 koddw). przetacznikow DIP SWITCH.
Kolor szaroniebieski.
£ 048 300,00z 369,00zt /4 02 800,00zt &5 984,00z [ 2 430,00zt 528,90 zt
SPCE oz SPC ozien  SPC2 D121612
Zewnetrzny przycisk sterujgcy, Zewnetrzny przycisk sterujacy, 4 Zewnetrzny przycisk sterujacy,
wytacznik awaryjny STOP typu “ przycisk START i STOP, 1styk NO * przycisk GORA i DOt, 2 styki
“grzybek”, 1styk NC. «  i1styk NC. I - typu NO.
-
£ 015 155,00 zt 190,65zt [ 015 95,00 zt 16,85zt [ 015 95,00 zt 116,85 zt
SPC3 piziels CRC psaios2  EBP P123001 00001
—— Zewnetrzny przycisk sterujacy. o Klucz suréwka do przetacznikéw Elektrozamek pionowy na 230
przycisk GORA, DOt oraz STOP, /“ kluczykowych i elektrozamkéw V do central ALCOR N, ALTAR .
2 styki NOi1styk NC. serii EBP. RIGEL 5. Praca pionowa, rygiel
\ bezwtadnosciowy.
£ 026 170,00 zt 20910zt (A 0,007 7.00zt B2 BEIzt (0143 300,00z 369,00z
EBP 24 pizzooionos  ECB DX (Prawy) pzis  ECB SX (Lewy) 121017
Elektrozamek pionowy 24V w Elektrozamek 12 V, wersja pra- = Elektrozamek 12 V, wersja lewa,
zestawie z transformatorem wa, wymaga zastosowania kar- | wymaga zastosowania karty
toroidalnym 230/24V, wymaga ty ME. | ME.
zastosowania karty ME BT pod- i
trzymujacej napieciena 1lub 5 s. =
* o A
225 400,00 zt 492,00zt A 233 350,00zt 430,50zt [ 233 350,00zt 430,50 zt
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POZOSTALE AKCESORIA

ECB Pionowy D121018

ME DINOT3

ME BT

D11761

Elektrozamek 12 V, wersja pio-
- nowa, wymaga zastosowania

Karta zasilania do elektrozankow
12 V serii ECB.

Karta sterujgca do elektrozam-
ka EBP 24, umozliwia regulacje
czasu dziatania elektrozamka w
zakresie Tlub 5 s.

- karty ME.
L
Ao
A 232 350,00 zt 430,50zt [ 05 175,00 zt 215,25 zt
B EBA 201R0O1 priuss B EBA 201R0O2 P11466

# 003

80,00zt &

98,40 zt

B EBA 201R03

P111467

Karta rozszerzajaca do potacze-
nia szeregowego oraz napedéw
przeciwbieznych z centralami
zgodnymi z protokotem U-LINK
(THALIA, LEO B CBB).

Karta rozszerzajgca wejscia-
-wyjscia przeznaczona do cen-
tral zgodnych z protokotem U-
-LINK (THALIA, LEO B CBB).

Karta umozliwiajgca konwersje
kodu WIEGAND 26 na postac
analogowa. Wymagana do pod-
taczenia klawiatury kodowej Q.BO
PAD do centrali sterujacej w celu
uzyskania impulséw START,O-
PEN,CLOSE,PED. Kompatybilna z
centralami U-LINK.

A 004 165,00zt &8 202,95z

A 004 165,00 zt 20295z

4 004

155,00 zt

190,65 zt

B EBA 201R04 BLUE GATEWAY PINI469

SCS1 P111376

SCS WIE

P111408

B-EBA 201 RO4 BLUE GATEWAY.
Karta BLUETOOTH do central
obstugujacych protokét U-LINK.
Wymagany do oprogramowania
U BASE2 przy komunikacji po-
przez protokét Bluetooth

Karta rozszerzajaca do potacze-
nia szeregowego oraz napedow
przeciwbieznych z centralami
zgodnymi z protokotem EE-LINK
(H-QSCD, VENERE, LEO MV-D).

Karta umozliwiajgca konwersije
kodu WIEGAND 26 na postac ana-
logowa. Wymagana do podtacze-
nia klawiatury kodowej Q.BO PAD
lub SELETTO do centrali steru-
jacej w celu uzyskania impulsow
START,OPEN,CLOSE,PED. Kompa-
tyhilna z centralami EE-LINK.

% 006 380,00 zt 467,407t 1A 0,04 50,00 zt 6150zt /4 0,04 140,00 zt 172,20 zt

WIBAND 1 21235 WIBAND 15LIM oozi7a  Listwa EPEO36/045A0V 210760
System do bezprzewodowego Nadajnik do bezprzewodowego Rezystancyjna listwa krawedzio-
przesytania  sygnatéw  droga przesytania  sygnatow  drogg wa o wymiarach 36x45 mm.
radiowg pomiedzy listwa kra- radiowg pomiedzy listwg kra- Droga zatgczenia 10 mm, sita za-
wedziowg i centralg sterujgca. wedziowa i centralg sterujaca. 1 i tgczenia 50N. Dtugosc 1400 mm.
1 nadajnik i 1 odbiornik. Zasilanie nadajnik i 1 odbiornik. Zasilanie 2 x I Wymiary dostepne na zaméwie-
nadajnika 2x3 V. Czestotliwosc 3 V. Czestotliwos¢ pracy 868,95 nie. Doptata za kazde 200 mm 75
pracy 868,95 MHz. Zasieg do 100 MHz. Zasieg do 100 m. Obudowa . 2zt netto.
m. Wymiary 51x36x130 SLIM 51x22x130

A 02 500,00zt 61500zt (A 01 500,00 zt 615,00zt 4 o1 755,00 zt 977,85 zt

Listwa EPEO36/065A0V 20764 Listwa EPEO40/081A0) 262476 Listwa EPEO40/105A0) 219341
Rezystancyjna listwa krawedzio- Rezystancyjna listwa krawedzio- Rezystancyjna listwa krawedzio-
wa o wymiarach 36x65 mm. wa 0 wymiarach 44,5x80 mm. — wa 0 wymiarach 40x105 mm.

Droga zatgczenia 10 mm, sita za-
taczenia 110N. Dtugos¢ 1400 mm.
Wymiary dostepne na zamdwie-
nie. Doptata za kazde 200 mm S0
zt netto.

T A Droga zataczenia 8 mm, sita za-

! taczenia 83N. Dtugose 1400 mm.
Wymiary dostepne na zamdwie-
) nie. Doptata za kazde 200 mm
He g 100 zt netto.

Droga zataczenia 5 mm, sita za-
taczenia 70N. Dtugosc¢ 1400 mm.
Wymiary dostepne na zamdwie-
nie. Doptata za kazde 200 mm
130 zt netto.

A o1 895,00 zt 1100,85 zt

A 01 935,00 zt 1150,05 zt

1090,00 zt 1340,70 zt
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Czym jest U-Link?

Innowacyjna platforma komunikacyjna
jako ekosystem technologiczny

Wyjatkowa innowacja BFT: U-Link (Universal Link) jest
platforma umozliwijajaca kreowanie technologicznych
ekosystemow. W automatyce domowej, umozliwia komunikacje
z urzadzeniniami kazdej marki. Po prostu mozesz sterowac

| kontrolowac wszystkim w Swoim domu z tatwoscia.

Intuicyjny
tatwy w instalacji i uzytkowaniu

Skalowalny

Umozliwia podtaczenie nieograniczonej ilosci urzadzen

Elastyczny

Umozliwia kreowanie grup produktow

Praktyczny

Praca przez Internet lub offline

Funkcjonalny

Parametry moga byc kontrolowane zdalnie przez aplikacje

[




% UINK Schemat technologi U-LINK:
odkryj niesamowite zalety

Dzieki kartom B-Eba i odbiornikowi Clonix U-link,
platforma wspierana przez produkty Bft zaadoptuje

Unikalna platforma

UmOZUWiaiaca kazdy protokat i kazde rodzaj automatyki (nawet
; nie Bft) do kazdego sektora rynku. Od teraz
kreowar”e BLU e_Entr U C t L kazde urzadzenie staje sie intelligentne i dzieki
y -LONtro uniwersalnemu jezykowi komunikacji moze byc

potaczone z innymi systemami.

technologicznych

ekosystemow oferujgca

szeroka game

rozwigzan dla réznych Magistro
sektorow.

U-Base

&)
)
S
<
>

U-SDK

ROZWIAZANIA BFT . : : - \,

U-LINK: PLATFORMA
KOMUNIKACYJNA

L] [ ]
« PRODUKTY *
S STARE) e

[T & GENERACU .¢
[} L]

PRODUKTY o
L]

PRODUKTY BFT

BAZUJACE NA U-LINK
CLONIX U-LINK

UMOZLIWIA PODtACZENIE
PRODUKTOW STAREJ
GENERACJI ORAZ
OBCYCH URZADZEN

B-EBA

SEKTOR
APLIKACII

UMOZLIWIAJA
PODtACZENIE
PRODUKTOW BFT
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. Empowered by

< UCLiNK Technologie Brt
umozliwiajgce wspotprace i tgcznosc

Karty serii B-eba oraz odbiornik

Clonix U-Link uzupetniajg
ekskluzywna platforme Bft.

(]

Dwa produkty umozliwiajace potaczenie
produktow zarowno Bft jak i innych
producentow.

B-eba

Bezposrednia tacznosc z twoim urzadeniem.

Karty serii B-eba umozLliwiajg potaczenie zewnetrznego urzadzenia ja komputer PC, smarfon

i tablets, do urzadzenia Bft lub radioodbiornika Clonix, lub potaczenie kilku urzadzen Bft w jedna
sie¢ U-link. Karty te integruja technologie U-Link z komunikacja poprzez Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP
a takze potgczenia szeregowe RS485.

Urzadzenia ktére w petni ttumacza co Bft rozumie przez stowo interconnectivity.

on
REAN Access AUTOMK™

Clonix U-Link

Uniwersalny. Stowo kétre w petni przedstawia esencje U-Link.
Umozliwia potaczenie produktow starej generacji lub produktdw obcych firm

Platforma dajaca mozliwosc kreowania technologicznych .'.
do systemu U-Link.

ekosystemow i zarzadzanie nimi przez smartfona dzieki

kartom rozszerzajacym serii B-eba. Radioodbiornik Clonix
U-Link, umoliwia zintegrowanie z wszystkimi napedami, Urzadzenia starej generaciji lub produkty nalezace do innych marek, czy mozna potaczyc¢ do sieci U-Link?
niezaleznie czy sa to urzadzenia Bft czy obcej firmy. Dwie Tak, dzieki radioodbiornikowi Clonix. Akcesoria ktdre nie znaja granic.
innowacje ktdre zapewniajg nieograniczone mozliwosci

konfiguracji oraz rozwigzania potrzeb.

Naprawde nieograniczone mozliwosci platformy,

Be ahead Be ahead



BFT, technologie, narzedzia, rozwigzania

Zastosowanie wyjatkowych i bezpiecznych technologii oraz protokotéw gwarantuje zawsze optymalng wydajnosc i
sprawia, ze systemy automatyki BFT sg istotg innowacyjnosci, jakosci i niezawodnosci.

U-Link

U-Link

Jedna platforma komunikacyjna dla wszystkich typéw jednostek sterujgcych i odbiornikdw.

Innowacyjne systemy tacznosci opracowane przez firme Bft wraz z rozwigzaniami tacznosci

bezprzewodowej w dziedzinie automatyki integruja sie poprzez nowy protokét komunikacyjny

systemu U-link.

Technologia zaprojektowana i opracowana do pracy przy uzyciu okreslonych protokotéw dla

dowolnego typu medium i protokotu komunikacyjnego.

Aby w petni utatwic instalacje w tworzeniu systemu i konserwacji, Bft moze oferowac

rozwigzania oparte na systemach transmisji Bluetooth w srodowiskach lokalnych i TCP/IP do

zdalnego potaczenia.

U-Link zapewnia absolutnie stabilny standard, poprawna komunikacije, a takze zapewnia ochrone

danych dzieki dwoém poziomom szyfrowania, oferowanym przez system szyfrowania danych

i hasto protokotu oraz przez system komunikacyjny.

- U-Link to technologiczna platforma, ktdra stanowi serce produktéw firmy Bft

- U-link uzywa otwartego podejscia: poprzez zmiane karty B-Eba, mozliwe jest dostosowanie do
wielu réznych jezykéw komunikacyjnych

- U-link jest elastyczny: moze dziatac z lub bez potaczenia sieciowego, w zaleznosci od
zainstalowanej karty B-Eba

- U-Link umozliwia zdalng konserwacije produktéw dzieki dwustronnej komunikacji

- U-link jest skalowalny: do sieci U-link mozna dodac nieskoriczong liczbe urzadzen

- U-Link umozliwia tworzenie grup produktdw: rézne grupy urzadzer mozna pogrupowac w celu
umozliwienia indywidualnej lub grupowej kontroli zwigzanych z nimi produktéw

U-link to innowacja, ktdra zmienia produkty w rozwigzania Bft.

er ready

ER - READY

Nowy system kodowania i bezposredniego klonowania pilotéw

W oparciu o technologie mikroprocesorowa, system umozliwia klonowanie dowolnego pilota
MITTO.

W rzeczywistosci pierwszy pilot zdalnego sterowania “uczy” drugiego poprawnego kodu, ktary
jest automatycznie zapisywany w odbiorniku przy pierwszym uzyciu.

Wszystko dzieje sie na najwyzszym poziomie bezpieczeristwa dzieki zastosowaniu bezpiecznego
systemu transmisji Rolling Code.

N
I
<

24V

Precyzyjna, bezpieczna i niezawodna technologia

Technologia Bft 24V zapewnia optymalng wydajnosc przy precyzyjnym dostosowaniu
spowolnienia w trakcie zamykania i otwierania.

Bezpieczeristwo to kolejny kluczowy aspekt, zapewniajgcy natychmiastowe zatrzymanie
i odwrdcenie ruchu w obecnosci przeszkad.

Skutecznosc¢ technologii stanowi gwarancje niezawodnosci produktu.

N S

d-track

Dynamiczny dobdr sit

Wymagana sita zapewniajaca petne bezpieczeristwo pracy.

Inteligentny system zarzadzania momentem w oparciu o mikroprocesorowa jednostke
sterujgca BFT.

Uzyskujac dane z kilku wskaznikow, aktualizuje poziom sity nacisku potrzebnej do
przeprowadzenia operacji.

D-Track utatwia takze instalatorowi zapewnienie wymaganych przez prawo przepisow.
Konwencjonalne jednostki sterujace nie “odczytujg” doktadnej pozycji bramy i w konsekwencii
stosujg staty poziom sity, bez zapewnienia stabilnej czutosci podczas cyklu otwierania i
zamykania.

Urzadzenia sterujace BFT rejestruja najmniejsza zmiane w bramie lub skrzydle bramy, na
przyktad ze wzgledu na réznice w temperaturze lub zuzyciu, stale dostarczajac optymalny
moment obrotowy do silnika.

Konwencjonalna jednostka sterujaca nie mogta wykryc tych zmian sit, co wskazywato na
obecnosc nieistniejgcych przeszkad.

System BFT gwarantuje w ten sposéb maksymalne bezpieczeristwo i doskonate funkcjonowanie

sprzetu, bez wzgledu na warunki klimatyczne i temperature oraz stopieri zuzycia mechanicznego.

Terque

| | merperes

Traval Teavel

ECOSOL

System zasilania energia stoneczng ktéry nadaje sie do wszystkich instalacji niskonapieciowych.
Ecosol to nie tylko technologia dbajgca o srodowisko, ale takze praktyczne rozwigzanie dla drzwi
i bram gdzie dotarcie z siecig zasilajacaca jest utrudnione.

Dzieki kompatybilnosci ze wszystkimi nowymi i starymi systemami 24V, moze by¢ zainstalowany
w kazdej sytuaciji.

Ecosol, czysty, odnawialny i niekoriczacy sie zapas energii.

GD)

rolling code

Rolling Code

Bezpieczeristwo transmisji.

Przetworniki BFT korzystaja z systemu kodu kroczacego, ktéry zarzadza komendami w sposdb
catkowicie bezpieczny oraz zapobiega wszelkim rodzajom zewnetrznej ingerenciji.

Po nacisnieciu przycisku nadajnika polecenie jest wysytane do jednostki sterujgcej innym kodem
za kazdym razem, identyfikowalne tylko przez odbiorce i zaakceptowane tylko raz.
Wygenerowany algorytm zapobiega odtwarzaniu kodu.

Inverter

Obroty silnika pod ciagta kontrola

Falownik jest elektronicznym urzadzeniem umozliwiajgcym sterowanie predkoscig obrotowa
silnika w kazdej chwili, zapewniajac bezpieczeristwo i niezawodnose instalacii, a nawet wydtuzajac
jego zywotnosc. To dlatego, ze falownik redukuje obcigzenia elementéw mechanicznych,
powodujgc ich mniejsze naprezenia. System umozliwia réwniez zarzadzanie czasem otwarcia

i zamkniecia automatyki.

BFE B[Sy
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Oil Gear

Przektadnia w kapieli olejowej

Rozwigzania zastosowane w urzadzeniach Bft, ktére zapewniaja duza trwatosc bez koniecznosci
czestej konserwacji; Dodatkowo zapewniajg wyjatkowa kulture pracy oraz bardzo niski poziom
hatasu nieosiagalny przez inne urzadzenia.

System korbowy

Wraz z samohamownoscia przektadni rozwigzanie to stosowane w wybranych urzadzeniach Bft
zapewnia wewnetrzng ochrone przed wandalizmem, zapobiegajac nieuprawnionemu otwarciu
bramy i uszkodzeniom.

IWA

CERTIFICATION

Certification IWA 14-1:2103 V/7200 (n3c)/80/90

Certyfikacja antyterrorystyczna

Zapora X-Pass B 330/1200 uzyskata certyfikat lwa, klasyfikujgc go jako urzadzenie
antyterrorystyczne. W testach zderzeniowych jedna zapora zatrzymata pojazd o masie 7200 kg
poruszajacy sie z predkoscia 80 km / h.

Idealne rozwiazanie do ochrony wrazliwych budynkdw, takich jak koszary, banki i ambasady,
przed wtargnieciem przez potencjalnie niebezpieczne pojazdy.

Test zostat przeprowadzony przez angielska firme Mira, specjalizujaca sie w innowacjach

w dziedzinie inzynierii i testowania produktow.

Encoder

Enkoder indukcyjny

Bezprzewodowe urzadzenie o wysokiej czutosci do wykrywania przeszkad.
Zapewnia szybkie dziatanie i poprawia ptynnosc ruchu zaréwno podczas przyspieszania
i spowolnienia ruchu napedu.

EFO

EFO

Rozwigzanie stosowane do zapdr hydraulicznych antyterrorystycznych, umozliwiajace szybkie
podnoszenie (okoto 3 razy szybciej niz standardowa predkosc), istotne w nagtych przypadkach.
Urzadzenie sktada sie z zbiornika wysokiego cignienia, ktéry po jego uruchomieniu zapewnia
dodatkowa energie. Po zastosowaniu system jest automatycznie przywracany, bez potrzeby
konserwacii.

Trojfazowy silnik indukcyjny

Rozwigzanie znajdujace sie w wybranych szlabanach i napedach Bft, zapewnia silnikowi
niezawodnosc i nie wymaga czestych konserwacji. Moze by¢ réwniez stosowany w obszarach
zagrozonych wybuchem, poniewaz nie powoduie iskier.

ee link

EE LINK

Szybkie i bezpieczne programowanie.

EELINK to system opracowany przez firme BFT, ktdry dzieki zastosowaniu programatorow
recznych (Unipro, Uniradio i Proxima) umozliwia transfer danych z central sterujgcych do
komputeréw osobistych i odwrotnie. Dzieki temu bazy danych EEbbase lub U-Base, bazy danych
informaciji przechowywanych w zainstalowanych systemach, sa stale aktualizowane.

Dzieki temu rozwiazaniu mozna powigzac niezbedne dane osobowe z kazdym systemem: adres
wtasciciela, nazwisko serwisanta obstugi technicznej, nazwy kazdego posiadacza zdalnego
sterowania (pilota) itp.

Z EElink wystarczy nacisnac kilka przyciskow, aby tatwiej zarzadzac baza klientéw lub
konserwacja. Nawet czynnosci, ktére byty kiedys ztozone staty sie tatwiejsze: na przyktad
rekonfiguracja jednostki sterujacej lub odbiornika radiowego w przypadku wymiany lub
konfiguracji centrali sterujacej, poczawszy od konfiguraciji standardowej lub niestandardowe;.

D
O

Easy

tatwy dostep do pompy hydraulicznej

Rozwigzanie ktdére ma zastosowanie w zaporach hydraulicznych Bft. Umozliwia tatwy dostep
i mozliwe jest wykonanie szybkiego przegladu bez uzycia specjalistycznych podnosnikow.

inverter

Inwerter z silnikiem tréjfazowym

Umozliwia precyzyjne sterowanie predkoscia ramienia szlabanu. Stosowany w wybranych
szlabanach BFT, zapewnia doskonate dynamiczne dziatanie przyspieszania i spowolnienia,
zapewniajac kulture pracy na najwyzszym poziomie.

Be ahead
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INTERCONNECTIVITY

BFT stale opracowuje nowe rozwigzania technologiczne, ktére pozwalaja nam oferowac zintegrowane systemy
zapewniajace wysoka elastycznosc, jak rowniez tatwy montaz i konserwacije. Zgodnie

z obietnica tatwosci prowadzenia intereséw ztozong przez BFT proponowane rozwigzania sg bardzo otwarte

i pozwalaja na swobodng integracje podczas montazu oraz pdzniej dzieki licznym mozliwosciom integracii

z systemami zarzadzania budynkiem (BMS).

BFT oferuje innowacyjne systemy tacznosci oraz bezprzewodowe rozwigzania w zakresie tacznosci w dziedzinie
automatyki kontroli dostepu, jak réwniez zapewnia wsparcie dla tych rozwigzan, za posrednictwem nowego
protokotu komunikacyjnego systemadw U-Link.

Aby utatwic¢ prace montazystom podczas tworzenia i konserwacji systemow, BFT proponuje rozwigzania oparte
na systemach przekazywania danych przez Bluetooth. Ta technologia jest w petni stabilnym standardem.
Zapewnia wtasciwa wydajnos¢ oraz optymalng ochrone danych dzieki dwém poziomom kodowania, ktére oferuja
system przekazywania danych przez Bluetooth oraz system hasta i szyfrowania BFT.

Zgodnie z duchem hasta ,Dostrojeni do Ciebie” BFT moze rowniez Panstwu zaproponowac przetomowe
rozwigzania w dziedzinie tacznosci, dzieki ktdrym sterowanie bramami oraz punktami dostepu przez uzytkownika
koricowego bedzie tatwe i intuicyjne.

Specjalnie zaprojektowane rozwigzania i aplikacje, ktére mozna zainstalowac bezposrednio na smartfonie lub
tablecie, umozliwiaja elastyczne i dynamiczne zarzadzanie réznymi bramami wjazdowymi za nacisnieciem
przycisku na urzadzeniu. Nasze rozwigzania umozliwiaja nawet bramie rozpoznawanie uzytkownika

U-BASE2

Opis

Opracowany z mysla o potrzebie zapewnienia montazystom tatwosci zarzadzania
systemami i ich konserwacji innowacyjny program U-Base oferuje intuicyjny interfejs, jak
rowniez mozliwos¢ pracy zaréwno online (aktualizacja danych bezposrednio w potaczonych
systemach), jak i offline (korzystanie z informacji przechowywanych w lokalnej bazie danych
komputera, na ktérym program jest zainstalowany).

System umozliwia bezprzewodowa wspotprace z centralami sterujgcymi i odbiornikami

BFT (zgodnymi z platforma U-Link) za pomoca technologii Bluetooth oraz tatwe, zdalne
zarzadzanie tymi urzadzeniami oraz ich ponowne programowanie.

Do gtéwnych funkciji programu naleza: mozliwose wyswietlania i edycji parametrow i trybow
pracy central sterujgcych oraz wyswietlanie listy zapisanych alarmoéw. Intuicyjny interfejs
graficzny umozliwia réwniez monitorowanie wszystkich funkcji i parametrow silnikdw

- wyswietlanie pradu progowego, pradu pobieranego oraz potozenia napedu w czasie
rzeczywistym.

i automatyczne otwieranie — wystarczy, ze uzytkownik ma w kieszeni swoj smartfon. =
Program umozliwia przyjazne dla uzytkownika zarzadzanie nawet bardzo ztozonymi sieciami. g a. —
Instalacja p—
@
Wszystkie funkcje i parametry mozna w tatwy sposéb przegladac i edytowac na komputerze. e R
3 Graficzny interfejs uzytkownika umozliwia réwniez monitorowanie predkosci oraz krzywych E‘
A Sitownik z centralg U-LINK = | przebiegu sit w czasie rzeczywistym. i
B Centrala sterujaca —
B B EBA 201R01 (karta RS 485)
B2 B EBA 201 R04 BLUE GATEWAY
Dzieki mobilnej wersji programu U-Base mozliwe jest rowniez zdalne zarzgdzanie systemami
B3 Laptop lub tablet o ) .
05 za posrednictwem smartfona lub tabletu z systemem Android. ﬁ
XU.
Podsumowanie
kod Produkt Cena
P1M510 U-BASE 2 PC 780,00
P1M523 U-BASE 2 ANDROID 780.00
P1M469 B EBA 201 R04 BLUE GATEWAY 3800
[ [
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U-SDK

MAGISTRO

Opis

U-SDK to innowacyina aplikacja, dzieki ktdrej automatyka BFT moga stac sie kampatybilna

i w tatwy sposdb zintegrowana z siecig BMS stuzaca do nadzoru budynkdw.

System umozliwia bezposrednia komunikacje ze wszystkimi kartami wyposazonymi w nowy
protokst U-Link, co zapewnia komunikacje w budynku, ktéra jest zintegrowana z systemami
BFT araz z innymi urzadzeniami, np. z kontrola dostepu, klimatyzacja, oswietleniem, alarmami
itd. Pozwala na potaczenie osmiu mozliwych do skonfigurowania systemoéw (w zaleznosci od
wersiji), co daje maksymalng liczbe 960 napeddw, ktére mozna zintegrowac z siecig nadzoru

budynku.

U-SDK jest dostepny w wersji uproszczonej (light) dla tatwiejszego zarzadzania oraz w wersi

petnej (full) umozliwiajacej catkowita integracje wszystkich parametrow kart BFT.

Zestaw zawiera ptyte CD z aplikacja, instrukcje, modut USB Bluetooth, licencje oraz
Instrukcjukcje ,Szybki start”.

Znakomita integracja z systemami nadzoru BMS oraz z automatyka BFT zgodng z U-Link.

Utatwiony nadzar nad wszystkimi funkcjami automatyki (otwieranie, zamykanie,

uruchamianie, zatrzymywanie itd.) umozliwiajacy zintegrowane monitorowanie wszystkich
parametrow oraz kompletny wglad w diagnostyke i alarmy (petna wersja).

Opcja tworzenia mozliwych do konfiguracii gniazd pozwala na dostosowywanie poleceri do
obstugi informacji dotyczacych numeru systemu, operacji oraz napedu/grupy napedow,
ktérymi sterujemy. Dostepne punkty dostepu systemu sg automatycznie wykrywane przez

Bluetooth.

Podsumowanie

Kod

P111514 00002
P111514 00008
P111513 00002
P111513 00008

Be ahead

Produkt

U-SDK FULL 2
U-SDK FULL 8
U-SDK LIGHT 2
U-SDK LIGHT 8

00006

Cena
tel.
tel.
tel.
tel.

Opis

Systemy tacznosci BFT pokazuija nie tylko mozliwosci naszej technologii. Za ich pomoca
informujemy Paristwa o tym, jak nasza technologia moze sie Parstwu przydac¢ w codziennym
zyciu: Magistro to innowacyjny system stuzacy do sterowania i zarzadzania bramami
automatycznymi, roletami lub oswietleniem w domu lub w biurze. Umozliwia sterowanie na
miejscu lub zdalne sterowanie za posrednictwem komputera lub aplikaciji przez tatwy

w obstudze, intuicyjny interfejs. tatwy do zainstalowania i tatwy w uzyciu. System opiera
sie na technologii bezprzewodowej Z-Wave. Rozwiazanie dajace kompletng kontrole idealnie
dostrojone do Paristwa potrzeb. System zaprojektowany z mysla zaréwno o montazystach,
jak i o jego uzytkownikach koricowych. Wtasnie dlatego BFT stworzyto system otwarty,
umozliwiajacy tatwa integracje. Pozwala na dostosowywanie, a wiec rowniez na stopniowa
rozbudowe matym kosztem. Szybka instalacja zmniejsza koszty

Podsumowanie

Kod

R400000
P111535
R400002
R400001
R400003
R400004
R400000 00001

Maksymalna integracja z systermami automatyki BF T zgodnymi z U-Link.

Produkt

MAGISTRO BRAIN KIT
BEBA Z-WAVE DRIVER
MAGISTRO ROLL KIT
MAGISTRO LIGHT KIT
MAGISTRO UNI KIT
MAGISTRO BATT&KEY KIT
MAGISTRO STARTER KIT

Umozliwia sterowanie na miejscu lub zdalne sterowanie za posrednictwem komputera lub
aplikacji przez tatwy w obstudze, intuicyjny interfejs.

Zgodnosc z ponad 1500 produktami, ktére sa dostepne na rynku, przystosowany do
protokotu Z-Wave.

Cena
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
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AKCESORIA

AKCESORIA

L

Be ahead

Kod

R300004

P111729

P111732

P111736

P1M731

P111740

P111730

D113822

D110S81

D111S85

P111742

PIM741

Nazwa

MAGISTRO SECURITY
KIT

EV HSPO2-1

EV SP103-2

EV SP814-1

EV SM103-2

EV HSMD2-1

EV SEB12

TP MINI KEYPAD

TP RFID KEY TAG

AL KEY FOB DSA22

EV SF812-1

EV ST812-1

Opis produktu

Zestaw akcesoriéw Z-Wave zabezpieczajacych przed
wtargnieciem. Zawiera jedna karte sterownika BFT B-eba
Z-Wave, dwa czujniki ruchu EV HSPO2-1, dwa styki drzwi EV
SM103-2, jedna syrene wewnetrzng EV SEB12, jedng MINI
KLAWIATURE TP (TP MINI KEYPAD), jeden pilot AL KEY FOB
DSA22.

PIR (pasywny odbiornik podczerwieni) — czujnik ruchu:
wykrywa obecnos¢ osoby w pomieszczeniu. Mozna go
przypisac 4 réznym urzadzeniom. Jest zasilany bateria.

PIR (pasywny odbiornik podczerwieni) - czujnik ruchu.
Zasieg: do 10 metréw, kat wykrywania: 100°. Zasilany
dwiema bateriami AAA 1,5.

Luksomierz otoczenia, PIR (pasywny odbiornik
podczerwieni) - czujnik ruchu oraz zmierzch. Mozliwosc
wyboru czy chcemy aktywowac PIR oraz dostosowania jego
czutosci. Zamienne soczewki Fresnela, aby przystosowac
do montazu na suficie (zasieg 360°) lub scianie (zasieg
110°). Mozliwosc¢ swobodnego dostosowania poziomu
aktywaciji czujnika ruchu oraz natezenia oswietlenia.
Zasilanie trzema bateriami AA 1,5 V.

Dostarcza informaciji o otwieraniu/zamykaniu drzwi i okien.
Sktada sie z czesci magnetycznej oraz jednostki gtéwnej.
Jedna czes¢ montuije sie na ruchomym elemencie drzwi
(lub okna). Druga czes¢ montuie sie na ramie. Czujnik EV
SM103 jest urzadzeniem na baterie. Pozostaje w trybie
gotowosci do momentu wykrycia ruchu. Po okresie
bezczynnosci (mozliwym do zaprogramowania) urzadzenie
staje sie aktywne i wysyta komunikat o stanie. Jednostka
jest wyposazona w ochrone przed ingerencja.

Dostarcza informacii o otwieraniu/zamykaniu drzwi

i okien. Urzadzenie na baterie, pozostaje w trybie gotowosci
do momentu wykrycia ruchu. Po okresie bezczynnosci
(mozliwym do zaprogramowania) urzadzenie staje sie
aktywne i wysyta komunikat o stanie. Jest wyposazone

w jednostke chroniacg przed ingerencia.

Syrena EV SEB12 jest bardzo gtosna oraz jest wyposazona
w nieregularnie migajace swiatto ostrzegawcze, ktdre
przekazuje informacje o uruchomieniu alarmu w catym
domu. Syrene moga aktywowac alarm antywtamaniowy,
detektor dymu lub oba alarmy. Istnieje réwniez mozliwosc
montazu kilku syren, dzieki czemu sygnat alarmu bedzie
stychac w réznych miejscach w domu. Syrena jest
wyposazona w mozliwe do dostosowania ztacze. Mozna
wybrac poziom gtosnosci 90 dB lub 100 dB.

Klawiatura RFID zgodna z Z-Wave umozliwia tatwg
aktywacje lub dezaktywacie systemu alarmowego.
Przyciski ,W domu" i ,Poza domem” umozliwiajg
wigczanie/wytaczanie systemu zabezpieczeri oraz szybkie
wykonywanie scenariuszy automatyki. System mozna
wiaczye/wytaczye za pomoca przyciskow klawiatury
numerycznej oraz przez zblizenie transpondera pasywnego
RFID do klawiatury.

Transponder RFID.

Pilot breloczkowy z 4 przyciskami z tytu umozliwiajacy
sterowanie dowolnymi urzadzeniami zgodnymi z Z-Wave,
takimi jak lampy, zaluzje itd. Kazdy przycisk pozwala na
wybdr jednego z maksymalnie 2 scenariuszy za pomocg
dtugiego lub kroétkiego przycisniecia.

Detektor dymu wykorzystujacy nieradioaktywny fotodetek-
tor. tatwy montaz na suficie w domu umozliwia wyposaze-
nie pomieszczenia w system alarmowy wykrywajacy dym.
Jezeli detektor wykryje dym, wysyta komunikat alarmowy.
System moze réwniez wysta¢ wiadomos¢ e-mail lub SMS.
Ponadto komunikat alarmowy jest wysytany do innych
urzadzen za posrednictwem sieci Z-Wave.

Wykrywa przecieki i wysyta komunikat alarmowy po
wykryciu przecieku. Czujnik mozna zamontowac do 3

m od gtéwnego urzadzenia. Mozna go zamontowac na
dowolnej ptaskiej powierzchni, stosujgc jedynie sruby lub
tasme klejaca. Urzadzenie na baterie pozostajace w trybie
gotowosci do momentu wykrycia przecieku.

Jednostka jest wyposazona w ochrone przed ingerencia.

puas

W g

u

P111739

P111734

P111733

P1735

P111737

P111738

P111743

EV ST815-1

EV ST814-1

EV AN158-4

EV AD142-2

EV AN157-2

EV AN145-2

TP ZXT 120

350.50

Czujnik swiatta do montazu na blacie lub Scianie. Jest
wyposazony w wyswietlacz LCD informujacy o poziomie
jasnosci, 4 przyciski do przetaczania pomiedzy wartoscia
min., maks. lub rzeczywista. Jezeli jasnos¢ osiggnie wartosc¢
odniesienia, czujnik wysyta komunikaty alarmowe do
powigzanych urzadzeri; moze wtaczac lub wytaczac swiatta
lub odstaniac zastony, jezeli poziom jasnosci jest za niski.
Odpowiedni do zastosowania w ciemnosci i na zewnatrz.

Czujnik wilgotnosci i temperatury otoczenia, zaprojekto-
wany do montazu na scianie lub umieszczenia na blacie.
Urzadzenie jest wyposazone w ekran LCD, na ktérym
wyswietlana jest wilgotnos¢ i temperatura otoczenia.
Cztery przyciski stuzg do przetgczania pomiedzy wartoscia
minimalna, maksymalna i rzeczywista. Urzadzenie przesyta
informacje o zanotowanych wartosciach poprzez sie¢ Z-Wa-
ve oraz umozliwia okreslenie poziomdw aktywacii w celu
bezposredniego sterowania innymi urzadzeniami Z-Wave w
przypadku, gdy zmierzona wartosc¢ przekroczy dany prog.

Sterowane gniazdo Scienne. Umozliwia catkowita kontrole
nad kazdym urzadzeniem podtgczonym do gniazda. Mozna
je potaczy¢ z obcigzeniem dowolnego rodzaju. Mozna nim
sterowac lokalnie, naciskajgc przycisk. Oprocz funkcji prze-
taczania gniazdo umozliwia wyswietlanie zuzycia energii
dzieki miernikowi energii wbudowanemu w urzadzenie. Dane
zuzycia energii sa przedstawiane w W i kW/h. Gniazdo jest
rowniez wyposazone w funkcje automatycznego wytacza-
nia w przypadku przecigzenia.

Gniazdo regulatora oswietlenia. Jest zainstalowane
pomiedzy standardowym gniazdem sciennym i wtyczka
lampy. Gniazdo jest czescig sieci Z-Wave. Mozna nim
sterowac za pomoca pilota lub Magistro Brain. Mozna je
potaczy¢ wytacznie z obcigzeniem rezystacyjnym. Mozna
nim sterowac lokalnie, naciskajgc przycisk.

Gniazdo WL./WYL. Z-Wave.

Uchwyt lampy z funkcjg Wt./WYt. Za pomocg polecen
Z-Wave zdalnie steruje zaréwka do 100 W (25 W przy
zaréwce energooszczedne]) z gwintem E27. tatwosc
montazu.

Urzadzenie Z-Wave do zwiekszenia zasiegu sterownikéw na
podczerwien. Posiada wbudowang biblioteke koddw, aby
utatwic¢ konfiguracje.
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BLUE ENTRY

AKCESORIA

Opis

Innowacyjna aplikacja do zarzadzania automatyka kontroli dostepu za jednym dotknieciem
ekranu telefonu komdrkowego lub smartfona (systemy operacyjne Android i i0S).

Dostepny jest reczny tryb pracy wymagajacy potwierdzenia polecenia otwarcia przez
uzytkownika oraz tryb automatyczny umozliwiajacy otwieranie po zblizeniu sie do bramy.
Maksymalna elastycznose i modutowosc przez lata: Blue Entry pozwala na sterowanie

4 réznymi punktami dostepu oraz przypisanie kazdemu z nich najdogodniejszego trybu
otwierania - recznego lub automatycznego.

Maksymalna kontrola i zabezpieczenie punktéw dostepu dzieki zaawansowanemu szyfrowaniu
danych zagwarantowanemu przez standard Bluetooth oraz przez hasta dostepu do karty
rozszerzen Bluetooth zainstalowanej w centrali sterujacej BFT.

Specjalna ,FUNKCJA OSZCZEDZANIA ENERGII" (,POWER SAVING FUNCT.") (Android) oraz
funkcja ,BLUETOOTH NISKIE ZUZYCIE ENERGII" (,BLUETOOTH LOW ENERGY")

(i0S) aplikacji Blue Entry umozliwia optymalizacje i przedtuzenie czasu pracy baterii urzadzenia
oraz zapewnienie wydajnej pracy przez lata.

Obstuga jest tatwa i intuicyjna dzieki automatycznemu wykrywaniu bram przez smartfon
i graficznemu interfejsowi uzytkownika z instrukcjami

B’
Funkcja automatycznego otwierania bram oznacza, ze szukanie kluczy lub pilota moze juz
odejs¢ w niepamiec. Otwieranie bramy nie stanowi juz problemu, nawet jesli niesiemy torby % [ i
> r

z zakupami lub jedziemy na motorze. L

System wykorzystuje technologie Bluetooth — standard komunikacyjny urzadzer mobilnych — BI t thm
co zapewnia zabezpieczony dostep i bezptatng obstuge. ue 00

Be ahead

Kod

P111531

P111532

P1M533

P111748 00002

P111748 00001

P111748

Nazwa

B EBA BLUE ENTRY ANDROID 4

B EBA BLUE ENTRY ANDROID 8

B EBA BLUE ENTRY ANDROID 16

B EBA BLUE ENTRY 105
LE4

B EBA BLUE ENRTY 105
LES

B EBA BLUE ENTRY 105
LE16

ke

ke

ke

Cena

815,00

1195,00

1560.00

815,00

195,00

1960,00

Opis
Karta rozszerzen Bluetooth do systemu Blue Entry.

Zarzadza maksymalnie 4 smartfonami z systemem
operacyjnym Android.

Karta rozszerzen Bluetooth do systemu Blue Entry.
Zarzadza maksymalnie 8 smartfonami z systemem
operacyjnym Android.

Karta rozszerzer Bluetooth do systemu Blue Entry.
Zarzadza maksymalnie 16 smartfonami z systemem
operacyjnym Android.

Karta rozszerzeri Bluetooth Low Energy do systemu Blue
Entry. Zarzadza maksymalnie 4 smartfonami

z systemem operacyjnym i0S. Zgodna z systemem
operacyjnym i0S 7 lub nowszym.

Karta rozszerzer Bluetooth Low Energy do systemu Blue
Entry. Zarzadza maksymalnie 8 smartfonami

z systemem operacyjnym i0S. Zgodna z systemem
operacyjnym i0S 7 lub nowszym.

Karta rozszerzen Bluetooth Low Energy do systemu Blue
Entry. Zarzadza maksymalnie 16 smartfonami z systemmem
operacyjnym i0S. Zgodna z systemem operacyjnym i0OS 7
lub nowszym.

Be ahead
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SYSTEMY PARKINGOWE

ESPAS 30-|

Terminal wjazdowy ESPAS 30-| potaczony ze szlabanem elektromechanicznym
i podwdjna petla indukecyjng jest urzadzeniem stuzacym do kontroli wiazddw
na parking. Przeznaczony do wykorzystania w systemach on-line, wiec nalezy
go potaczyc z innymi elementami systemu za posrednictwem sieci szeregowej
w standardzie RS-485 lub w opcji TCP/IP.

ELEMENTY PODSTAWOWE

— Podswietlany ekran LCD 20x2

- Syntezator mowy

- tatwy do uzupetniania pojermnik na 4000 biletow

- Drukarka biletow kartonikowych sktadanych w harmonijke (ISO)

- Podswietlany przycisk do wydawania biletéw zabezpieczony przed wandalizmem
- Czytnik kart zblizeniowych 125 kHz

— Przycisk potaczenr alarmowych

- Dwukanatowy detektor petli indukcyjnych wykrywajacy pojazdy

- Petne sterowanie szlabanu

- Grzatka i system wentylacji z elektroniczng kontrolg temperatury

ELEMENTY DODATKOWE
- Interkom cyfrowy

- Interkom analogowy
— Czytnik-skaner kodow kreskowych biletow

WERSJE SPECJALNE

- ESPAS 30 A: dla punktow wiazdowyeh:iwyjazdowych klientdw abonamentowych
— ESPAS 30 PAPER-ROLL: z papierem termicznyim:w.rolkach

SPECYFIKACJA

— Zasilanie: 230 V AC/ 50 Hz

— Pobor mocy w trybie pracy: 200 W

— Pobor mocy w trybie bezczynnosci: 70 W

— Materiat: konstrukcja ze stali ocynkowanej, RAL7015
- Waga: 60 kg

- Temperatura pracy: od -20°C do +50°C

— Stopien ochrony: IP 33

- Interfejs: szeregowy RS-485

— Czytnik zblizeniowy: RFID 125 kHz

Be ahead
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ESPAS 30-U

Terminal wyjazdowy ESPAS 30-U potaczony ze szlabanem elektromechanicz-
nym i podwojna petla indukcyjna jest urzadzeniem stuzacym do kontroli wy-
jazdu z parkingu. Przeznaczony do wykorzystania w systemach on-line, wiec
nalezy go potaczyc z innymi elementami systemu za posrednictwem sieci sze-
regowe| w standardzie RS-485 lub w opcji TCP/IP.

ELEMENTY PODSTAWOWE

— Podswietlany ekran LCD 20x2

- Syntezator mowy

- Czytnik-skaner kodow kreskowych

- Czytnik zblizeniowy biletdw abonamentowych

- Przycisk potaczen alarmowych

- Dwukanatowy detektor petli indukcyjnych wykrywajacy pojazdy
- Petne sterowanie szlabanu

- System wentylacji cisnieniowej

ELEMENTY DODATKOWE

- Interkom cyfrowy
- Interkom analogowy
- Retraktor - odczyt biletow z wewnetrznym pojemnikiern na wykorzystane bilety

WERSIJE SPECJALNE

- ESPAS 30 A: dla punktow wiazdowych i wyjazdewyeh klientéw abonamentowych

SPECYFIKACJA

— Zasilanie: 230 V AC/ 50 Hz

— Pabér mocy w trybie pracy: 200 W

— Pabér mocy w trybie bezczynnosci: 70 W

— Materiat: konstrukcja ze stali ocynkowanej, RAL7015
- Waga: 60 kg

— Temperatura pracy: od -20°C do +50°C

— Stopien ochrony: IP 33

- Interfejs: szeregowy RS-485

— Czytnik zblizeniowy: RFID 125 kHz
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SYSTEMY PARKINGOWE

SYSTEMY PARKINGOWE

ESPAS 30-P

Automatyczna kasa ptatnicza ESPAS 30-P jest urzadzeniem zapewniajgcym
maksymalna funkcjonalnosc i osiagl w zakresie automatycznego rozliczania
ptatnosci w ramach profesjonalnych systemoéw parkingowych. Kasa musi byc
potaczona z serwerem systemu za posrednictwem sieci Ethernet.

ELEMENTY PODSTAWOWE

- Kolorowy wyswietlacz graficzny 6,5

- Wielojezyczny syntezator mowy

- Modut przyjmujacy manety i wydajacy reszte w monetach do 6 nominatow

- Modut przyjmujgcy banknoty i wydajgcy reszte; odczytuje 4 rozmiary bankno-
tow w 4 kierunkach i wydaje reszte w banknotach wybranego nominatu (do
konfiguracii)

- Czytnik kart do przedtuzania waznosci abonamentow lub prepaid

- Drukarka do wydawania zgubionych biletéw oraz wydruku sprawozdan i pa-
ragonow

- Czytnik/skaner biletow

- Kasety na gotowke, zabezpieczone zamkami

- Grzatka i system wentylacji cisnieniowej z elektroniczna kontrolg temperatury

ELEMENTY DODATKOWE

- Interkom cyfrowy

- Interkom analogowy.

— Automatyczny odczyt biletu (retractor) i wydruk paragonu na bilecie
— Czytnik kart kredytowych NAYAX

- Modut wydajacy reszte w banknotach na dwa rozmiary banknotow

WERSIJE SPECJALNE
- ESPAS 30-P HR - wysokos¢ odpowiadajaca potrzebom.osob niepetnosprawnych

(670 x 438 x 1498 dt. x szer. x wys.)
— ESPAS 30 PAPER-ROLL- z papierem termicznym w rolkach

SPECYFIKACJA

— Zasilanie: 230 V AC/ 50 Hz

— Pabdr mocy w trybie pracy: 200 W

— Pabor mocy w trybie bezczynnosci: 70 W

- Materiat: kanstrukcja z ocynkowanej stali pokryta farba proszkowa

- Waga: S0 kg

— Temperatura pracy: od -20°C do +50°C

- Wyswietlacz: kolorowy TFT 6,5

- Pojemnosc  pojemnika modutu wydajgcego reszte w monetach:
6 tub, kazda 50 monet i 2 dodatkowe pojemniki po 350 monet

- Pojemnost pojemnika modutu wydajacego reszte w banknotach:
30 sztuk

- Interfejs: Ethernet

- Czytnik zblizeniowy: RFID 125 kHz

Be ahead
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ESPAS 30 Serwer z manualng kasg ptatnicza

Kompletny, niezawodny i tatwy w uzyciu system tgczacy funkcje komputera-
-bazy danych i stanowiska do operacji kasowych. Oprogramowanie JANICA i ele-
menty systemu umozliwiajg natychmiastowe wykonywanie operacji, takich jak
przyjmowanie optat za postoj, wydawanie i przedtuzanie abonamentdw oraz
zarzadzanie stawkami.

ELEMENTY PODSTAWOWE

- Komputer z monitorem LCD 19", mysz i klawiatura

— Czytnik kodow kreskowych z recznym skanerem laserowym

- Konwerter RS-485 do taczenia z terminalami wiazdowymi i wyjazdowymi

- Koncentrator sieciowy do taczenia z automatyczna kasa ptatnicza ESPAS 30-P

ELEMENTY DODATKOWE

- Drukarka paragonow

- Drukarka biletow jednorazowych/okresowych i abonamentowych
- Wyswietlacz optaty

- Czytnik kart zblizeniowych

- Szuflada kasjerska na gotowke

WERSIJE SPECJALNE

— ESPAS 30 SERWER: serwer systemu bez funkcji kasyamanualne]

- ESPAS 30 SERWER TE: serwer systemu z rozszerzenym zakresem tempera-
tury pracy do instalacji na zewnatrz

— ESPAS 30 DODATKOWA KASA MANUALANA! dodatkowe stanowisko kasy ma-
nualnej

Be ahead
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SYSTEMY PARKINGOWE

ESPAS 20-|

Terminal wjazdowy ESPAS 20-| potaczony ze szlabanem elektromechanicznym
i podwajna petla indukcyjna jest urzadzeniem stuzacym do kontroli wjazdow na
parking. System pracuje w trybie stand-alone. Nie wymaga komputera i specjal-
nych potaczer miedzy réznymi komponentami system.

ELEMENTY PODSTAWOWE

- Podswietlany ekran LCD 20x2

- tatwy do uzupetniania pojemnik na 4000 biletow

- Drukarka biletow kartonikowych sktadanych w harmonijke (1S0)

- Padswietlany przycisk do wydawania biletéw zabezpieczony przed wandalizmmem
- Czytnik kart zblizeniowych 125 kHz

- Przycisk potaczen alarmowych

- Dwukanatowy detektor petli indukcyjnych wykrywajacy pojazdy

- Petne sterowanie szlabanu

- Grzatka i system wentylacji cisnieniowej z elektroniczna kontrola temperatury

ELEMENTY DODATKOWE
- Interkom cyfrowy

- Interkom analogowy
- Czytnik-skaner kodow kreskowych biletow

WERSIJE SPECJALNE

- ESPAS 20 SA: dla punktow wjazdowych i wyjazdowych klientéw abonamentowych
- ESPAS 20 PAPER ROLL: z papierem termicznym w. rolkach

SPECYFIKACJA

— Zasilanie: 230 V AC/ 50 Hz

— Pobor mocy w trybie pracy: 200 W

— Pobor mocy w trybie bezczynnosci: 70 W

— Materiat: konstrukcja ze stali ocynkowanej, RAL7015
- Waga: 60 kg

- Temperatura pracy: od -20°C do +50°C

— Stopien ochrony: IP 33

— Czytnik zblizeniowy: RFID 125 kHz
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ESPAS 20-U

Terminal wyjazdowy ESPAS 20-U potaczony ze szlabanem elektromechanicz-
nym i podwaijna petla indukcyjng jest urzadzeniem stuzacym do kontroli wjaz-
dow na parking. System pracuje w trybie stand-alone. Nie wymaga komputera
i specjalnych potaczen miedzy réznymi komponentami systemu.

ELEMENTY PODSTAWOWE

- Podswietlany ekran LCD 20x2

- Czytnik- skaner kodéw kreskowych

- Czytnik kart zblizeniowych 125 kHz

- Przycisk potaczen alarmowych

- Dwukanatowy detektor petli indukcyjnych wykrywajacy pojazdy

- Petne sterowanie szlabanu

- Grzatka i system wentylacji cisnieniowe] z elektroniczng kontrolg temperatury

ELEMENTY DODATKOWE
- Interkom cyfrowy

- Interkom analogowy
- Retractor, automatyczny odczyt biletéw z wew. pojemnikiem na wykorzystane bilety

WERSIJE SPECJALNE
- ESPAS 20 SA: dla punktéw wjazdowych i wyjazdowych klientéw-abonamentowych

SPECYFIKACJA

— Zasilanie: 230 V AC/ 50 Hz

— Pabér mocy w trybie pracy: 200 W

— Pabér mocy w trybie bezczynnosci: 70 W

— Materiat: konstrukcja ze stali ocynkowanej, RAL7015
- Waga: 60 kg

— Temperatura pracy: od -20°C do +50°C

— Stopien ochrony: IP 33

— Czytnik zblizeniowy: RFID 125 kHz
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SYSTEMY PARKINGOWE

SYSTEMY PARKINGOWE

ESPAS 20-P

Automatyczna kasa ptatnicza ESPAS 20-P jest urzadzeniem umozliwiajacym
niezaleznym systemom parkingowym autonomiczng prace przez cata dobe bez
state] obecnosci operatora.

ELEMENTY PODSTAWOWE

- Padswietlany ekran LCD 20x4

- Wielojezyczny syntezator mowy

- Modut przyjmujacy manety i wydajacy reszte na monety do 6 nominatow

- Modut przyjmujacy banknoty i wydajacy reszte; odczytuje 5 rozmiarow bank-
notow w 4 kierunkach i wydaje reszte w banknotach wybranego nominatu (do
kanfiguracii)

- Drukarka termiczna do wydawania zgubionych biletéw oraz wydruku spra-
wozdan i paragonow

- Automatyczny odczyt biletow i wydruk paragonu na bilecie

- Kasety na gotowke; z dodatkowymi zamkami

- Grzatka i system wentylacji cisnieniowej z elektroniczng kontrolg temperatury

ELEMENTY DODATKOWE

- Interkom cyfrowy

- Interkom analogowy

— Czytnik kart kredytowych

WERSJE SPECJALNE

— ESPAS 20-P HR - wysokosc odpowladajgea:petrzebom oséb niepetnospraw-

nych (670 x 438 x 1498 dt. x szer. x wys.)
— ESPAS 20-P PAPER-ROLL: z papierem w rolkach

SPECYFIKACJA

— Zasilanie: 230 V AC/ 50 Hz

— Pobor mocy w trybie pracy: 200 W

— Pobor mocy w trybie bezczynnosci: 70 W

— Materiat: konstrukcja ze stali ocynkowanej, RAL7015

- Waga: 90 kg

- Temperatura pracy: od -20°C do +50°C

- Wyswietlacz: podswietlany ekran LCD 20x4

— Pojemnosc pojemnika modutu wydajacego reszte w monetach:6 tub po
50 monet i 2 dodatkowe zasobniki po 350 monet

— Pojemnosc pojemnika modutu wydajacego reszte w banknotach: 30 sztuk

Be ahead

ESPAS 20-T

Kontroler stacjonarny ESPAS 20-T jest urzadzeniem taczacym w sobie wszyst-
kie funkcje manualnej kasy ptatniczej bez koniecznosci podtaczania do sieci lub
korzystania z komputera. Zostat zaprojektowany z mysla o matych i srednich
parkingach jako urzadzenie tatwe do instalacji, konfiguracji i utrzymania.

ELEMENTY PODSTAWOWE

- Podswietlany wyswietlacz tekstowy pokazujacy nalezna kwote.
- Whudowany modut optyczny do odczytu kodow kreskowych 2D.
- 3 przyciski funkcji do wprowadzania ustawien oraz wydruku nastepujacych
biletow:
- na jeden wjazd i jeden wyjazd
- karnet wielodniowy
- wyjazd z parkingu w ciggu okreslonej liczbie godzin
- Unoszona pokrywa kontrolera umozliwia wymiane zapasu papieru i czyszcze-

nia drukarki.
SPECYFIKACJA
435
e - Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz
- Wejscie zasilania: 70 VA 10
- - Waga: 4 kg , 160
|~ ° o
- g8 . — Temperatura pracy: od 0°C do +50°C —
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